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I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Podstawami opracowania są: 

1. Umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. 

w Gdańsku a Zamawiającym; 

2. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (t.j. 

Dz.U.2013.1129); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 

Dz.U.2012.2462 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczególnymi właściwymi dla 

każdej z projektowanych branż; 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.); 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z późn. zm.) 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) 

10. Wizje w terenie. 

11. Zdjęcia 

2. Cel i zakres opracowania 
 

Celem opracowania jest wykonanie projektu oznakowania pionowego i 

poziomego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa układu drogowego na 

terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi”. 

3. Opis stanu istniejącego 

 
 Ul. Kazimierska 

Ulica Kazimierska w stanie istniejącym od skrzyżowania z ul. Północną w 

kierunku Kazimierza jest drogą jednojezdniowa gruntową bez wyznaczonych 

pasów ruchu. Szerokość jezdni wynosi około 6 m. Droga jest bez chodników i 

ścieżek rowerowych. Wzdłuż drogi przebiegają rowy melioracyjne. Ulica 

Kazimierska od skrzyżowania z ul. Północną w kierunku centrum Rumi jest drogą 

utwardzoną asfaltową o szerokości 6 m z 2 metrowymi chodnikami. 



Umowa nr UM/900/IM/18/UI/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. nr 0394  
Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi 

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 

3 

 Ul. Północna 

Ulica Północna jest drogą dojazdową do stajni zlokalizowanej po wschodniej 

stronie ulicy Kazimierskiej. Droga jest nieutwardzona o szerokości około 5m, bez 

chodników i ścieżek rowerowych. Wzdłuż drogi prowadzone są rowy 

odwadniające.  

 

 Droga do ogródków działkowych 

Droga do ogródków działkowych łączy ogródki działkowe z ulicą Kazimierską. 

Droga jest nieutwardzona o szerokości około 5 m. Wzdłuż drogi nie ma 

chodników ani ścieżek rowerowych. Po południowej stronie znajduje się rów 

melioracyjny. 

 

 Ul. I Dywizji Wojska Polskiego 

Ulica I Dywizji Wojska polskiego jest droga wojewódzka numer 100. 
Nawierzchnia jest asfaltowa. Wzdłuż jezdni przebiega pobocze oraz rowy 
odwadniające. Stan techniczny jest dobry. Droga posiada czwartą kategorię 
ruchu – KR 4. Posiada ona dane parametry: 
 
- klasa drogi: G 1/2 (główna, jednojezdniowa, dwupasowa); 
- prędkość miarodajna Vm=100km/h; 
- 1 jezdnia o szerokości 7 m, pas ruchu podstawowe 3,5m; 
- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%; 
- pochylenie poprzeczne chodników jednostronne: i=2%; 

4. Rozwiązania projektowe 

 
 Ul. Kazimierska 

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa); 
- prędkość projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany); 
- 1 jezdnie o szerokości 6 m, pas ruchu podstawowe 3m; 
- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%; 
- odwodnienie do kanalizacji deszczowej; 
- pochylenie poprzeczne chodników jednostronne: i=2%; 
- pochylenie podłużne chodników ściśle dowiązane do pochylenia projektowanej 
drogi; 
-skrzyżowania z ulicami: Północną, Nową Kazimierską i drogą do ogródków 
działkowych. 

 
 Ul. Nowa Kazimierska 

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa); 
- prędkość projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany); 
- 1 jezdnie o szerokości 6 m, pas ruchu podstawowe 3m; 
- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%; 
- odwodnienie do kanalizacji deszczowej; 
- pochylenie poprzeczne chodników jednostronne: i=2%; 
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- pochylenie podłużne chodników ściśle dowiązane do pochylenia projektowanej 
drogi; 
-skrzyżowania z ulicami: Kazimierską, I Dywizji Wojska Polskiego i drogą do 
ogródków działkowych. 
 

 Droga do ogródków działkowych 

- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasmowa); 
- prędkość projektowa Vp=40km/h (teren zabudowany); 
- przekrój uliczny (teren zabudowany); 
- 1 jezdnia o szerokości 6 m, pas ruchu podstawowe 3m; 
- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%; 
- odwodnienie do kanalizacji deszczowej; 
- pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne: i=2%; 
- pochylenie podłużne chodników ściśle dowiązane do pochylenia projektowanej 
drogi; 
- skrzyżowanie z ulicami: Kazimierską i Nową Kazimierską  
 

 Ul. I Dywizji Wojska Polskiego 

Pole widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania po drodze 
podporządkowanej nie spełnia wymaganych norm. Zaprojektowane zostało więc 
rozwiązanie, w którym kierowcy poruszający się drogą podporządkowaną muszą 
zatrzymać się przez skrzyżowaniem, co zapewni wymagane pole widoczności. 
 
Prognozowany ruch pojazdów na rok 2030 na skrzyżowaniu ulic I Dywizji Wojska 
Polskiego oraz Nowej Kazimierskiej to ok. 944 poj./h podczas szczytu porannego 
oraz 1148 poj./h podczas szczytu popołudniowego. Droga wojewódzka nr 100 
posiadać będzie następujące parametry: 

 
- klasa drogi: G 1/2 (główna, jednojezdniowa, dwupasowa); 
- prędkość miarodajna Vm=100km/h; 
- 1 jezdnia o szerokości 7 m, pas ruchu podstawowe 3,5m; 
- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%; 
- pochylenie poprzeczne chodników jednostronne: i=2%; 
- pochylenie podłużne chodników ściśle dowiązane do pochylenia projektowanej 
drogi; 
- skrzyżowania z ulicami: Nową Kazimierską. 
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5. Docelowa organizacja ruchu 

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dz. U. RP 
załącznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 
 
Ustawienie tarcz tablic winno być takie, aby zachować minimalną (0,5m) 
odległość krawędzi tarczy od krawędzi jezdni. W przypadku, gdy znak znajduje 
się nad chodnikiem należy umieścić jego tarczę na wysokości 2,50m.  

 

Szczegóły organizacji ruchu i rozmieszczenia znaków pokazano na 

rysunkach docelowej organizacji ruchu nr 1.1-1.3. 

5.1 Oznakowanie pionowe 

Zastosowano tarcze znaków typu A, B, C, D, F i T średnie. Przyjęto tarcze 
znaków drogowych stalowe ocynkowane z ramką, pokryte folią II typu. Należy 
zastosować mocowanie tarcz uniemożliwiające ich obrót. 
Jako konstrukcje wsporcze znaków przyjęto słupki wykonane z rur stalowych 

ocynkowanych o średnicy Ø 60mm.  

5.2 Oznakowanie poziome 

Ze względu na grubość użytego materiału przyjęto: 
- grubowarstwowe malowanie strukturalne o nieregularnej strukturze i 
szorstkości SRT>45 
 
Oznakowanie poziome należy wykonać z masy chemoutwardzalnej koloru 
białego.  
Oznakowanie poziome przejazdu dla rowerów powinno być wykonane z 
malowania chemoutwardzalnej koloru czerwonego o współczynniku szorstkości 
SRT>45 
 
Ze względu na rodzaj nawierzchni (kostka kamienna lub kostka betonowa) 
oznakowanie poziome, należy wykonać w dwóch warstwach:  

 podkładowej - z elastycznej masy chemoutwardzalnej; 
 wykończeniowej - z masy chemoutwardzalnej do oznakowania poziomego 

koloru białego. 

 

 
Przewidywany termin realizacji inwestycji - 3 kwartał 2019r. 

 

Opracował : 

mgr inż. Mateusz Narloch 
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II WYKAZ WARUNKÓW I OPINII PROJEKTOWYCH 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Liczba 

stron 
Charakter i numer dokumentu 

1. 

Urząd Miasta Rumi 

Ul. Sobieskiego 7  

84-230 Rumia 

1 Uzgodnienie z dnia 14.11.2017 

2. 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego 

Ul. Okopowa 21/27  

80-810 

2 Opinia z dnia 21.11.2017 

3. 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego 

Ul. Okopowa 21/27  

80-810 

1 Opinia z dnia 29.11.2017 

4. 

Urząd Miasta Rumi 

Ul. Sobieskiego 7  

84-230 Rumia 

1 Uzgodnienie z dnia 04.12.2017 

5. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Ul. Mostowa 11a  

80-778 Gdańsk 

1 Uwagi z dnia 08.12.2018 

6. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Ul. Mostowa 11a  

80-778 Gdańsk 

1 Uzgodnienie z dnia 21.02.2018 

7. 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 

ul. Harfowa 60 

80-298 Gdańsk 

1 Uzgodnienie z dnia 13.06.2018 

8. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 

Ul. Mostowa 11a  

80-778 Gdańsk 

1 Uzgodnienie z dnia 19.07.2018 

9. 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego 

Ul. Okopowa 21/27  

80-810 

1 Uzgodnienie z dnia 25.07.2018 
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