/1qcze kablowo—pomiarowe wg dokumentaciji

PZ — przekaznik zmierzchowy

Pc — zegar sterujgcy

Ke, Kw — przekazniki posredniczqce
Qc — stycznik obwodu cafonocnego
Qw — stycznik obwodu wieczorowego
FWH — filtr wyzszych harmonicznych
Obudowa wandaloodporna

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZE ZRODLEM SWIATLA LED
O MOCY 104W (12000Im); WYS. MONTAZU 9m; WYSIEGNIK 1,5m

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZE ZRODLEM SWIATLA LED
0 MOCY 116W (15000Im); WYS. MONTAZU 9m; WYSIEGNIK 1,5m

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZE ZRODLEM SWIATLA LED
O MOCY 73W (9600Im); WYS. MONTAZU 9m; WYSIEGNIK 1,5m

TYP:D PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ZE ZRODLEM
= SWIATLA LED O MOCY 56W (8400Im); OPTYKA PRAWA;

Energa—Operator SA na podstawie : 2ot . : » . ”
UWAGL: WP o B /17042825 » dnic 06.09.2017r Proj. szafa oswietlenia ulicznego SO—K "Kazimierska
1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem YAKXS 4x35 + FeZn 25x4. o )
2. Linie kablowe zasilajgce wiaty przystankowe wykona¢ kablem YKYzo 3x4. Pi=Ps=5,6kW
3. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy Ke Kw Pc Pz
N SEP-E-004 wydanie Il 2014. B1 Se Sw [€)
4. W sfupach, gdzie nastgpuje podziaf sieci lub wprowadzane sq trzy kWh 6A [
kable stosowa¢ tabliczki podziafowe. Qc [ 1 1x
5. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkfadkami topikowymi szybkimi 6A.
B. Numery sfupdw przyjeto na etapie projektu, ostateczng numeracje L1, L2, L3
uzgodni¢ z Uzytkownikiem. yr—
7. Wszystkie oprawy muszq byé wyposazone w modut zasilajgcy umozliwiajgey Qw v . o~ v . o~
kompensacje spadku strumienia Swietinego oprawy w okresie jej zywotnosci - - - - - - R
oraz redukcje mocy w godzinach péznonocnych. 2 3 A S par] par S par] par L, L2, L3
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TYP
R<10Q R<100
S0-K/12/1 SO—K/11/1 S0-K/10/1 S0-K/9/1 SO-K/8/t  SO-K/7/1 S0-K/6/1 S0-K/5/1 SO-K/4/1 S0-K/3/1 S0-K/2/1 SO-K/1/1
TYP:A TYP:A TYP:A TYP:A TYP:A TYP:A TYP:A TYP:A TYP:A TYP:A TYP:D TYP:D
TYP:C
@ ° ° ° ° @ ° ° ° @ 0 [0]
R<100) proj. zigcze podziatowe
— om. SO-K, a SO-NK / / proj. tabliczka
SO-NK/18/2 odzialowa
SO-K/13/1  SO-K/14/1 SO-K/15/1  SO-K/16/1 )
[ oA oA oA f)pmwu objeta schematem szafy SO-NK
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WYS. MONTAZU 6m; MONTAZ NASADOWY

TYP:D PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ZE ZRODLEM
& SWIATLA LED NA MASZCIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ O MOCY 56W

S0

(8400Im); OPTYKA PRAWA; WYS. MONTAZU 6m; MONTAZ NASADOWY

PROJ. MIEJSCE PODZIALU — POWIAZANIE PROJ. LINII OSWIETLENIOWEJ
Z ISTNIEJACYM SLUPEM OSWIETLENIA ENERGA—OSWIETLENIE Sp. z o.o.
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15/21
S0-K/2/1

CZUJKA PRZEKAZNIKA ZMIERZCHOWEGO
UZIOM PRETOWY P2/8 R<10Q

ODLEGLOSC POMIEDZY StUPAMI 15m/DLUGOSC KABLA 21m
SLUP NR 2/0BWOD NR 1, zasilany szafg oswietleniowg SO—K

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

BUDOWA UKtADU DROGOWEGO NA TERENACH
B P B K INWESTYCYJNYCH W POLNOCNEJ CZESCI MIASTA RUMI
s.a. Oswietlenie uliczne - schemat zasilania SO-K "Kazimierska"
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