Schematy strukturalne — Kolizje blektroenergetyczne SN
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UWAGI:

—Inwentaryzacje wykonano w Il kw. 2017r w oparciu o mape DCP oraz dane
uzyskane przez ENERGA Opertor S.A. — Oddziat Gdafisk;

—Do przebudowy ujeto linie elektroenergetyczne nn i SN (na podstawie
informacji uzyskanych w ENERGA Opertor S.A. — Oddziat Gdafisk).
Przebudowy wykonaé wg obowiqzujgcych standardéw technicznych ENERGA
Opertor S.A. — 0Oddziat Gdarisk;

—Doktadnqg lokalizacje kabli elektroenergetycznych do przebudowy okresli¢
przekopami prébnymi, wszystkie napotkane kable traktowac jako czynne,
bedqce pod napigciem;

—Ostatecznq numeracje zfqcz kablowych, z{iqcz kablowo—pomiarowych, stacji
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transformatorowych oraz linii kablowych i napowietrznych nn, SN uzgodni¢ na
etapie prac budowlanych z ENERGA Operator S.A. — Oddziatem Gdansk;
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—Przy zmianach lokalizacji z1qcz kablowych, rozdzielczych pozostawi¢ min.
1,5m zapasu kabla elektroenergetycznego;

—Wprowadzone zostaty oznaczenia przebudowywanych kolizji
elektroenergetycznych np. KOLIZJA xx/XX — rodzaj kolizji nn/SN, ENERGA, nr
xx — numer dobrany zgodnie z warunkami usuniecia kolizji
elektroenergetycznych;

—Kable elektroenergetyczne uktadaé¢ zgodnie z normq N/SEP—E—004. W
przypadku napotkania—skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi sieciami, ist.
infrastrukturq technicznq podziemnq, kable zabezpiecza¢ dodatkowo
uktadajge w rurach ostonowych. W przypadku nie zachowania normatywnych
odlegtosci od innych sieci, infrastruktury technicznej kable
elektroenergetyczne ukfadac w rurach osfonowych;

—Stosowaé nastgpujgce rury osfonowe: HDPE #110 dla proj. kabli nn
uktadanych w ziemi (przekrdj zyly do 120mm?), HDPE #160 dla proj. kabli

nn ukfadanych w ziemi (przekr6j zyty od 240mm?2), HDPE #160 dla proj.
kabli SN ukfadanych w ziemi oraz wykonywanych met. przecisku, HDPE #110
na mostach dla proj. kabli nn uktadanych pod mostami, HDPE @160 na
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mostach dla proj. kabli SN ukfadanych pod mostami, HDPE# 110/160 dla
proj. kabli nn i SN wyprowadzanych na stup lini napowietrznej dodatkowo
zabezpieczy¢ trojpalczatkami termokurczliwymi;

—Rury ostonowe szczegdlnie ukfadaé: pod drogami, parkingami itp. oraz w
miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami zgodnie z planami
zagospodarowania terenu E—2.1 i E-2.2;

—Mufy przelotowe stuzq do fqczenia kabli jednozyfowych o izolacji z tworzywa
sztucznego nalezy stosowaé mufy o nastepujgcej charakterystyce. Zaleca sie
wykonanie w technologi nasuwnej, zimnokurczliwiej lub hybrydowej. tqczenie
2yt powinno odbywaé sig poprzez prasowanie lub zastosowanie zigczki
srubowej. Mufa powinna by¢ gotowa do zatqczania bezposrednio po Jej
wykonaniu, zgodnie z technologiq montazu;

—Mufy przejsciowe stuzq do tqczenia kabli o izolacji z tworzywa sztucznego z
kablami o izolacji papierowej, przesyconej syciwem niesciekajgcym nalezy
stosowaé mufy o nastegpujqcej charakterystyce. Dopuszcza sig dwie
réwnowazne mufy: tasmowo—zywicznq (z wtryskiem epoksydowej zywicy
elektroizolacyjnej) i prefabrykowanq wykonanq w technologii termokurczliwej
lub hybrydowej, tqczenie zyt powinno odbywaé sie poprzez zastosowanie
zfqczki srubowej (w zfqczce powinna byé przegroda). Mufa powinna byé
gotowa do zafqczania bezposrednio po jej wykonaniu, zgodnie z technologiq
montazu;

—Przejscia kablowe w poblizu drzew nalezy wykonac metodq bezwykopowq —
przewiertem sterowanym lub przeciskiem;

—Zdemontowanq infrastrukturg technicznq np. odcinki lini
elektroenergetycznych itp. nalezy przekaza¢ na majgtek ENERGA Operator
S.A. — Oddziat Gdansk;

—Budowe i przebudowe oswietlenia ulicznego ujeto w oddzielnym tomie
dokumentacji projektowej.
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