Schematy strukturalne — Kolizje tlektroenergetyczne SN
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. UWAGL:
_ Ist. abonencka StQCJO —Inwelr:taryzacje wE)I’\IkESSZOOw IltkwA32AO17r gdgpo;cicl.;do "EGPQ DCP oraz dane
uzyskane przez pertor S.A. — zia ansk;
transformatorowa —Do przebudowy ujeto linie elektroenergetyczne nn i SN (na podstawie
Ist. GPZ Reda nr. A—4107 informacji uzyskanych w ENERGA Opertor S.A. — Oddziat Gdarisk).
wl. ENERGA Operotor S.A. wl. ENERGA Operotor SA Przebudowy wykonaé¢ wg obowiqzujqcych standarddw technicznych ENERGA

. . Opertor S.A. — Oddziat Gdafisk;
p:joJ: mufa tprzdelo:;owq proj. mufa przelotowo —Doktadnq lokalizacje kabli elektroenergetycznych do przebudowy okresli¢
zgodnle ze standardami .. i i przekopami prébnymi, wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne,
gENERGA Operotor S.A Ist. linia kablowa SN—15KV zgodnle ze standardami bedqce pod napigciem;
I nr. 911701-1 ENERGA Operator S.A. . —'(Ostotfecznqt numerﬁcje z'(c}c{ l;abblf)wycl';{ ztqcz kglilowo—r?omiarso'\\lr/ych, (sjtqgji
ransformatorowych oraz linii kablowych i napowietrznych nn, uzgodni¢ na
3x XRUHAKXS 240/50 mm? StCICJO trafo etapie prac budowlanych z ENERGA Operator S.A. — Oddziafem Gdafisk;
GPZ Reda abonencka —Przy zmianach lokalizacji ziqcz kablowych, rozdzielczych pozostawi¢ min.
t nr. A—4107 1,5m zapasu kabla elektroenergetycznego;
. —Wprowadzone zostaty oznaczenia przebudowywanych kolizji
' pI’Oj. linia kablowa SN—15KV - elektroenergetycznych np. KOLIZJA xx /XX — rodzaj kolizji “nn/SN, ENERGA, nr
911701—1 xx — numer dobrany zgodnie z warunkami usunigcia kolizji
. nr.. elektroenergetycznych;
3IxXRUHAKXS 240/50 mmz’ =59 m —Kable elektroenergetyczne ukfadaé zgodnie z normq N/SEP—E-004. W
przypadku napotkania—skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi sieciami, ist.
infrastrukturq technicznq podziemnq, kable zabezpiecza¢ dodatkowo
ukfadajgc w rurach osfonowych. W przypadku nie zachowania normatywnych
odlegtosci od innych sieci, infrastruktury technicznej kable
elektroenergetyczne ukfadac w rurach osfonowych;

—Stosowa¢ nastepujqce rury ostonowe: HDPE 9110 dla proj. kabli nn
uktadanych w ziemi (przekrsj zyty do 120mm?), HDPE #160 dla proj. kabli
nn uktadanych w ziemi (przekrdj zyty od 240mm?), HDPE #160 dla proj.
kabli SN uktadanych w ziemi oraz wykonywanych met. przecisku, HDPE ¢110
na mostach dla proj. kabli nn ukfadanych pod mostami, HDPE @160 na
mostach dla proj. kabli SN ukfadanych pod mostami, HDPE® 110/160 dla
proj. kabli nn i SN wyprowadzanych na stup lini napowietrznej dodatkowo
zabezpieczy¢ trdjpalczatkami termokurczliwymi;

. —Rury ostonowe szczegdlnie ukfada¢: pod drogami, parkingami itp. oraz w
Istn. S{Up Istn. linia napowietrzno SN—15kV UWAGA: . . R . miejscach skrzyzowafi z innymi instalacjami zgodnie z planami
rzelotow ’ Wartos¢ obliczonej rezystancji wynosi 1,96Q. zagospodarowania terenu E-2.1 i E-2.2;
P Y nr. 1000 od S{Up(] 34A do 34 Ostat tosé t ™ - PR —Mufy przelotowe stuzq do 1qczenia kabli jednozytowych o izolacji z tworzywa
nr 34 3xAFl—6 1x70mm2 sta .ecznq warto rezystancji uziemienia sztucznego nalezy stosowa¢ mufy o nastgpujqcej charakterystyce. Zaleca sig
ustali¢ z Energa Operator S.A. wykonanie w technologi nasuwnej, zimnokurczliwiej lub hybrydowej. tqczenie

2yt powinno odbywa¢ sig¢ poprzez prasowanie lub zastosowanie zfqczki
srubowej. Mufa powinna byé gotowa do zatqczania bezposrednio po jej
wykonaniu, zgodnie z technologia montazu;

—Mufy przejsciowe stuzq do tqczenia kabli o izolacji z tworzywa sztucznego z
kablami o izolacji papierowej, przesyconej syciwem niesciekajgcym nalezy
stosowa¢ mufy o nastepujgcej charakterystyce. Dopuszcza sig¢ dwie
réwnowazne mufy: tasmowo—zywicznq (z wtryskiem epoksydowej zywicy
elektroizolacyjnej) i prefabrykowanq wykonanqg w technologii termokurczliwej
lub hybrydowej, tqczenie zyt powinno odbywat sie poprzez zastosowanie
zfqczki Srubowej (w zfqczce powinna byé przegroda). Mufa powinna byé
gotowa do zatqczania bezposrednio po jej wykonaniu, zgodnie z technologiq

O

UWAGA:

Wartosc obliczonej rezystancji wynosi 1,96Q.
Ostateczng wartosé rezystancji uziemienia
ustalie z Energa Operator S.A.

Istn. linia napowietrzna SN—15kV

Istn. linia napowietrzna SN—15kV tazu;
nr. 1008 do S{Up(] 35 Istn. S}fUP nr. 1000 od S{UpCI 35 (10 S34A Istn. S}fUp c pl’Oj‘ S’(up dwuzerdziowy SN-15KV —rl;‘roznejgcra kablowe w poblizu drzew’ ngIeZy wykonac metodq bezwykopowq —
2 nr 35 3xAFI—-6 1x70mm nr 34A o 34A przewiertem sterowanym lub przeciskiem;
SxAFI—-6 1x70mm O AR b ¢ K nr. EM ' 15/25 —Zdemontowanq infrastrukture techniczng np. odcinki lini
h . 0— - lekt t h itp. nalez kazaé jatek ENERGA O t
proj stp dwizerdziony SN-15KV e T~ agaicmid prepit 8 Sh = Oudzol Glans” 0”0 P TR P
nr. 35, : proj. linia kablowa SN—15KV @ 3 — glowica keblowa 12/20kV: o waietienia ulicznego ujeto w oddzielnym tomie
typ: Kgo-EM — 15?/25 \ nr. 1000
3x — ograniczniki przepig¢ 18kV; il SxXRUHAKXS 1x1 20/50 20kV, L=94m
3x — gfowica kablowa 12/20kV;  R<1,96() X
proj. linia kablowa SN—15kV X proj. linia kablowa SN—15KV
oroj stacja transformatorowa nr. 10%92%(1873{:’8([]) 34A do trafo wg. opracowania ENERGA Operator S.A.
wg. opracowania ENERGA A wg WBS B/17/004325
Operator S.A o 3xXRUHAKXS 1x120/50 mm 3xXRUHAKXS 120/50 mm?
P s proj. linia kablowa SN—15KV . x UWAGA: W przypadku realizowania budowy
wg. opracowania ENERGA Operator S.A. proj. mufo przelotowa ) . § uktadu drogowego, kabel bedzie wymagaé
. Wg WBS B/1 7/004325 2g0dn|e ze stondordoml X pFZEbUdOWy w ZOkreSie dOWiqZGHiG dO S}fUPG Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
TSt02C5J§7trF?(];% 3xXRUHAKXS 120/50 mm? ENERGA Operator S.A. w nowej lokalizacji ran ‘Storeben s e adstanis. pacmnegs sazwalurta mpw Bira s sasrzesenin weelon SKAKw. prowyh
Janowo X X X X X X %X X BUDOWA UKLADU DBOGOWEGO Nﬁ’\ TERENACH
INWESTYCYJINYCH W POLNOCNEJ CZESCI MIASTA RUMI
B P B K s.a. Usunigcie kolizji urzadzen elektroenergetycznych
s
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