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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia dla tematu jw.,

- warunki techniczne wydane przez gestoréw danej sieci,

- warunki przytgczenia wydane przez Energa Operator SA,

- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wielobranzowej dla
zadania pn.: ,Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej
czesci miasta Rumi”.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe masztow sygnalizacji $wietlnej oraz petli indukcyjnych na skrzyzowaniu

ul. Nowa Kazimierska z ul. | Dywizji Wojska Polskiego,

- budowe kanatu technologicznego wzdtuz ulic Kazimierska oraz Nowa Kazimierska,

3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Stan istniejacy.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci telefoniczne kablowe,

- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.
Istniejgca infrastruktura techniczna urzadzen -elektroenergetycznych, bez wzgledu
na jej stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym
uktadem drogowym.

4. Rozwiazanie projektowe.
4.1. Sygnalizacja swietlna.

W niniejszej dokumentacji ujeto czesc¢ elekiryczng budowy sygnalizacji swietlnej
na skrzyzowaniach ulic opierajgc sie na wytycznych projektu inzynierii ruchu
drogowego.

Projekt obejmuje:
» budowe kanalizacji kablowej sygnalizacji Swietlnej lokalnej sktadajgcej sie
z dwéch rur HDPE @110 dedykowanych dla trudnych warunkéw terenowych
ti. przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach
zastosowac rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2)
wraz z wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SKR-2,
SK-2;
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» budowe kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji sSwietlnej sktadajgcej sie
z jednej rury HDPE @110 dedykowanych dla trudnych warunkéw terenowych
ti. przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach
zastosowac rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci obwodowej (min. 9kN/m2)
wraz z wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SK-1;

» wykonanie petli indukcyjnych na skrzyzowaniach;

» ustawienie masztéw sygnalizacyjnych;

» montaz sterownika sygnalizacji (szafa bez wyposazenia);

4.1.1. Petle indukcyjne.

Na skrzyzowaniach zainstalowano na wybranych pasach ruchu petle indukcyjne.
Impulsy z petli stuzg do regulacji biezgcego stanu programu sygnalizacji w zaleznosci
od ruchu kotowego. Usytuowanie petli wraz z przewodami zasilajgcymi pokazano
na planie sytuacyjnym. Feedery =zasilajgce petle indukcyjne wykona¢ kablem
XzZTKMXpw 2x2x0,8 lub XzZTKMXpw 1x2x0,8.

Same petle nalezy wykona¢ z przewoddéw LgYd 2,5mm2 potgczonych z kablami
zasilajgcymi za pomocg muf termokurczliwych.

Przewody na odcinku pomiedzy petlg a kablem zasilajgcym powinny zosta¢ skrecone
(10 skrecen na 1m). Liczba zwojéw w petli zalezy od jej wielkosci, odlegtosci oraz
wytycznych czutosci zastosowanego sterownika sygnalizacji.

Wymagane pomiary i czynnosci sprawdzajgce:
1. Po utozeniu petli w rowku — przed zalaniem masg bitumiczna:
— pomiar rezystancji petli < 0,8Q
— pomiar rezystanciji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) >100MQ
— sprawdzenie ilosci zwojéw petli
2. Po podtaczeniu petli zasilacza do listew w szafie (nie podigczone do detektorow):
- rezystancja petli i zasilacza < 4Q
- rezystancja izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500V — DC) > 100MQ
— rezystancja opancerzenia zasilacza po podtgczeniu do ziemi < 10Q
- rezystancja izolacji wzgledem ziemi petli i zasilaczy przy zwarciu zyt miedzy sobg
(np. 500V) > 100MQ
3. Po wypetnieniu rowka petli i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykona¢ pomiary
ponownie, a otrzymane wyniki powinny spetni¢ wymagania punktu 2.

Ponizej zaprezentowano zewnetrzne wymiarowanie petli:

a
2

2 \ Petla "skosna"

o]

a

N |:| Petla "prostokat/kwadrat”
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Ponizej zaprezentowano zestawienie petli indukcyjnych:

L.p. ng\ma Stan Typ Petli Ksztatt Petli Wymiar Petli
1 D1a1 | Projektowany | Petla samochodowa "Skosna" 1m x 2,5m x 2,5m
2 | D1a2 |Projektowany | Petla samochodowa "Prostokat" 12m x 1m x Om
3 D1a3 |Projektowany | Petla samochodowa "Kwadrat" 2m x 2m x Om
4 | D1b1 |Projektowany | Petla samochodowa "Skosna" 1m x 2,5m x 2,5m
5 | D1b2 |Projektowany | Petla samochodowa "Prostokat" 12m x 1m x Om
6 D2a1 | Projektowany | Petla samochodowa "Skosna" 1mx 2,5mx 2,5m
7 D2a2 | Projektowany | Petla samochodowa "Prostokat" 12m x 1m x Om
8 | D2a3 |Projektowany | Petla samochodowa "Kwadrat" 2m x 2m x Om
9 D3a1 |Projektowany | Petla samochodowa "Skosna" 1mx2,5mx 2,5m
10 | D3a2 |Projektowany | Petla samochodowa "Prostokat" 12m x 1m x Om
11 | D3a3 |Projektowany | Petla samochodowa "Kwadrat" 2m x 2m x Om

4.1.2. Kanalizacja kablowa na potrzeby sygnalizaciji.

Kanalizacje nalezy wykona¢ z rur karbowanych HDPE @110 mm (sztywnosc¢
obwodowa co najmniej 8 kN/m2) na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig na gtebokosci 1,0
m. llos¢ rur podano w na planie sytuacyjnym. Trasy kanalizacji kablowych powinny
zosta¢ wytyczone przez geodete. Na rurach nalezy w odstepach co 10m i przy kazdej
studzience stosowa¢ opaski kablowe =z trwale wygrawerowanymi danymi:
,SYGNALIZACJA SWIETLNA”, ,nazwa Wiasciciela”, ,Rok budowy”. Pod istniejgcymi
lub nowo wybudowanymi drogami kanalizacje kablowg nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg — przewiertem sterowanym. Wymagane jest zageszczanie gruntu
warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,95 dla odcinkéw poza
korpusem drogi i 1s=0,97 w obrebie korpusu drogowego.

Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzen kabli powinny by¢ uszczelnione.
Dla kanalizacji nalezy zastosowa¢ tasmy ostrzegawcze i oznaczeniowe, znaczniki
elektromagnetyczne.

4.1.3. Studnie kablowe.

Na zatamaniach, miejscach rozejscia i podejs¢ do masztow lub stupdw petili
indukcyjnych stosowaé betonowe prefabrykowane studnie kablowe typu SK-1, SK-2,
SKR-2 (wg opiséw na planie sytuacyjnym). Nalezy zastosowac zabezpieczenie studni
kablowych przed dostepem os6b nieuprawnionych.

Na koncach kanalizacji kablowej utozonych na gtebokosci 1 m (pod jezdniami,
podjazdami i obszarami o dopuszczonym ruchu samochodowym) studnie nalezy
pogtebi¢ przez zastosowanie dodatkowych elementéw (2x20cm wysokos$ci).

4.2. Budowa kanatu technologicznego.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami wzdtuz przebudowywanych ulic
projektuje sie kanat technologiczny. Warunki jakim powinien odpowiada¢ kanat okresla
rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r.

Zaktada sie budowe kanatu technologicznego sktadajgcego sie z nastepujgcych
elementdéw:

- 4 rury ostonowa HDPE ¢110,

- wewnatrz jednej z rur @110 nalezy wprowadzi¢ 2 rury Swiattowodowe HDPE @40

oraz jedng wigzke mikrorur @40 7x12,
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Do potgczenia poszczegdlnych odcinkdéw kanatu oraz jako elementy rewizyjne nalezy
zastosowac¢ prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2.

Kanat technologiczny jest czesciowo wykorzystany przez kable sygnalizacji Swietlnej tj.
kable dla potrzeb petli indukcyjnych.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym pod drogami wymagana jest taka
minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej
znajdowata sie minimum 0,50m pod warstwa konstrukcyjna drogi, lecz jednoczes$nie nie
mniej niz 1,0m ponizej projektowanej docelowej niwelety projektowanych jezdni.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia projektowanych rur nie moze byé
mniejsza niz 1,0m na terenach zielonych, w poboczu drég oraz pozostatym terenie pasa
drogowego mierzona jako odlegto$¢ pomiedzy gbérna powierzchnia rur kanatu
technologicznego, a projektowang docelowg lub istniejgcg rzedng terenu.

Nalezy zastosowac prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2 wyposazone w:

- zabezpieczenia antywtamaniowe,

- zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej

w betonowym wiencu,

- pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.

4.3. Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych
bedacych pod napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.
Kazdy stup oswietleniowy nalezy przytgczy¢ do elementéw uziemienia (uktadanej
bednarki). W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewéd
neutralny ,N” i przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytgczy¢ do zyty PE
metalowe obudowy urzgdzen elekirycznych. Nalezy przestrzegaé zasady, aby zyta PE
miata barwe zétto-zielong i nie posiadata przerw.

5. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Zestawienie podstawowych materiatéw — sygnalizacja Swietlna
L. p. | Nazwa Jedn. | llos¢
1. | studnia kablowa SKR-2 szt. 7
2. | Studnia kablowa SK2 szt. 2
3. | Studnia kablowa SK1 szt. 4
4. | Rura HDPE 110 m 365
5. | Bednarka FeZn 25x4 m 90
6. | Petle indukcyjne (drogowe samochodowe) wykonane kablem Teflon 1x2,5 kpl. 11
7. | Montaz masztéw sygnalizacyjnych niskich (h=3m) wraz z fundamentem kpl. 12
8. | Montaz masztdw sygnalizacyjnych wysokich wysiegnikowych wraz z fundamentem kpl. 3
9. | Uziom pretowy P2/8 kpl. 2
Zestawienie podstawowych materiatéw — kanat technologiczny
L. p. | Nazwa Jedn. | ilos¢
1. | studnia kablowa SKR2 szt. 36
2. | Rura HDPE 110 m 5560
3. | Rura HDPE 40 m 2780
4. | Mikrorury 7x10 m 1390
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6. Uwagi koncowe.

Roboty zwigzane 2z usunieciem kolizji urzadzen elektroenergetycznych, budowg
oswietlenia ulicznego, sygnalizacji swietlnej oraz kanatu technologicznego moze
wykonywaé jedynie wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie
w utrzymaniu i budowie urzgdzen elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie. Wystepujgce kable traktowa¢ jako czynne.
Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje oraz
gestoréw celem uzyskania zgody na prace oraz wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

Opracowat

mgr inz. Pawet Chamski
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I WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

L.p. | Jednostka wydajgca dokument, adres Ng;r;er Charakter i numer dokumentu

1 g;zfz:la!cwll:fs;ramzl:xi 1 Warunki techniczne do projektowania kanatu techn.
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia nr RI.1330.6.2017 z dnia 17.05.2017r.
ENER.GA Opera}tor S.A. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

2. | Oddziat w Gdarisku 2 | Energa-Operator SA nr P/17/042831 z dnia 06.09.2017r
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk o '
Urzad Miasta Rumi - .

3. ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 3 Uzgodnienie nr IM.6872.2.87.2017 z dnia 20.11.2017r.

1| taostuo Powiatows w Wejherovs | agpieriovoyowaia proonameh e brofra

o vaa s, ) terenu nr GD.6630.2038.2017 z dnia 28.12.2017r.
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Zatacznik nr 1

Referat Informatyki Urzgd Miasta Rumi

tel. 58 679-65-87 informaiyka@um.rumia.pi =

RI1.1330.6.2017 Rumia, dnia 17.05.2017

TR 205+ T

Pan
SEKRETARIAT BPEK 5.4, i : ;
Gdarisk mgr inz. Jan Tadeusz Kosiedowski
2017 -06- 2 6 Biuro Projektéw
1 ﬁg@{ : Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Cidansk

W nawigzaniu do pisma z dnia 08.06.2017 r. w sprawie wydania warunkdw technicznych
dla projektowania kanalu technologicznego w zakresie ,,Budowy uktadu drogowego na tercnach
inwestycyjnych w polnocnej czesci miasta Rumi”, okreslamy nastepujace wytyczne:

- kanalizacje teletechniczng nalezy zaprojcktowac jako czlerotorows;

- nalezy zastosowac rury HDPE o $rednicy 110 mm o grubosei $cianki 6,3 mm;

- nalezy zastosowad studnie typu SKR-2;

- studnie nalezy projektowac jak przclolowe na prostej trasie, na zalomach trasy oraz studnie
odgatezne na odgalguieniach;

- maksymalna odlegtosé pomigdzy studniami micrzona po trasic rurociggu nie moze przekroczyé
T5m;

- projeklowana kanalizacja kablowa musi spetniaé wymogi do prowadzenia w nigj kabli

telekomunikacyjnych miedzianych oraz swiatlowodowych;

Kierownik
Referatu Informatyki

M. Gailen

Marein Salek

Sporzadzil: A.Schwartz 58 679-65-87
Sprawdzil: M. Salck
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Zatacznik nr 2

# Energa

operator

Numer P/17/042831 |Miejscowo§c’: Gdansk Data 06-09-2017

w

71.2.

713

714

7.1.5.

7.18.

T

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYGZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafsku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Sterownik sygnalizacji uliczne)
Adres (Nr dziatki):Rumia
gm. Rumia , dzialka numer 4-45/1
Grupa przytaczeniowa: Vv
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Chylonia [03300]
Linia 15 kV REDA L.1000 [03300-3]
Stacja SN/nn Rumia Bieruta |l [2518]
Obwod nn T-2519-ZK-Rézana 101 [2519-400]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] | Dywizji Wojska Polskiego dz.45/33 [ZK-dz.45/33), projekiowane przytacze kablowe 0,4kY,
projektowane ztacze kablowo-pomiarowe

Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczane;;
Rodzaj przytgcza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowag przylacze kablowe 0,4kV typu YAKXS 4x35 ze ziacza kablowego ZK-dz.45/33 do projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego (typu P2-Rs/LZVIZLZRIF) na zgtaszanej dziaice.

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostasowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

DemontaZe:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wykonaé linig zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego do zgtaszanego obiekiu. Wykonanie instalacji
powinno by¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczane;”.

Wymagany stopieft skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowa-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

projektowane zlacze kablowo-pomiarowe na zglaszanej dziafce

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowe; ztacza kablowo-pomiarowego
Spostb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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9.6,

10.

104,

10.3.

4.

12

121,

12.2.
12.3.

12,4,

13,
14.
15.

Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomidrowe winny byG osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenargetycznej automalyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartod¢ pradu zwarcicwego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnega - H]

e)  Moc zwarciawa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kY GPZ Chylonia
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System achrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projeklowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentagji Energetycznej.;

Dotyezy wspatpracy ruchowej:

Dolyczy umowy o0 przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w ohowigzujacych przepisach dotyczacych
kempatybilnosci elektromagnetyczne|.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sleci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Gdarisku
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&) Energa
; operator

16. Zawarcie umowy 0 przyfaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy 0 przyfaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Frawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pzn.
zm.) w Zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadeza, 78 zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obieklu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umaowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR 8A,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

ZATWIERDZIL
Kierawnik
Dzial Przytaczen
Otrzymujg: 1. Wnioskodawca )
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

Tomasz Kolatowshki
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Urzad Miasta Rumi
ul. Sobiesklegon 7
84-230 Rumia

tel. (58) 672 65 00
tel.ffax: (58) 679 65 17
urzad@um.rumia.pl
www.miasto.rumia.pl

Burmistrz
Michat Pasieczny
burmistrz@uim.rumia.pl

Zastepca Burmistrza
Marcin Kurkowski
a.pl

Sekretarz Miasta
Ryszard Grychtot
sekretarz@um.rumia.pl

Skarbnil Miasta
Celina Patasz
skarbnik@um.rumia.pl

Zatacznik nr 3

| SEKRETARIAT EPBK 5.A.
Cdarisk

URZAD MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00, 679 65 23, 679 65 20

UZGODNIENIE nr IM.6872.2.87.2017
z dnia 20.11.201 7.

1. Na podstawie: Rozporzqdzenia Ministra Transporiu i Gospodarki
Morskief z dnia 2 marca 1999 v, w sprawie warunkdw fechnicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29) oraz analizy projelktu,

2. Inwestor: Gming Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Urzad Miasta Rumi pozytywnie opiniuje projekt budowy oswietlenia
ulicznego. sygnalizacji §wietlnej 1 kanatu technologicznego oraz usuniceia
kolizji urzadzen elekiroenergetycznych w obrgbie projektowanego uktadu
drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocne] czesei miasta Rumia,

Integralng czgsciq niniejszego uzgodnienia stanowi zatgeznik graficzny
ostemplowany pieczqtky Urzedu Miasia,

Naczelnik Wydziah

Sprawg prowadzi: Agnieszka Olszewska- 58/679-65-20, a.olszewska@um.rumia pl
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Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagana 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
o - tel. centr: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail- dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektéw

Budownictwa
Komunalnego

ooy Umowa nr UM/900/IM/18/UI/18-W/2017
BPBK S.A. nr 0394
Poz. PB3, PB4, PB5, PB6

PROJEKT BUDOWLANY

Elektroenergetyczna

Projekt budowy o$wietlenia ulicznego,
usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych,
sygnalizacji $wietlnej oraz kanatu technologicznego

Branza:

Budowa ukiadu drogowego na terenach inwestycyjnych w

Cradtpnehte: péinocnej czesci miasta Rumi

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7

Zamawiajacy / Inwestor: >
84-230 Rumia

Numery ewldencyjne dzlalek: | wg projektu zagospodarowania terenu

Projektant: mgr inz specj.: sieci, inst. | wz. elekir.
(branza ; : | upr. nr POMAO182/POOE/14
clekiryezna) Pawet Chamski izba POMIE/O02515
ijekéan{ o mar inz specj.; sieci, inst. T urz. slektr.
SplWZaIAcy. ks . upr. fir POM/0258/PBES
s tukasz Szokalski izba: POMAIENO010AT
elektryczna)
mgr in? specy . konstrukoyino-inZynieryjna

Inzynier Projektu e ; upr. nr 2808/Ga/87
i Jan T. Kosiedowski Izba POM/BD/226001

Stanowizke Imig i nazvisho Specialnose, numer Lprawnici

Gdansk, pazdziernik 2017r.
Rozwiazania zawarte w ninigjszym opracowaniu podlegaja ochronie nrawa auforskiego i mega, hyé powielane oraz
udostepnizne osobom trzecim jedynis przez Zamawiajacego w zakresie okreglonym w umowie o przeniesienie praw autorskich
lub na podstawie pisemnego zezwolenia wiw Biura z zastrzezeniem wszelkich skuticow prawnych.

=2 RUMIA

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowega Rejesiru Sgdowego
Kapitat Akeyjny 600 000,00 PLN (apfacony w calosci); REGON; 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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_{B3-10-87

SEKRETARIAT BPEK 5.4,
Gdansk

2 -0 08 |
w B Al

Zalacznik nr 4

Wejherowo  2017-12-28

“'Yr tizg, GD.6630.2038.2017

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 17 maju 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(J.t, Dz. U, 2 2000r. Nr 130 poz. 1086 2 pdin.zm)
Ustawa £ dnia 5 czerwea 2014r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyine
i kartograficzne oraz ustawy o posiepowuniu egzekucyinym w administracji
(DU, z 2014r. poz. 897).

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Rumia ul. Kazimierska/Nowa Kazimierska. Obreb 4, 5, 6.
przedmiot uzgodnienia linia kablowa elekiroenergetyczna SN - 15kV

linia kablowa elektroenergetyczna nn-0,4 kV
lokalizacja obiektéw inzynierskich - (most, przepusty)
oswietlenie ulicy

przyigcze gazu

sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ wodociggowa

sygnalizacja swietlna

inwestor: Gmina Miasta Rumia  84-230 RUMIA Sobieskiego 7
autor projcktu: arch. Matgorzata Rychtowska

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku 7 dnia 2017-12-22 preediozonego

pr£ez  inwestora, na

narade koordynacyjng w dniu 2017-12-28 wuzgodnit usytuowanie

projektowanych sieci wzgledem istniejacych i innych projektowanych przewodéw i urzadzen

7 7aleceniami:

branza energctyczna:

Michat Dvienisz - ENCRGA OPERATOR S.A. - Rejon Dvstrvbucii w

Weiherowie: uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Gdarisk,
branza garowa: Jarostaw Sobezyniski - Polska Spotka Gazownictwa sp. 7 0.0 Qddziat

w Gdansku ;. projekt nalezy uzgodnié w PSG Sp.zo.o. OZ(G/Gdansk, Dziat ZMS,
branza eicplownicza:_Anna Ilerman - OPEC Gdynia: bez uwag,

brania telekomunilacyjna: Tomasz Schmidtke -TK "Chopin": bez uwag,
Krzysziof Hinz- INTERKAR Interpet Komputer Serwis: bez uwag,

Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spotka zo.0. Gdynia: bez uwag,

branza drogowa: Anna Hadas- Zarzad Drogpowy dla Powiatu Weiherowskiego

i Puckiego: bez uwag,

branza geodezyjna: wszysikie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie,

Protokot z narady koordynacyjncj znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego

w Wejherowie.

Integralna czgscia odpisu protokotu z narady koordynacyinej jest ostemplowanv

w Wydziale Geodegji projekt przedstawiajacy dokladna lokalizacje sieci.
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BUDCWA UKLADU DROGOWEGO NA TERENACH
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PLANSZA ZBIORCZA SIECH
Stodum_oprocowmnic: PROJEKT BUDOWLANY
tola:  12.2017 [ Skaia: 1:500 1.4
M 7 0394 [ Nr arch: Rys nr "
Projelanci: ’m_gr inz. arch. Maigorzato Rychtowska i Mf;im%;"

: ey
Opracowenje: | - ﬁf" o 5
- | speeg
upr. nr -

Sprowdzajuey: | mgr inz. arch. Stawomir Bryozkowsii ol F”,;;'m;';fj;,‘;

B0 24/ Gdansa ol Jong Uphagsna 77
tel, 058 341-40-1 | fon OSE 241-A3-4E
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