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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia dla tematu jw.,

- warunki techniczne wydane przez gestoréw danej sieci,

- warunki przytgczenia wydane przez Energa Operator SA,

- mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wielobranzowej dla
zadania pn.: ,Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej
czesci miasta Rumi”. Zakres opracowania obejmuje budowe nowej sieci oswietlenia
ulicznego,

3. Opis stanu istniejacego.
3.1. Stan istniejacy.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci telefoniczne kablowe,

- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.
Istniejgca infrastruktura techniczna urzadzen elektroenergetycznych, bez wzgledu
na jej stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym
uktadem drogowym.

4. Rozwiagzanie projektowe.
4.1. Oswietlenie uliczne.
4.1.1. Kategoria oswietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowane ulice Kazimierskg oraz Nowag
Kazimierska zaliczono do klasy oswietleniowej M4. Powyzsza norma okresla minimalng
warto$¢ sredniej luminancji dla klasy o$wietleniowej M4 na poziomie L=0,75cd/m?, przy
rownomiernosci nie mniejszej niz 0,4. Drogi rowerowe i ciggi piesze wzdtuz wszystkich
ulic zgodnie z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy minimum S3. Warto$¢ sredniego
natezenia oswietlenia zgodnie z w/w normg wynosi 7,5Ix przy minimalnej wartosci
natezenia oswietlenia 1,5Ix.

Dla skrzyzowania z ul. | Dywizji Wojska Polskiego (Droga Wojewddzka) z ul. Nowa
Kazimierska, zaprojektowano wzdtuznie drogi wojewodzkiej strefe przejsciowg o
zmniejszajgcym sie natezeniu Swiatta.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg spetnienie
wymogéw oswietleniowych wg normy PN-EN 13201 oraz PN-EN 12464-2
dla projektowanych ulic, parkingéw, ciggdéw pieszych i Sciezek rowerowych.
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4.1.2. Zasilanie oswietlenia ulicznego.

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia ulicznego ul. Kazimierskiej, ul. Nowa Kazimierska
zostanie zrealizowane z nowoprojektowanych szaf oswietleniowych usytuowanych w
bezposrednim sasiedztwie drog.

Szafe oswietleniowg dla potrzeb ul. Nowa Kazimierska usytuowano przy skrzyzowaniu
z ul. | Dywizji Wojska Polskiego. Szafe oswietleniowg dla potrzeb ul. Kazimierskiej
usytuowano przy skrzyzowaniu z ul. Kazimierskiej z ul. P6tnocna.

Zasilanie szaf oswietleniowych, zostanie zrealizowanie zgodnie z warunkami
przytagczenia dla zasilania szaf oswietleniowych wydanych przez Energa-Operator SA:
wykonaé¢ kablem YAKXS 4x35 ze zlgcza kablowo-pomiarowego. Zigcze kablowo-
pomiarowe oraz linie kablowe je zasilajgce objete sg odrebnym opracowaniem
projektowym, za ktére odpowiada dostawca energii elekirycznej. Granice wtasnosci
pomiedzy przedsiebiorstwem sieciowym a odbiorcg stanowig zaciski prgdowe na listwie
zaciskowej w ztgczu nn-0,4kV w kierunku instalacji odbiorcy.

Automatyka zainstalowana w projektowanych szafach oswietleniowych zapewni:

- wigczenie oraz wytgczenie oswietlenia,

- sterowanie reczne miejscowe,

- sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy),

- sterowanie automatyczne zdalne (powigzanie do istniejgcego oswietlenia ulicznego
Energa Oswietlenie).

Szafe oswietleniowg przewidziano jako 6-obwodowa, wyposazong w dwukanatowy
astronomiczny zegar sterujgcy oraz czujnik zmierzchowy dziatajagcy w przypadku
chwilowego zaciemnienia. W projektowanej szafie oswietleniowej nalezy zastosowac
filtr zapobiegajgcy przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci zasilajgce;
In=36A. Obudowe projektowanej szafy nalezy wykonac¢ jako wandaloodporng.

4.1.3. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc przytgczeniowa
SOU ,Kazimierska” 12,5kW
SOU ,Nowa Kazimierska” 12,5kW
* moc zapotrzebowana 25,0kW
» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0
» dopuszczalny spadek napiecia 5%
* uktad sieci zasilajgce;j TN-C
« uktad instalacji TN-C-S

» dodatkowa ochrona od porazen:
nn - szybkie wytgczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajgcej
0,4 s — dla instalacji odbiorczych

4.1.4. Budowa nowej sieci oswietleniowej.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x35+(FeZn25x4) z zytami o barwach zgodnych z PN. W przypadku
koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable
uktada¢ w rurach ostonowych HDPE @110 dedykowanych dla trudnych warunkéw
terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych, w innych miejscach
zastosowac rury HDPE @110 o wysokiej sztywnosci obowodowej (min. 9kN/m2).
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Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym — rys. nr E-2.1, E-2.2
Trasy linii kablowych powinny zostaé wytyczone przez geodete. Na catg diugosc kabla
utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odstepach co 10m oraz
przy wejsciach kabli do stupdw, przepustow i szafek oswietleniowych. Opaska powinna
zawierac informacje: napiecie 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXS 4x35, Wtasciciel + rok
utozenia. Ostateczng tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Witascicielem. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopdéw grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
02205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokétéw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupow, przepustéw i szafek pozostawié
zapas kabla, co najmniej 2m. Do podtgczenia kabli stosowaé zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli
podfgcza¢ w tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
poditgczyé do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesow
0s0Ob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, w innym przypadku stosowaé metode ,przecisku” lub ,przewiertu”. Kable
zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych
minimalnych odcinkéw do przytgczenia latarni.

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m.
Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane
przez producenta promienie giecia kabli ijednoczesnie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka,
aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gérnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

- 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Przy uktadaniu kabla promieh giecia kabla nie powinien by¢é mniejszy od 15-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac,
jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C (kable typu YAKXS).
Kabel mozna ukfada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci min. 0,1m, nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,1m. Pozostatg czes¢ wykopu
nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami
o grubosci 0,20m do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu kablowego
wykonac zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1%
dtugosci wykopu.

Kazdg linie kablowg nalezy na caftej dtugos$ci oznakowaé za pomocag trwatych
oznacznikbdw naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem w kolorze
niebieskim.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskaznik zageszczenia gruntu.
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Po zakonhczeniu robot nalezy wykonaé¢ nastepujace czynno$ci:

- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- dokonac¢ obchodu trasy linii,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$c¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiaréw,

- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen,

- Zzbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
wydanie Il 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

4.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane os$wietlenie ul. Kazimierskiej, Nowej Kazimierskiej oraz przejs¢ dla
pieszych nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych, ocynkowanych stupéw
wysiegnikowych dla ll-strefy wiatrowej, malowanych fabrycznie proszkowo na kolor
RAL9006, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Oprawy oswietleniowe
zamontowac na wysiegnikach stalowych ocynkowanych, wysieg ramienia L=0,5m-1,5m,
kat nachylenia oprawy 0°-5°, wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=5m-10m. Szczegéty
montazowe zostang okreslone na etapie projektu wykonawczego, wraz z wynikami
obliczen fotometrycznych.

Dla stupa stalowego zastosowano fundament zelbetowy zakohczony markag stalowag
z systemem mocowania podstawy stupa oraz elementami mocujgcymi zawias.
Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M20, stuzgce do mocowania podstawy stopy
masztdéw oraz innych konstrukcji. Fundamenty o wymiarach 1500mmx300mmx300mm.
Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,2m do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie
z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Wszystkie stupy zlokalizowane u podnéza skarpy zabezpieczyé przed osuwaniem sie
ziemi na diugosci 1,5m np. ptytami chodnikowymi. W przypadku usytuowania stupéw
na szczycie skarpy powiekszy¢ skarpe wokét wszystkich fundamentéw stupéw poprzez
usypanie wokét fundamentéw pasa ziemi o szerokosci 0,5m i zagescic w celu
zabezpieczenia przed osunieciem sie skarpy z pielegnacjg zieleni do czasu jej
umochnienia.

Do oswietlenia ulicznego zastosowano stupy stalowe, fabrycznie ocynkowane ogniowo,
z blachy o grubosci 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dobrano stupy
z  wysiegnikami  jednoramiennymi o  dtugosci  ramienia = L=0,5m-1,5m,
kat nachylenia oprawy 0°-5°, wysoko$¢ zawieszenia oprawy h=6m-10m.

Przez wysokos¢ stupa nalezy rozumie¢ wysokos¢ na jakiej zostanie zamontowana
oprawa, zgodnie z danymi producenta stupdéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne
stupdw i fundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta stupdw i Wtasciciela
os$wietlenia (caty fundament oraz trzony stupdédw do wysokosci min. 0,3m pomalowac
abizolem lub inng masg bitumiczng zapewniajgcg ochrone antykorozyjng oraz ochrone
na odchody zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy zabezpieczyé przed wptywem
Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami.

W stupach przelotowych zastosowac tabliczki stupowe typu ,choinka”.
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W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem
konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie
wykona¢ potagczenie pomiedzy zaciskiem PEN na tabliczce stupowej i bednarkg
FeZn 25x4, ktéra prowadzona jest wraz z kablem zasilajgcym oswietlenie uliczne.

Stupy ustawia¢ pod katem 45° do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki
stupowej lub w przypadku usytuowania tych stupéw przy ogrodzeniu w linii rbwnolegtej
do chodnika w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw. Zastosowano stupy
o minimalnych wymiarach wneki stupowej 100mmx300mm. Zamkniecie pokryw wnek
stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa
lub zastosowac tuleje ostonowg gtowki Sruby.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujgcy z koronami
drzew, przy uwzglednieniu powigekszania sie koron wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizacji
(deszczowej lub sanitarnej) fundamenty stupdw oswietleniowych montowaé tak, aby
zachowane byty odlegtosci normatywne od kanalizacji oraz pozostatego uzbrojenia.
Kazdy ze stupdéw oswietleniowych wyposaza¢ w trwatg numeracje wykonang metodg
malowania czarnymi literami o wysokos$ci 5cm, grubosci 5mm.

4.1.6. Oprawy i zrodta swiatta.

Oprawa drogowa LED oraz oprawa na przejscia dla pieszych i rowerzystow musi
posiadac parametry nie gorsze niz:
Klosz ptaski szklany o IK min. 09, mozliwos¢ montazu bezposrednio na stupie
i na wysiegniku, $rednica montazu 60mm, regulacja kata nachylenia oprawy
5, 10, 15 stopni, uchwyt w kolorze oprawy lakierowany z odlewu aluminium,
temperatura barwowa S$wiatta ciepta, mozliwo$¢ wymiany poszczegdlnych paneli
Swiecgcych LED, obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego
zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez dodatkowych radiatorow, zeber, wnek,
catkowicie gtadka lakierowana gérna pokrywa tak aby minimalizowata mozliwosc
przywierania i gromadzenia sie brudu, dostep do oprawy beznarzedziowy jednym
zamkiem, statecznik z funkcjg statego strumienia w czasie oraz redukcjg mocy,
statecznik DALI. Stopien ochrony min. IP66 dla catej oprawy, Il klasa ochronnosci
elektrycznej, oprawa musi posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV i
posiadac certyfikat CE i ENEC, moc oprawy nie wieksza niz w projekcie.

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowe;j
zainstalowanej we wnece stupa oswietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢
indywidualnie wktadka topikowg Bi-Wts 6A.

4.1.8. Powigzanie projektowanego oswietlenia z istniejacym oswietleniem w
rejonie ul. Pétnocne;.

Projektowane oswietlenie ul. Kazimierskiej nalezy powigza¢ z istniejgcym
o$wietleniem (w miejscu skrzyzowania z ul. Pétnocnej) bedacej wtasnoscig Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. W tym celu nalezy wprowadzi¢ kabel do istniejgcej tabliczki
stupowej stupa nr 29/2.
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4.2. Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych
bedacych pod napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.
Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemi¢. W projektowanych instalacjach zastosowano
uktad TN-S (oddzielne przewod neutralny ,N” i przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z
tym nalezy przytaczy¢ do zyty PE metalowe obudowy urzadzenh elektrycznych. Nalezy
przestrzegac zasady, aby zyta PE miata barwe zétto-zielong i nie posiadata przerw.

5. Zestawienie podstawowych materiatéw.
Ponizej przedstawiono zestawienie podstawowych materiatdw niezbednych do

realizacji przedsiewziecia. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia powinny posiadac
aktualne, wymagane przepisami certyfikaty, dopuszczenia oraz ocene zgodnosci.

Wykaz podstawowych materiatow
L.p. Materiat Jedn. | llosé
1 | Szafka o$wietleniowa wraz z wyposazeniem kpl. 2
2 |Fundament betonowy szafki oswietleniowe; szt. 2
2 |Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 2115
3 |Kabel elektroenergetyczny YKSY 3x1,5 m 100
4 |Kabel elektroenergetyczny YDYzo 3x1,5 m 500
5 |Bednarka FeZn 25x4 m 2115
6 | Stup stalowy ocynkowany wysiegnikowy H=9m; W=1,5m; a=0’ kpl. 6
6 |Stup stalowy ocynkowany wysiegnikowy H=9m; W=1,5m; a=10" kpl. 41
7 | Stup stalowy ocynkowany H=6m kpl. 14
8 |Fundament do stupa stalowego H=9m 1500x300x300 szt. 47
9 |Fundament do stupa stalowego H=6m 1200x200x200 szt. 14
10 |Oprawa osw. uliczna ze zrédiem swiatta LED o mocy 116W szt. 4
10 |Oprawa osw. uliczna ze zrédiem swiatta LED o mocy 104W szt. 41
10 |Oprawa osw. uliczna ze zrédtem swiatta LED o mocy 73W szt. 2
11 | Oprawa osw. dedykowana dla PDP ze zrodtem Swiatta LED
. szt. 14
0 mocy 56W; optyka prawa
12 | Rura ochronna @110 m 417
13 | Uziemienie pretowe 2P8 kpl. 10

6. Uwagi koncowe.

Roboty zwigzane z budowg oswietlenia moze wykonywacé jedynie wykonawca
branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzgdzenh
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywa¢ recznie. Wystepujace kable traktowa¢ jako czynne.
Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje oraz
gestoréw celem uzyskania zgody na prace oraz wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé¢ wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.
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Wszelkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

Opracowat
mgr inz. Pawet Chamski
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2.Spadek napiecia

Obliczony spadek napiecia od miejsca przytgczenia, czyli szafki pomiarowej
do najdalszej oprawy na stupie nr SO-NK/28/2 dla szafki SO-NK ,Nowa Kazimierska”
wynosi 1,39%.

Obliczony spadek napiecia od miejsca przytgczenia, czyli szafki pomiarowej
do najdalszej oprawy na stupie nr SO-K/16/1 dla szafki SO-K ,Kazimierska”
wynosi 0,46%.

Wyliczone spadki napie¢ sg mniejsze od dopuszczalnych.

W obliczeniach przyjeto, ze spadek napiecia w sieci elektroenergetycznej do miejsca
przytgczenia nie przekracza dopuszczalnej wartosci.

3. Parametry oswietleniowe

Obliczenia parametrow $wietinych wykonano przy pomocy programu DIALux.
Wyniki przedstawiono ponizej.
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A I_ux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego
Oprawy (lista wspotrzednych) 3
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 6
Ulica | Dywizji Wojska Polskiego
Dane planowania 7
Wyniki szczegbtowe 8
Ulica | Dywizji Wojska Polskiego - str. przejsciowa
Dane planowania 10
Wyniki szczegbtowe 1"
b
Strona 2
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A I_ux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DM10
10560 Im, 104.0 W, 1 x 1 x LED120-45/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ‘ Pozycja [m] | Rotacja []
Y Z Y
1 1799.083 1935.909 9.000 10.0 0.0 -29.3
2 1827.427 1920.620 9.000 10.0 0.0 -29.3

Strona 3
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A I_ux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED149-4S/830 DX10
12900 Im, 116.0 W, 1 x 1 x LED149-45/830 {Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 1786.499 1938.513 9.000 0.0 0.0 63.3
2 1767.505 1913.646 9.000 0.0 0.0 61.2
3 1794.686 1960.547 9.000 0.0 0.0 61.2
4 1811.093 1989.052 9.000 0.0 0.0 61.2

Strona 4
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A I_ux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED95-45/830 DX10
8352 Im, 73.0 W, 1 x 1 x LED95-45/830 (Czynnik korekcyjny 1.000).

0

Nr. | Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z Y Z
1 1824.124 2013.019 9.000 0.0 0.0 61.2
2 1752.135 1886.646 9.000 0.0 0.0 61.2
il
Strona 5
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A |_ ux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T2033.56r
T 1947.01
) ) , 187435
1734.72 1784.30 1843.01 m
Skala 1:1812
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E, Ein E max E ! E i/
[1X] [1X] [Ix] En Emax
| 5&7"3&?&351 ‘ pionowa | 32x 30 17 697 27 0.421 0.263
il
Strona 6
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.11.2017

Ulica | Dywizji Wojska Polskiego / Dane planowania

Profil ulicy

(Szerokosé: 3.000 m)
(Szerokos¢: 5.000 m)

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas postoju 1

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

— 102m
0.00 33.00m

Oprawa:
Strumien Swietiny (Oprawa): 12900 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 15000 Im

Moc opraw: 116.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 33.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 9.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego:  8.893 m

Nawis (2): 1.019m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugos$¢ wysiegnika (4): 1.500m

(Szerokosé: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

145
@3) A

M

b 2

@

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED149-45/830 DX10

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 525 cd/klm
przy 80°: 99 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
osdlepiania D .4.

Strona 7
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A |_ ux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica | Dywizji Wojska Polskiego / Wyniki szczegétowe

@ T18.00m
T45.00
T10.00
—>
—% ©)
—
/ ; ) - 000
0.00 33.00 m
Skala 1:279

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Diugosé: 33.000 m, Szerokos$é: 3.000 m

Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.22 6.62
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: o <
b
Strona 8
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A I_ux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica | Dywizji Wojska Polskiego / Wyniki szczegétowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 33.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%)] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.58 0.72 10 0.72
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =040 z0.60 <15 20.50
Speinione/nie spetnione: F = = 7 g
il
Strona 9
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A I_ux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica | Dywizji Wojska Polskiego - str. przejsciowa / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosé: 3.000 m)

Pas postoju 1 (Szerokosc: 5.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 10.000 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

14
(3) e
F Y
(M
5 h 4
1.02m .
I IO.C!O l33.IC!O m @)
Oprawa: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED95-45/830 DX10
Strumien Swietiny (Oprawa): 8352 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien éwietiny (Lampy): 9600 Im przy 70°: 530 cd/klm
Moc opraw: 73.0W przy 80°: 100 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole mffo - %MOO Cd"klr: e ———
3 zdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
\?VdStelf %}9 P& su (1): 33.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku owietleniu.
ysokos¢ montazu (1): _ 9.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  8.893 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): - 1.019m o$wietleniowsj G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speiia wymagania klasy indeksu
Dtlugosé wysiegnika (4): 1500 m osdlepiania D.5.

il
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A |_ ux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica | Dywizji Wojska Polskiego - str. przejsciowa / Wyniki szczegétowe

@ T18.00m
T45.00
T10.00
—>
— ©)
—
L 1 1 1 ) 000
0.00 33.00 m
Skala 1:279

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Lista pél oszacowania

1

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Diugosé: 33.000 m, Szerokos$é: 3.000 m

Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.31 4.28
Wartosci zadane wedlug klasy: 2 5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: o <
b
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Rumia, | Dywizji Wojska Polskiego D |A I_ux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica | Dywizji Wojska Polskiego - str. przejsciowa / Wyniki szczegétowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 33.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MEG (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.49 0.58 0.72 9 0.72
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 2040 <15 /
Speinione/nie spetnione: o =3 v 3 -/ 3
il
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DIALux

14.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Rumia, Nowa Kazimierska
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Kazimierska - Nowa Kazimierska
Oprawy (lista wspotrzednych) 3
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 4
Ulica Nowa Kazimierska 1
Dane planowania 5
Wyniki szczegbtowe 6
Ulica Nowa Kazimierska 2
Dane planowania 8
Wyniki szczegbtowe 9
Ulica Nowa Kazimierska 3
Dane planowania 1
Wyniki szczegotowe 12
b
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kazimierska - Nowa Kazimierska / Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DM10
10560 Im, 104.0 W, 1 x 1 x LED120-45/830 {Czynnik korekcyjny 1.000).

9
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 2098.965 1614.557 9.000 10.0 0.0 100.2
2 2078.287 1618.735 9.000 10.0 0.0 -81.6
3 2077.763 1594.147 9.000 10.0 0.0 52.1
4 2106.871 1591.773 9.000 10.0 0.0 -45.3
5 2103.923 1635.742 9.000 10.0 0.0 -129.9
6 2063.654 1641.489 9.000 10.0 0.0 471
7 2040439 1667.269 9.000 10.0 0.0 -47.1
il
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kazimierska - Nowa Kazimierska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T1es386r
T1618.53
) ) T 159047
2035.72 2089.59 212378 m
Skala 1 : 1063
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E.. B Eeisg E.! Eid
[1X] [1X] [Ix] En Emax
Powierzchnia ;
1 | b ‘ pionowa | 30x40 18 7.14 32 0.404 0.225
il
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Pas postoju 2

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas postoju 1

Jezdnia 1

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 0.500 m)
(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokos$¢: 0.500 m)
(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwagcii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4y
3 —
F s
(1
Lo T y
1.00m L o4
L 'l 1 ] "
0.00 37.00m @)
Oprawa: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-45/830 DM10

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos6é punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

10560 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

12000 Im przy 70°: 457 cd/kim

104.0 W przy 80°: 311 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 6.55 cd/klm

37.000 m W kazdym kierunku twarzacym podany kat z doing linig pionowa przy
9.000m zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwietleniu,

8.895m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.019m oslepiania D.3.

10.0°

1.500 m
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DIALux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 1 / Wyniki szczegolowe

| @ I T11.00m
| @ I Ts850
. Ts.00
o =@= O =]
ﬁ
. 000

I } t |
37.00m

Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 37.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oéwietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul T %] SR

0.91 0.56 0.68 9 0.80
20.75 =040 = 0.60 <15 20.50

v v v v v

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Strona 6
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 1 / Wyniki szczegolowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Diugo$é: 37.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 37.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [Ix] Emin [Ix]
11.08 6.26
=10.00 2 3.00
¥ ¥

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.95 6.20
Warto$ci zadane wedtug klasy: 2750 21.50
Spetnione/nie spetnione: < "
b
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 2 / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosé¢: 0.500 m)
Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4%
@) s
s
)]
I ! -1.50 m T
L 1 1 1 i
0.00 33.00m @
Oprawa: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-45/830 DM10
Strumien swietiny (Oprawa): 10560 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 12000 Im przy 70°: 457 cd/kim
Moc opraw: 104.0 W przy 80°: 311 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 6.55 cd/kim
Odstep stupa: 33.000m W kazdym kierunku twarzacym poadany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 9.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku owietleniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.895m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.481m osélepiania D.3.
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1500 m
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DIALux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 2 / Wyniki szczegolowe

@ T8.00m
Te.00

—
—

@ -0.50
i ; ) 250

0.00 33.00 m
Skala 1:279

Wspdtczynnik konserwagji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 33.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.60 0.75 10 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 z0.60 =15 20.50
Spelnione/nie spetnione: i i > d & g

b
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 2 / Wyniki szczegolowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 33.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 33.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [Ix] Emin [Ix]
10.50 7.56
=10.00 2 3.00
¥ ¥

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.09 5.81
Warto$ci zadane wedtug klasy: =10.00 23.00
Spetnione/nie spetnione: 7 "
b
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 3 / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas postoju 2

Chodnik 1

Pas postoju 1

Jezdnia 1

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 0.500 m)
(Szerokosé: 3.000 m)
(Szerokos$¢: 3.000 m)
(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwagcii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4y
3 [P
F s
M
. o y
1.00 m e
L Il 1 ] "
0.00 35.00m @)
Oprawa: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-45/830 DM10

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos6é punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

10560 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

12000 Im przy 70°: 457 cd/kim

104.0 W przy 80°: 311 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 6.55 cd/klm

35.000m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
9.000m zainstalowanym i gotowym do uZytku oéwietleniu,

8.895m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1.019m oslepiania D.3.

10.0°

1.500 m

b
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DIALux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 3 / Wyniki szczegotowe

@ T14.50 m
@ T+12.00
@ To.00
Te.00
—_—
—
. ) , . 0.00
0.00 35.00m
Skala 1:294

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoséé: 35.000 m, Szeroko$¢: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oSwietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.96 0.59 0.71 9 0.80
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 2 0.60 <15 20.50
Spelnione/nie spetnione: " W v v Ve
b
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Nowa Kazimierska 3 / Wyniki szczegotowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Diugo$é: 35.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 35.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [ E i [
6.78 5.44
25.00 21.00
v v

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Pas postoju 1
Diugo$é: 35.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, X E,.;. [IX]
9.05 6.52
>7.50 21.50
v - g

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En, (X uo

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.70 0.61
Wartosci zadane wedtug klasy: 210.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: < o4
b
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Rumia, Kazimierska

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Ulica Kazimierska 1
Dane planowania
Wyniki szczegétowe

Ulica Kazimierska 2
Dane planowania
Wyniki szczegbtowe

~N ® Bow N =
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Kazimierska 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2

Pas postoju 3

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas postoju 2

Jezdnia 1

Pas postoju 1

Chodnik 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 0.500 m)
(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokos$¢: 0.500 m)
(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)
(Szerokosé: 0.500 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)

14
@ i
F Y
M
- &
-1.60m i
1 I I i o
0.00 37.00 m @
Oprawa: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DM10

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

10560 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

12000 Im przy 70°: 457 cd/klm

104.0 W przy 80°: 311 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 6.55 cd/kim

37.000m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

8.895m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-1.481m oslepiania D.3.

10.0°

1.500 m

Strona 3
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Kazimierska 1 / Wyniki szczegodlowe

| @ I T1100m
| ® I Ts.50
Teoo
—
—
@ I T-0.50
L Il Il i - _250
0.00 37.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:308
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 37.000 m, Szeroko$é: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Woybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo u Tl %] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.54 0.69 10 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 =040 =0.60 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: "4 4 < ¥4 &£
b
Strona 4
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Rumia, Kazimierska

DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Kazimierska 1 / Wyniki szczegodlowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 37.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Em [Ix] Emin [Ix]
11.67 4.57
=10.00 2 3.00
¥ ¥

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Diugosé: 37.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugo$é: 37.000 m, Szeroko$é: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] E,.;. [IX]
8.95 6.20
>7.50 21.50
v - g

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] Ein [X]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.08 540
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v o4
b

Strona 5
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Kazimierska 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1
Pas postoju 3

Chodnik 2

Pas postoju 4

Jezdnia 1

Pas postoju 1

Chodnik 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 0.500 m)
(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokos$¢: 3.000 m)
(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)
(Szerokosé: 0.500 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)

14
@ i
F Y
M
— &
-1.560m i
1 Il I i o
0.00 37.00m @
Oprawa: PHILIPS BGP762 T25 1 xLED120-4S/830 DM10

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

10560 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

12000 Im przy 70°: 457 cd/klm

104.0 W przy 80°: 311 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 6.55 cd/kim

37.000m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

8.895m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
-1.481m oslepiania D.3.

10.0°

1.500 m

Strona 6
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DIALux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Kazimierska 2 /| Wyniki szczegodlowe

@ I T13.50m
@ T11.00
T9.00
®
s T6.00
o =@= —
—

@ I T-0.50

) ) ) . -2.50
0.00 37.00m
Wspdlczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:308
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé¢: 37.000 m, Szerokos$¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa os$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E i [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.67 4.57
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 23.00
Spetnione/nie spetnione: < e
b
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Rumia, Kazimierska

DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Kazimierska 2 /| Wyniki szczegodlowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Diugo$é: 37.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 37.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é: 37.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [ E i [
5.46 4.42
25,00 21.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetione.)

E,, X Epin [1X]
7.08 5.40
25.00 21.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L,, [ed/m?] uo U TI%) SR
075 054 069 10 085
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

Strona 8
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DIALux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Kazimierska 2 /| Wyniki szczegodlowe

Lista pél oszacowania

5

Pole oszacowania Pas postoju 4

Diugo$é: 37.000 m, Szerokos¢: 3.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 4.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.96 6.11
Warto$ci zadane wedtug klasy: 2750 21.50
Spetnione/nie spetnione: v o
b
Strona 9

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdarisk nr 0394 43
Budowa ukfadu drogowego na terenach inwestycyjnych w potnocnej czgsci miasta Rumi
OSWIETLENIE ULICZNE - PROJEKT WYKONAWCZY



Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

14.11.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Rumia, oswietlenie przej$¢ dla pieszych
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Kazimierska - Nowa Kazimierska - przejscia dla pieszych
Oprawy (lista wspotrzednych) 3
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 4
Siatka obliczeniowa 2
Podsumowanie 5
Siatka obliczeniowa 3
Podsumowanie 6
Siatka obliczeniowa 4
Podsumowanie 7
Siatka obliczeniowa 5
Podsumowanie 8
Siatka obliczeniowa 6
Podsumowanie 9
Siatka obliczeniowa 7
Podsumowanie 10
Siatka obliczeniowa 8
Podsumowanie 11
Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego - przejscia dla pieszych
Oprawy (lista wspotrzednych) 12
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 13
Siatka obliczeniowa 2
Podsumowanie 14
Siatka obliczeniowa 3
Podsumowanie 15
Siatka obliczeniowa 4
Podsumowanie 16
Kazimierska - przejsScie dla pieszych
Oprawy (lista wspotrzednych) 17
Powierzchnie zewnegtrzne
Siatka obliczeniowa 1
Podsumowanie 18
Siatka obliczeniowa 2
Podsumowanie 19
il
Strona 2
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych D | A |_ ux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przejscia dla pieszych / Oprawy (lista

wspéirzednych)
PHILIPS BGP761 T25 1 xLED84-4S/740 DPR1
7560 Im, 56.0 W, 1 x 1 x LED84-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
b 74 X Y
1 2073.401 1630.825 6.000 0.0 0.0 -44.5
2 2083.143 1628.482 6.000 0.0 0.0 1355
3 2098.778 1630.341 6.000 0.0 0.0 -134.5
4 2098.183 1618.016 6.000 0.0 0.0 455
5 2097.848 1603.833 6.000 0.0 0.0 -49.5
6 2105.408 1603.427 6.000 0.0 0.0 1325
7 2082.415 1602.906 6.000 0.0 0.0 48.8
8 2081.525 1610.834 6.000 0.0 0.0 -130.7
b
Strona 3
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.11.2017

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przej$cia dla pieszych / Siatka obliczeniowa 1/

Podsumowanie

T1638.67

T1632.13
T1620.72
T1627.31

. 1593.97

t
2065.69 2075.88

Pozycja: (2078.420 m, 1629.721 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)

Rotagja: (0.0°, 90.1°, -46.5°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

2116.89 m

Skala 1 : 427

Nr. | Typ | E,IX  E .0k E .0k E ./E. E ./E. E /E, | WIm | Kamera
1| pionowa | 59 38 77 0.64 0.49 /| 0000 |/
E,, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysocko$¢ pomiaru
Y
Strona 4
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.11.2017

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przej$cia dla pieszych / Siatka obliczeniowa 2 /

Podsumowanie

T1638.67

T 163156
T1628.15
T1626.74

. 1593.97

t
2065.69 2075.23

Pozycja: (2077.765 m, 1629.149 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)

Rotagja: (0.0°, 90.0°, 133.5°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

2116.89 m

Skala 1 : 427

Nr. | Typ | E,IX  E .0k E .0k E ./E. E ./E. E /E, | WIm | Kamera
1| pionowa | 58 41 75 0.70 0.54 /| 0000 |/
E,, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysocko$¢ pomiaru
Y
Strona 5
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.11.2017

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przej$cia dla pieszych / Siatka obliczeniowa 3 /

Podsumowanie

t
2065.69

Pozycja: (2102.103 m, 1604.199 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)

Rotagja: (0.0°, 90.1°, -46.5°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | ELlX1 E, X1 E_..[x

I
2099.56

Ernin / Em Em\n / Emax

T1638.67

T 1606.61
T 1604.20
T1601.79

" 1593.97
2116.89 m

Skala 1 : 427

Ey /Em | WIMl | Kamera

hm ~m

1 | pionowa | 55 38 79

0.69 0.48

E, /E., = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

hm'=m

/| 0.000 |/

Strona 6
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.11.2017

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przej$cia dla pieszych / Siatka obliczeniowa 4 /

Podsumowanie

t
2065.69 2098.67

Pozycja: (2101.209 m, 1603.405 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)

Rotagja: (0.0°, 90.0°, 133.5°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | ELlX1 E, X1 E_..[x

Ernin / Em Em\n / Emax

T1638.67

T 1605.81
T 1603.40
T1601.00

" 1593.97
2116.89 m

Skala 1 : 427

Ey /Em | WIMl | Kamera

hm ~m

1 | pionowa | 53 35 76

0.67 0.47

E, /E., = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

hm'=m

/| 0.000 |/
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.11.2017

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przej$cia dla pieszych / Siatka obliczeniowa 5 /

Podsumowanie

t
2065.69 2079.97

Pozycja: (2082.493 m, 1606.357 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)

Rotagja: (0.0°, -90.0°, 46.2°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

T1638.67

T 1608.78
T1606.36
T1603.93

" 1593.97
2116.89 m

Skala 1 : 427

Nr. | Typ | E,IX  E .0k E .0k E ./E. E ./E. E /E, | WIm | Kamera
1| pionowa | 50 35 72 0.70 0.49 /| 0000 |/
E,, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysocko$¢ pomiaru
Y
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.11.2017

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przej$cia dla pieszych / Siatka obliczeniowa 6 /

Podsumowanie

t
2065.69 2079.64

Pozycja: (2082.162 m, 1606.688 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)

Rotagja: (0.0°, 90.0°, 46.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

T1638.67

T1808.12
T 1606 .69
T 1604.26

" 1593.97
2116.89 m

Skala 1 : 427

Nr. | Typ | E,IX  E .0k E .0k E ./E. E ./E. E /E, | WIm | Kamera
1| pionowa | 50 32 74 0.64 0.43 /| 0000 |/
E,, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysocko$¢ pomiaru
Y
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

14.11.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przej$cia dla pieszych / Siatka obliczeniowa 7 /

Podsumowanie
T 163867
T1626.23
T 1623.63
T1621.03
) ) . 1593.97
2065.69 2086.41 211689 m
Skala 1 : 427
Pozycja: (2098.751 m, 1623.632 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)
Rotacja: (0.0°, -90.0°, 42.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | ELlX1 E, X1 E_..[x n!En  Emin!Emax  EnmEm | WM | Kamera
1| pionowa | 52 25 74 0.47 0.34 /| 0000 |/
E,, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysocko$¢ pomiaru
il
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.11.2017

Kazimierska - Nowa Kazimierska - przej$cia dla pieszych / Siatka obliczeniowa 8 /

Podsumowanie

T1638.67

T1628.19
T1625.59
T1622.99

. 1593.97

t
2065.69 2094.67

Pozycja: (2097.011 m, 1625.591 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)

Rotagja: (0.0°, 90.0°, 42.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty

Zestawienie wynikow

2116.89 m

Skala 1 : 427

Nr. | Typ | Ern [x] Ernin (] Emax [x] min / Em Ermn / Emax Eh m/Em | Wim] | Kamera
1| pionowa | 50 29 63 0.58 0.47 /| 0000 |/
E,, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysocko$¢ pomiaru
Y
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Rumia, oswietlenie przej$c¢ dla pieszych D | A |_ ux

14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego - przej$cia dla pieszych / Oprawy

(lista wspéirzednych)
PHILIPS BGP761 T25 1 xLED84-4S/740 DPR1
7560 Im, 56.0 W, 1 x 1 x LED84-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
¥ z X Y
1 1788.395 1938.903 6.000 0.0 0.0 -30.6
2 1801.974 1942.660 6.000 0.0 0.0 148.6
3 1778.137 1931.387 6.000 0.0 0.0 594
4 1774.723 1943.683 6.000 0.0 0.0 -120.0
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

14.11.2017

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego - przejscia dla pieszych / Siatka

obliczeniowa 1 / Podsumowanie

T1960.85

T 1941.48
T1938.93
T1936.38

192248

{
1767.87 1792.21

Pozycja: (1793.793 m, 1938.931 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 6.000 m)

Rotagja: (0.0°, 90.0°, 148.2°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | ELlX1 E, X1 E_..[x

1810.83 m

Skala 1 : 366

Emin/ Emax  Enm/Em | WIM] | Kamera

hm ~m

1 | pionowa | 52 31 65

0.48 /| 0.000 |/

E, /E., = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

hm'=m

b

Strona 13

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0394 55
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w péinocnej czesci miasta Rumi

OSWIETLENIE ULICZNE - PROJEKT WYKONAWCZY



Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

14.11.2017

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego - przejscia dla pieszych / Siatka

obliczeniowa 2 / Podsumowanie

T1960.85

T 1946.93
T 1944.38
T1941.83

" 192248

Pozycja: (1797.636 m, 1944.380 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 6.000 m)

Rotagja: (0.0°, -90.0°, 148.2°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | ELlX1 E, X1 E_..[x

1767.87 1796.086

1810.83 m

Skala 1 : 366

Emin/ Emax  Enm/Em | WIM] | Kamera

hm ~m

1 | pionowa | 51 30 64

0.47 /| 0.000 |/

E, /E., = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

hm'=m

b
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DIALux

Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych
14.11.2017

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego - przejscia dla pieszych / Siatka

obliczeniowa 3 / Podsumowanie

T1960.85

T 1937 49
T 1935.96
1934 43

192248

il I
1767.87 1776.75 1781.91

Pozycja: (1779.330 m, 1935.961 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 6.000 m)

Rotagja: (0.0°, -90.0°, 59.4°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | ELlX1 E, X1 E_..[x

1810.83 m

Skala 1 : 366

Emin/ Emax  Enm/Em | WIM] | Kamera

hm ~m

1 | pionowa | 55 40 66

0.60 /| 0.000 |/

E, /E., = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

hm'=m

b
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

DIALux

14.11.2017

Nowa Kazimierska - | Dywizji Wojska Polskiego - przejscia dla pieszych / Siatka

obliczeniowa 4 / Podsumowanie

T1960.85

T 194060
1939.08

T1937.55

" 192248

il
1767.87 177423

Pozycja: (1774.231 m, 1939.077 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 6.000 m)

Rotagja: (0.0°, 90.0°, 59.4°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 6 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. | Typ | ELlX1 E, X1 E_..[x

1810.83 m

Skala 1 : 366

Emin/ Emax  Enm/Em | WIM] | Kamera

hm ~m

1| pionowa | 61 48 76

0.64 /| 0.000 |/

E, /E., = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oSwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

hm'=m

b
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych D | A |_ ux
14.11.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kazimierska - przejécie dla pieszych /| Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED84-4S/740 DPR1
7560 Im, 56.0 W, 1 x 1 x LED84-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. ‘ Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z Y Z
1 1865.414 1156.167 6.000 0.0 0.0 64.4
2 1864.473 1165.980 6.000 0.0 0.0 -116.4
il
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych D | A |_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.11.2017

Kazimierska - przej$cie dla pieszych / Siatka obliczeniowa 1 / Podsumowanie

T117243n
A T1162.82
T1161.37
T1159.61
) ) ) ) . 115181
1851.99 1861.32 186450 1867.68 1876.76 m
Skala 1:199
Pozycja: (1864.501 m, 1161.365 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 65.4°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlXl  E X E , (x  E../E. E../E. E/E, | Wm | Kamera
1 | pionowa | 61 48 79 0.78 0.61 /| 0.000 |/
E,, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysckos¢ pomiaru
il
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Rumia, oswietlenie przejsc dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.11.2017

Kazimierska - przej$cie dla pieszych / Siatka obliczeniowa 2 /| Podsumowanie

T1172.43n

T1162.34

T1160.88

T1159.43
) ) ) ) . 115181
1851.99 186220 186538 1868.57 1876.76 m

Skala 1:199
Pozycja: (1865.385 m, 1160.884 m, 0.850 m)
Rozmiar: (1.700 m, 7.000 m)
Rotagja: (0.0°, 90.0°, 65.4°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 7 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlXl  E X E , (x  E../E. E../E. E/E, | Wm | Kamera
1| pionowa | 60 38 78 0.64 0.49 /| 0000 |/

E,, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysckos¢ pomiaru

b
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Il WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

L.p. | Jednostka wydajaca dokument, adres Ng;';er Charakter i numer dokumentu

1 w;ggixllisi?n}i?::?;\niejskiej 1 Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia nrIM.7011.1.13.2017 z dnia 05.07.2017r.
ENERGA Operator S.A. Warunki przvt ia do sieci elekt .

2 Ol Gk M G o
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk nerga-Lperator SAnr 2 dnia 6.99.£01T-
ENER.GA Opera}tor S.A. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

3. | Qudzlal w Gdanisku 3| Energa-Operator SA nr P/17/042828 z dnia 06.09.2017r
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk o '
ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o. - .

4. ul. Rzemieglnicza 17/19, 81-855 Sopot 4 Uzgodnienie nr 7901/UK-AK/2017 z dnia 02.11.2017r.
Urzad Miasta Rumi - .

5. ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 5 Uzgodnienie nr IM.6872.2.87.2017 z dnia 20.11.2017r.
Starostwo Powiatowe w Wejherowie Odpis protpko{u z naraqy koor dynacyjnej wsprawie

6. ul. 3 Maia 4. 84-200 Weiherowo 5 uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

o vaa s, ) terenu nr GD.6630.2038.2017 z dnia 28.12.2017r.
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Zatacznik nr 1

URZAD MIASTA RUMI, Wydziat Inzynierii Miejskiej
tel. (58) 679 65 23, 679 &5 66, 679 65 42

IM. 7011.1.13.2017 Rumia, dnia 2017.07.05
222+ ZELE 2D 51
SEKRETARIAT BPBK S.A.
Gdansk

2017 -07- 10 ul. Uphagena 27

1de. QY-ZLIM 80-237 Gdanisk

BPBK S.A.

Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia drogowego dla inwestycji pn.
,Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w potnocnej czesci miasta

Rumi ,,

1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drdg, na
aktualnych mapach do celéw informacyjnych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowe;j
na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym
pasem drogowym projektowanej ulicy.

2. Na planie sytuacyjnym oswietlenia nalezy nanies¢ pozostate urzadzenia podziemne dla
danego zadania.

3. Stosowac stupy uliczne i wysiegniki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo
fabrycznie (kolor RAL-9006), spetniajace wytrzymatosé na Il strefe wiatrowa na obcigzenia
liczone wg PN-77B-02011. Dobra¢ fundament do lokalnych warunkéw wiatrowych i
gruntowych.

4. Zaprojektowac nowe przytacze zasilajace i szafe sterowania oswietleniem wraz z licznikiem
energii elektrycznej

5. Zaprojektowa¢ linie kablowg oswietleniowg nn-0,4kV YAKXS o przekroju 25mm2 lub

35mm?2
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Fundamenty stupow w catosci zabezpieczy¢ abizolem, a podstawy oraz trzony stupéw do

wysokosci minimum 30cm nad poziomem terenu zabezpieczy¢ elastomerem lub inng

masg odporna na odchody zwierzat.

. Zaprojektowac¢ numeracje stupéw malowana czarnymi literami o wysokosci 5¢cm, grubosci

5mm

. Zaprojektowac oprawy LED o cieptej barwie $wiatta z mozliwoscig wymiany poszczegdinych

paneli Swiecgcych LED, stopieri ochrony min. IP66

. Do projektu zatgczyé¢ komplet obliczen technicznych parametréw oswietlenia oraz tabele
montazowy

. Projekt wykonawczy oswietlenia zawierajacy: opis, plan sytuacyjny, obliczenia parametréow
oswietlenia, obliczenia elektryczne, tabela montazowa, BIOZ

. Wystgpi¢ o warunki przyfgczenia do Energa Operator.

Spo;zqd;j o o Zatwierdzit:

Piotr Btawat

nik Wydziaha
s(ii Miejskiej

—— A -
Katarzyna Glodkowska
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~4 Energa

Zalacznik nr 2

opera tor
Numer P/17/042824 Llli gjscowost Gdansk Data 06-09-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-QOPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:szafka oéwietlenia ulicznego- SCU "Nowa Kazimierska"

Adres (Nr dziatki):Rumia

gm. Rumia , dziatka numer 4-45/1

Grupa przytaczeniowa; Vv

Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Migjsce przylaczenia:

GPZ - Chylonia [03300]

Linia 15 k¥ REDA L.1000 [03300-3]
Stacja SN/inn Rumia Bieruta 1l {2518

Bl o

Obwad nn T-2519-ZK-Rozana 101 [2519-400]
Obieki Zlgcze, szatka [nN] | Dywizji Wojska Polskiego dz.45/33 [ZK-dz.45/33), projektowane przylacze kablowe 0,4kV,

projektowane zigcze kablowo-pomiarowe

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunku instalacji przylgczane],

6. Rodzaj przylacza: kablowe

71 Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7‘1:1. Urzadzenia WN i SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn;

Wybudowaé przytacze kablowe 0,4kV typu YAKXS 4x35 ze zigcza kablowego ZK-dz.45/33 do projektowanego zlacza kablowo-
pomiarowego (typu P2-Rs/LZV/2LZR/F) na zgtaszansj dzialce.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Wykonat linie zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego do zglaszanego obiektu. Wykonanie instalacil
powinno byé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowoéci inslalacji przylaczane”.

B. Wymagany stopier skompensowania mocy biemsj: fg fi< 0.4

g Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

g1 Miejsce zainstalowania:

projektowane zigcze kablowo-pomiarowe na zglaszanej dzialce
9.2, Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownege:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainslalowane w czesci pomiarawej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemaw zdalnego edezytu danych pomiarowych
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9.6,

10

101,

10.2.

12.

12.1.

122

12.3.

124,

13.

14.

18.

) Energa

operator

\Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne;

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warlo$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢} Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
g)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowege - 8
w stacji110/15 kV GPZ Chylonia
Rzeczywista warlosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wylycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybuciji w Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspaipracy ruchowej:

Dolyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR 8A.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej ckresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

EMERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczy& sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregalu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacjl z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
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&) Energa

operator

186. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowyeh, na
zasadach okreslonych w lej umowie. Projekt umowy o przyfaczenie stanowi zaacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwistnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1924 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadeza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaezanego:
- po przytaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergelycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybugji lub umowy kompleksowe;j.

OPRACOW.
tel. 58 527 92 9

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

ZATWIERDZIL

Hierswinile
v | -
Dt Pzulgezen

/

Tomasz Kolatowskl
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Zalacznik nr 3

Energa

ppera tor
Numer P/17/042828 ]Miejscowoéé Gdansk Data 06-09-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:szafka oswietlenia ulicznego
Adres (Nr dzialki):Rumia, ul. Kazimierska
gm. Rumia , dzialka numer 6-36/5

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Rumia [03600]

Linia 15 kV Kier. T-4510 DABROWSKIEGO HURTOWNIE L.29401 [03600-06]

Stacja SNinn Rumia Poziomkowa [4556]

Obwod nn ZK-Poziomkowa 12 [4556-500]

Obiekt Zlacze, szafka [nN] Kazimierska 47 [Z-47/90], projektowane przytacze kablowe 0,4kV, projektowane ziacze kablowo-

pomiarowe
5; Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalagji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN | SN:

7.1.2.  Stacja fransformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowaé przylacze kablowe 0,4kV typu YAKXS 4x35 ze zlacza kablowego Z-47/90 do projekiowanego zigcza kablowo-
pomiarowego ha zglaszanej dziafce.

7.14.  WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s przytaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiege:

7.1.7.  Demoniaze:
7.2.  Zakresinwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Wykonaé linie zalicznikowa z projekiowanego zigcza kablowo-pomiarowego do zgtaszanego cbiekiu. Wykonanie instalacji
powinna byé potwierdzone w ' Oéwiadczeniu o golowosci inslalacji przytaczane)”.
8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowa-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania:
projektowane zlacze kablowo-pomiarowe na zgtaszane] dzialce
9.2 Rodzaj | prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wytacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czedci pomiarows] zlacza kablowo-pomiarowego
Sposéb pomiaru; bezposredni
Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynneyj;
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego cdczytu danych pomiarowych
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98.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

122
12.3.
124,

13.
14.

15.

Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykenaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz oplyczna, sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dia poszezegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-QPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny pred zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sleci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Rumia

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System achrony od poraZen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalagijilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW)] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) | uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umawy 0 przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednit wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Slandardy jako$ciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapawnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergelyczne] dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacjii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
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&) Energa
operator

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpaczecia realizacil prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okrelonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne 53 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z arl. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
8A odwiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przyfaczanym a ENERGA — OPERATOR. SA,

- pa zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze ogmiayczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Bruhn Jarost
CPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 9!
Ofrzymuijg; 1. Wnioskodawca Serownik
izl rzygtaczen

2. ENERGA-OPERATOCR SA Oddzial w Gdafisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku A
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk f)

Trmasz KHl atowski
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Zatacznik nr 4

: z T 1485676077 20
OSWIETLENIE F 4858760 7732 www.ensrga oswialienie pl

Energa

gl

Sopot, 02.11.2017

Znak 7901 (UK-AKS2017

R

sr—..@"??'g—\"‘ﬁam S.A.
Sulungk
Rie Biuro Projektow Budownictwa
2[].1'? -0 .8 Komunalnego
@@f(j& ul. Jana Uphagena 27
L L i zab B e 80723? Gdangk

Dot.: Uzgodnienia trasy Rumia ul. Kazimierska.

W zalaczeniu przesytamy uzgodniona trase oswietienia w Rumil przy ul. Kazimierskie.

Kiejownik

Dzighe

ENERGA Oswietlerie Sp.7 o Sl Rujuiowy Gdansk - Pilnoc w Gdafisku PFKADSA | Nrraghwoku. 39 1240 1232 11110010 1371 6803
ul Rznieining 1719 VIl Phydzial Gospodartzy KRS Kapital zakladowy: 191,621 200,00 2
1855 Sopol KRS 0000109164

WiPBES 12 32 055
hansulaia osviet erie@ene ga pl Rugon 101251580
ww.energa-aaw ellenin pl
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{f BUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA TERENACH
/ INWESTYCYJNYCH W POLNOCNEJ CZESCI
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LEGENDA:
Elementy oswietlenia:

""(B PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZE ZRODIEM SWIATEA LED
“ NA SLUPIE OSWIETLENIOWYM,
S0 PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGC ZE ZRODLEM SWIATLA LED
~4 ZAWIESZONA NA MASZCIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ RUCHU ULICZNEGO,
DCEDYKOWANA DO OSWIETLANIA PRZEJSC DLA PIESZIVCH,

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZE ZRODLEM SWIATLA LED

w0 ZAWIESZONA NA MASZCIE OSWIETLENIOWYM,
DCEDYKOWANA DO OSWIEETLANIA PRZEJSC DLA PIESZYCH,

— — ¥ == o s PROJ. WIEJSCE PODZIALU — POWIAZANIE PRQJ. LINI OSWIETLENIOWEJ

Z ISTNIEJACYM SEUPEM OSWIETLENIA ENERGA—OQSWIETLENIE Sp. z o.0.
----- PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA
—— PROJ. RURA OCHRONNA HDPE ¢110
= PROJ. SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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BUDOWA UKLADU DROGOWEGD NA TEREMACH
INWESTYCYJNYCH W POENOGNEJ GZESCI MIASTA RUMI
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BUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA TERENACH

INWESTYCYJNYCH W POLNOCNEJ CZESCI
MIASTA RUMI
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LEGENDA:
Elementy oswietlenia:

_ /7 PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZE ZRODLEM SWIATLA LED
7 NA SEUPIE OSWIETLENIOWYM,

50 PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO ZE ZRODLEM SWIATLA LED
> 7AWIESZONA NA MASZCIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ RUCHU ULICZNEGO,
DCEDYKOWANA DO OSWIETLANIA PRZEJSC DLA PIESZYCH,

PROJ. OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGC ZE ZRODLEM SWIATEA LED
w2 ZAWIESZONA NA MASZCIE OSWIETLENIOWYM,
DCEDYKOWANA DO OSWIETLANIA PRZEJSC DLA PIESZYCH,

PROJ. WIEJSCE FODZIALU — POWAZANIE PROJ. LINII OSWIETLENICWEJ

7 ISTNIEJACYM StLUPEM OSWIETLENIA ENERGA—OSWIETLENIE Sp. z o.0.
—e——— PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA
- PROJ. RURA OCHRONNA HDPE 2110

= PROJ. SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Urzad Miasta Rumi
ul. Sobiesklegon 7
84-230 Rumia

tel. (58) 672 65 00
tel.ffax: (58) 679 65 17
urzad@um.rumia.pl
www.miasto.rumia.pl

Burmistrz
Michat Pasieczny
burmistrz@uim.rumia.pl

Zastepca Burmistrza
Marcin Kurkowski
a.pl

Sekretarz Miasta
Ryszard Grychtot
sekretarz@um.rumia.pl

Skarbnil Miasta
Celina Patasz
skarbnik@um.rumia.pl

Zalacznik nr 5

| SEKRETARIAT EPBK 5.A.
Cdarisk

URZAD MIASTA RUMI
tel. (58) 679 65 00, 679 65 23, 679 65 20

UZGODNIENIE nr IM.6872.2.87.2017
z dnia 20.11.201 7.

1. Na podstawie: Rozporzqdzenia Ministra Transporiu i Gospodarki
Morskief z dnia 2 marca 1999 v, w sprawie warunkdw fechnicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 z dnia 2016.01.29) oraz analizy projelktu,

2. Inwestor: Gming Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Urzad Miasta Rumi pozytywnie opiniuje projekt budowy oswietlenia
ulicznego. sygnalizacji §wietlnej 1 kanatu technologicznego oraz usuniceia
kolizji urzadzen elekiroenergetycznych w obrgbie projektowanego uktadu
drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocne] czesei miasta Rumia,

Integralng czgsciq niniejszego uzgodnienia stanowi zatgeznik graficzny
ostemplowany pieczqtky Urzedu Miasia,

Naczelnik Wydziah

Sprawg prowadzi: Agnieszka Olszewska- 58/679-65-20, a.olszewska@um.rumia pl
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Egzemplarz nr 1

s a ul. Jana Uphagana 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
o - tel. centr: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail- dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektéw

Budownictwa
Komunalnego

ooy Umowa nr UM/900/IM/18/UI/18-W/2017
BPBK S.A. nr 0394
Poz. PB3, PB4, PB5, PB6

PROJEKT BUDOWLANY

Elektroenergetyczna

Projekt budowy o$wietlenia ulicznego,
usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych,
sygnalizacji $wietlnej oraz kanatu technologicznego

Branza:

Budowa ukiadu drogowego na terenach inwestycyjnych w

Cradtpnehte: péinocnej czesci miasta Rumi

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7

Zamawiajacy / Inwestor: >
84-230 Rumia

Numery ewldencyjne dzlalek: | wg projektu zagospodarowania terenu

Projektant: mgr inz specj.: sieci, inst. | wz. elekir.
(branza ; : | upr. nr POMAO182/POOE/14
clekiryezna) Pawet Chamski izba POMIE/O02515
ijekéan{ o mar inz specj.; sieci, inst. T urz. slektr.
b ks . upr. fir POM/0258/PBES
s tukasz Szokalski izba: POMAIENO010AT
elektryczna)
mgr in? specy . konstrukoyino-inZynieryjna

Inzynier Projektu e ; upr. nr 2808/Ga/87
i Jan T. Kosiedowski Izba POM/BD/226001

Stanowizke Imig i nazvisho Specialnose, numer Lprawnici

Gdansk, pazdziernik 2017r.
Rozwiazania zawarte w ninigjszym opracowaniu podlegaja ochronie nrawa auforskiego i mega, hyé powielane oraz
udostepnizne osobom trzecim jedynis przez Zamawiajacego w zakresie okreglonym w umowie o przeniesienie praw autorskich
lub na podstawie pisemnego zezwolenia wiw Biura z zastrzezeniem wszelkich skuticow prawnych.

=2 RUMIA

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowega Rejesiru Sgdowego
Kapitat Akeyjny 600 000,00 PLN (apfacony w calosci); REGON; 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0394 75
Budowa ukfadu drogowego na terenach inwestycyjnych w potnocnej czgsci miasta Rumi
OSWIETLENIE ULICZNE - PROJEKT WYKONAWCZY



1SIONCTS :&_..._ 7ul bW | AalDEomLIOE

— | mupponag

e
iE Sastlan

[ i VEED o

F k5 LL0T T T
— ARYIMOONS LAIrCEd iy SEsduru i)
ammﬁuﬁ USRI BMOPNE ol d emg
e == ydadd

T YLSYIN (36320 FINDTNIO M HOANPADALSIMN
HIYNTHIL YN GOIMOS0HA YN YACANE

o0z 2 a7 erimpes
e i S

TRRUNDH M ST
i
i ¥ s St o ey

HusABTIo 0 i . |
Subiewon ate sbow | ohee

g
U e spseor owpEbimzne

HOAMOINILLINGD JWZ5 HODID IRYQOMEC
AZOFIMOd IMO A0 3ZTWIZ TOMd
O9NZINN WINIUBIMSD vAvZS 108 =
OLL® 3dO0H WNNOSHIO wanY 'rOHd -
WMOINTILIIMGO WROTHWH WINT TOMd — — —
‘w0 z 05 IINTUAMGO--YOUINT VINT IS0 WEdNIS HASHMIINLSS 2
PIRGINTILIMSD NN FONd FINYZYIMO — NINIZO0d J0SM3W TOHd

*HOAZS I W10 95rAzYd YINVTIZIASO 00 WNYMOHAT30D
WANDINATLIMSO BITZSYN ¥N WNOZSIIMYZ
037 YIVIMG WEIAQHZ 32 0OANZONN WINTTLIMSQ WMvHdD Tdd

HOAZSANd Y10 9STIZ8d WINYILIMSD 00 WNYAMORAGSOD
'QOANZONN MHINY FANILAMS IPOVZIIYNDAS FIDZEWW WN WNOZSIIMVE = o
031 FUYING WIT0DNZ7 T7 0DINZONIN YINTIIMSO ¥M@HdO TOHd 08
i TS0 AdNTS W ﬁ.,‘ ;
gF VUYIMG MII00NZ 3Z 09INZONN VINTUIIMSD WAWUDD TOHd -

DiuaEmse Auawsl]
B ERER]

005:L YIUME
ANFAOVNLAS NV'Id
NNy YLSVIN
1983920 raNJONT0d M HOANFADALSIMNI

HOVNIYEL YN 093IMOD0Hd NAY N vMoadnd

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0394 76

Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w péinocnej czesci miasta Rumi

OSWIETLENIE ULICZNE - PROJEKT WYKONAWCZY



DS{00ze 2smyny “7u Jbuw | Wabozeunidg

AN OO C
BBl BIUA)SMEG Brop)
UffDBAs Ue L
[T WLSYIN ISSTZ0 1INOONTO M HOANTADALE AN

_ HOVNIHA1 YN 0DIM0D0HA NOVIAN YMOaNd

- | wosesniy

A v
Suistseiead 5
wanjapmod i Bbou:

uSTETIENT Z cung
[BARG Bsenz b, B
resoinE oMo AINGIDE

i ou QN YEHEIIRG merd |
WGI0s0 FUOKEREPT 2000
1M SUGRGY TRIThiuzoy

APl el
P54 momosbiis, i

HOANCINITLAIMSO IvZS HOOMO INVOOMED
AZOIW0: INOTVIZA0L JZO¥IZ TOMd
QOINZINN FINIUIMSO ¥IYZS ‘rOdd a
OLLE 3d40H YNNOYHOO YNy To¥d ———
YRAINTLIMSO vMCTIaYH WINM rOYd -
00z a5 INILEMSO-VOYINT VINTLI ME0 W3ANTS WAIYTIINLSL 7
PAMQINTILAMSD INM 'PO¥d FINVZVIMOG — MaviZdod 39sr3m ‘ﬂcmn_OIa

'RIAZE3 W10 J5MIZ¥d WINYLLEIMSO 00 YNYMONATIDA
WAMOINITLAMSO FNAZE VN YNOZSTIMYZ 5
037 YAUVIMG HIII0HZ 37 093NZIITIN VINTTIANSO WNEMHO roMd

'HOMZSId W10 9$rdzad VINYILIMSE 00 YNYMO¥ATIIA
“DIINZAIN MHINY TINTIEIMG IPOYZIIPNOAS FII7SYH W WNOZSAIMYZ €
037 VUFIMS WAI00HT 37 00INZONN YINFTIIIMSO WMWMdO PONd 0T
MARCINTLIIMSO J1dNTS Wi -
O3 WAYIMG WITA0MZ 32 DOINZOMN VINZILEIMSO YMyMHdO 'PoNd

ipURNBIMSD fuslualg
WaNIoI

D081 VIVHS
ANFADVNLAS NV1d
INNY ¥LSVIW
o320 MANDONTIOd M HOANCADALSIMNI

_Hud.zmmm.._. VN 093M0O20Ha NAY N Ymoangd

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdarisk nr 0394 77

Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w péinocnej czesci miasta Rumi

OSWIETLENIE ULICZNE - PROJEKT WYKONAWCZY



_{B3-10-87

SEKRETARIAT BPEK 5.4,
Gdansk

2 -0 08 |
w B Al

Zatacznik nr 6

Wejherowo  2017-12-28

'D.6630.2038.2017

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 17 maju 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(J.t, Dz. U, 2 2000r. Nr 130 poz. 1086 2 pdin.zm)
Ustawa £ dnia 5 czerwea 2014r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyine
i kartograficzne oraz ustawy o posiepowuniu egzekucyinym w administracji
(DU, z 2014r. poz. 897).

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Rumia ul. Kazimierska/Nowa Kazimierska. Obreb 4, 5, 6.
przedmiot uzgodnienia linia kablowa elekiroenergetyczna SN - 15kV

linia kablowa elektroenergetyczna nn-0,4 kV
lokalizacja obiektéw inzynierskich - (most, przepusty)
oswietlenie ulicy

przyigcze gazu

sie¢ gazowa

sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ wodociggowa

sygnalizacja swietlna

inwestor: Gmina Miasta Rumia  84-230 RUMIA Sobieskiego 7
autor projcktu: arch. Matgorzata Rychtowska

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku 7 dnia 2017-12-22 preediozonego

pr£ez  inwestora, na

narade koordynacyjng w dniu 2017-12-28 wuzgodnit usytuowanie

projektowanych sieci wzgledem istniejacych i innych projektowanych przewodéw i urzadzen

7 7aleceniami:

branza energctyczna:

Michat Dvienisz - ENCRGA OPERATOR S.A. - Rejon Dvstrvbucii w

Weiherowie: uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Gdarisk,
branza garowa: Jarostaw Sobezyniski - Polska Spotka Gazownictwa sp. 7 0.0 Qddziat

w Gdansku ;. projekt nalezy uzgodnié w PSG Sp.zo.o. OZ(G/Gdansk, Dziat ZMS,
branza eicplownicza:_Anna Ilerman - OPEC Gdynia: bez uwag,

brania telekomunilacyjna: Tomasz Schmidtke -TK "Chopin": bez uwag,
Krzysziof Hinz- INTERKAR Interpet Komputer Serwis: bez uwag,

Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spotka zo.0. Gdynia: bez uwag,

branza drogowa: Anna Hadas- Zarzad Drogpowy dla Powiatu Weiherowskiego

i Puckiego: bez uwag,

branza geodezyjna: wszysikie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie,

Protokot z narady koordynacyjncj znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego

w Wejherowie.

Integralna czgscia odpisu protokotu z narady koordynacyinej jest ostemplowanv

w Wydziale Geodegji projekt przedstawiajacy dokladna lokalizacje sieci.
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