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stupek @60/ h=240cm

OGRODZENIE PROJEKTOWANE

SCHEMAT 1:20

1/3h

siatka ogrodzeniowa @3mm
h=180cm

drut naciagowy @3mm
montowany co ok. 50cm
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OGRODZENIA - STAN

ul. Kazimierska
Or1 - ogrodzenie do rozbiorki

ul. Kazimierska
Or2 - ogrodzenie do rozbiorki

ul. Nowa Kazimierska
0Od3 - ogrodzenie do czesciowego
demontazu i przeniesienia

ISTNIEJACY

ZESTAWIENIE OGRODZEN ODTWARZANYCH:
O1 - nowe ogrodzenie projektowane (ul. Kazimierska)

Dtugos¢ ogrodzenia - rozbieranego Or1=120,2 mb
- projektowanego 01/1=18,0 mb

01/2=40,2 mb

01/3=47,5 mb

02 - nowe ogrodzenie projektowane (ul. Kazimierska)
Dtugos¢ ogrodzenia - rozbieranego 0Or2=69,0 mb
- projektowanego 02=69,2 mb

03 - ogrodzenie przenoszone (ul. Nowa Kazimierska)
Dtugos¢ ogrodzenia - demontowanego Od3=15,0 mb
- projektowanego 03=12,0 mb

O4 - ogrodzenie przenoszone (ul. Nowa Kazimierska)
z furtka i brama wjazdowa - 1/1 sztuka
(brama od strony skrzyzowania bedzie zlikwidowana,
projektowany uklad drogowy nie pozwala na odtworzenie)
Dlugos$¢ ogrodzenia - demontowanego 0d4=286,0 mb
- projektowanego 04=272,0 mb

ul. Nowa Kazimierska

0Od4 - ogrodzenie do czesSciowego demontazu

i przeniesienia (z bramga i furtkg od strony ul. Nowej Kazimierskiej;
brama od strony proj. skrzyzowania zostanie zlikwidowana)

Ogrodzenia projektowane - z siatki ogrodzeniowej rozpietej na stupkach
stalowych, zabetonowanych w gruncie na gteboko$¢ min. 60cm. Siatka
mocowana do stupkéw oraz drutéw naciggowych. Stupki skrajne, narozne
i przy otworach wzmocnione podporami (profil taki sam jak stupek) mocowanymi
do stupkéw w 2/3 wysokosci, pod katem nie mniejszym niz 45 stopni.
Zaktada sie profile stalowe ocynkowane, malowane farbg (ftalowa podktadowa i
nawierzchniowa do blach ocynkowanych).

Stupki / podporki - @60mm / h=240cm

Drut naciggowy - @3mm

Siatka ogrodzeniowa - @2,5mm / h=180cm

Kolor ogrodzen projektowanych - RAL 9006

Ogrodzenia przenoszone - demontowana istniejaca czes¢ ogrodzenia,
kolidujgca z inwestycjg (wg rys.). Stupki wykopane i ponownie zabetonowane w
nowej lokalizacji, wykonane naciagi i osiatkowanie z wykorzystaniem
istniejgcego zdemontowanego materiatu. Zaktada sie malowanie bramy i furtki
(O4) na kolor wspotgrajacy z catoscig ogrodzenia, a takze miejscowe
przemalowania elementéw po zakohczeniu montazu.

Kolor przenoszonych ogrodzen nawigzujgcy do ich istniejgcej, pozostatej czesci.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu %oa_moo_.a ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
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