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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnyctv pétnocnej czsci miasta Rumi
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1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY

Projektowane obiektyasprzepustami drogowymi zlokalizowanymi wagu projektowanych drég oraz pod
zjazdami i przeprowadza ruch kotowy nad rowami.€Bbji zlokalizowanesw potnocnej czéci miasta Rumi.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania przepusty zlokalizowane pod projektowarlica Nowa Kazimiersk, Kazmiersky
oraz na zjazdach. Projekt obejmuje wykonanie 14pugtow, w tym: 13 stalowych spiralnych karbowanych
oraz 1zelbetowy (elementy prefabrykowane).

Lokalizacja

Lokalizacg przepustow, ich il& orazérednic przyjeto zgodnie z projektem braydrogowe;.

2 PODSTAWY OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta porgilzy Inwestorem, a BPBK S.A. Gigsk,
[2] Mapa do celéw projektowych.
[3] Dokumentacja ,Geologiczno-gnierska”

[4] ,Rozporadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999 r w sprawie wardktechnicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie”.

[5] Mapy topograficzne w skali 1:10 00 i 1:25 000.

[6] Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozpamdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiizia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odla drogowe obiekty izynierskie.

[7] PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Odania.
[8] PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betemaelbetowe i spgzone. Projektowanie.
[9] PN-S-10040:1999 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betee,zelbetowe i spyzone. Wymagania i badania.

[10] PN-81/B-03020-"Grunty budowlane. Posadowienie bé&zsmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

[11] Pozostate ustawy, rozpadzenia, wytyczne, normy i inne przepisy prawneydnice projektowania drog i
obiektow irzynierskich.

[12] Warunki i uzgodnienia braowe.

3 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTOW

Nazwa wymiary [mm] Dilugé& [m] Spadek [%)]

P2 2400x2600 21,00 0,5
PS5 $1000 20,10 0,5
P6 %1000 10,40 0,2
P7 %1000 20,75 0,4
P8 %1000 9,00 0,2
P9 $1000 10,00 0,2
P10 »500 9,00 0,2
P11 »500 9,00 0,2
P12 500 9,00 0,2
P13 500 9,00 0,6
P14 500 9,00 0,6
P15 »500 9,00 0,6
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4 PODSTAWOWE MATERIALY U ZYTE W PROJEKCIE

Beton konstrukcyjny:

ustréj nioacy (prefabrykat, nadbeton C30/37 — XC2, XD1, XF3

piyty przegciowe i beton ochronny C25/30 — XC2, XD1, XF4

pozostale elementy monolitycz C30/37 — XC2, XD1, XF4
Beton niekonstrukcyjny:

beton podktadowy (tzw. chudy beto C12/15
Stal:

zbrojeniowa: klasy A-IIIN
rury przepustow S235GD

5 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Dla projektowanych obiektéw prayp | kategor¢ geotechniczn

6 ISTNIEJACE PRZEPUSTY

W zwiazku budova nowej drogi istnigjce obiekty znajdugce sé w pasie starej drogi nafg rozebra:
*  Przepustelbetowy®500 pod jezdni ze scianami czotowymi oraz skrzydtami w km 0+016,00 ul.

Kazimierskiej
e Przepustelbetowy®500 na rowie melioracyjnym w km 0+050,60 ul. Kaznskiej
e Przepustelbetowy®500 na rowie melioracyjnym®500 w km 0+059,40 ul. Kazimierskiej
e Przepustelbetowy®500 na rowie melioracyjnym w km 0+258,30 ul. Kaznskiej
e Przepustelbetowy®500 na rowie melioracyjnym w km 0+282,80 ul. Kaznskiej
e Przepust prefabrykowany 2x2m na Konitopie Leniwymad jezdng ze$cianami czotowymi oraz
skrzydtami w km 0+342,30 ul. Kazimierskiej
¢ Przepustelbetowy®500 na rowie melioracyjnym w km 0+402,90 ul. Kaznskiej
e Przepustelbetowy®500 na rowie melioracyjnym w km 0+453,90 ul. Kaznskiej
e Przepustelbetowy®500 na rowie melioracyjnym w km 0+073,70 ul. Nowezimierskiej
e Przepustelbetowy®500 na rowie melioracyjnym w km 0+243,30 ul. Nowezimierskiej

t acznie do rozbidrki zakwalifikowani 10 przepustéwvalpod jezdri, osiem na rowach melioracyjnych.

7 ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE

7.1 Przepust P2

Przepust zaprojektowano wzdtu kanalu Konitop Leniwy 2z typowych zelbetowych segmentow
prefabrykowanych. Dilugmi pojedynczego segmentu 1,0m. Prefabrykaty zyalykona z betonu klasy
C30/37 ze zbrojeniem zapewniegym przenoszenie sit od obgen naziomem i ruchomym jak dla kl. "B”
wedtug normy PN-85/S-10030. Poszczegblne segmealynutozy¢é na warstwie z chudego betonu C12/15
gr.10cm utaonej na wzmocnionym podta gruntowym przy pomocy materaca z kruszywa tamargr30cm
utozonym na georuszcie tréjosiowym. Z uwagi na wgstvanie pod projektowanym przepustem gruntéw o
niewystarczajcej nagnosci przewiduje s wykonanie wymiany gruntu.

Na plycie gornej prefabrykatéw nalewykona zelbetova plytg zespalajca utozoms ze spadkiem daszkowym
przekryt izolacp.

Wylot przepustu nals wykona w postaci rozchylonych skrzydatlbetowych.

Na karcach ustroju ninego zaprojektowano ugjlenie nawierzchni, z tzw. dylatagpozorrn.
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7.2

Dylatacja pozorna w usjleniu kedzie polegd na wykonaniu w warstwigcieralnej nawierzchni strefy
przejazdowej, bezgoednio nad szczelinpomiedzy ustrojem i phd przegciowa, nackcia szerokéci 20 mm,
wypetnionego elastycan termokurczlive, asfaltowo-kauczukogyv mag zalewow stosowam na goaco.
Dodatkowym elementem dylatacji pozornych strefyepazdowej bdzie uktadana symetrycznie wzdem
szczeliny, pomddzy warstwami nawierzchni (wiaca i $cieralr), siatka zbrajca o dtugéci min 3.0m (po min
1.5 m w kada strore od szczeliny).

Na powierzchni nadbetonu i naggei ptyty przegciowej, naley zastosowaizolacg z papy termozgrzewalnej,
Przygotowugc powierzchng ptyty pomostu pod izolagj wyklucza st stosowanie zacieraczek mechanicznych
Pozostate powierzchnie betonowe samego przepuasanvdotow i wylotow i ptyt przejciowych, stykajce st z
gruntem nalgy pokry¢ izolacp cienky. Styki pomegdzy prefabrykatami nécianach bocznych przepustu ngle
przykry¢ pasami z dwoéch warstw izolacji grubej z papy texgieewalnej modyfikowanej SBS’em

i posiadagcej grubd¢ min.>5 mm szerokgci ok. 33cm.

Nawierzchnia gérnych powierzchni skrzydet wlotéwwylotéw powinna pelrd jednoczénie rok izolaciji
przeciwwodne;j.

Nawierzchnia powinna ldychemoutwardzalna, co najmniej trzywarstwowa (grwarstwa whéciwa, powtoka
zamykajca).

Powinna posiadagruba¢ nie mniejsa niz 5 mm i przenosi zarysowania nie mniejszezr®,3 mm.

Wymaga s, aby w razie konieczioi stosowany system urowiat aplikacje materiatdw na beton niedojrzaty
(o wilgotnasci przekraczajcej 4%).

Kolor nawierzchni powinien hy uzyskiwany poprzez dodanie doywicy podstawowej odpowiedniego
pigmentu. Wymaga sj aby nawierzchnia w strefach skrzydet i taw wykoa zostata przed moaen barier.

Na obiekcie zaprojektowano balustrady stalowe meate przy krawdzi obiektu.

Blachy podstaw powinny lgyrownolegte do powierzchni elementéw betonowychtérych g kotwione, czyli
powinny by spawane do stupkéw pod odpowiednigtekn wynikajcym ze spadkdw.

Balustrady mocowa przy pomocy min. 4 kotew wklejanych M12 L=200mmard@wno kotwy jak isruby
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowang@gnmin. grubéci 45 um.

Wymaga sj, aby pod blachami podstaw stupkéw balustrad wykenaostaty podlewki min. gr. 2-3 mm.
Scianki boczne podlewek powinny zostalicowane po obwodzie z dolnymi krasziami blach podstaw. Z
uwagi na trwaté¢ i szybka¢ wiazania przewiduje giwykonanie podlewek z zaprawy o spoiwie polimerowo-
cementowym lub z zaprawywicowe;j.

Na styku obiektu z nasypem korpusu drogowego, 7ektmvano schodkowe monolityczne piyty psoépwe o
schodku grubgci 0.20+0.25m i szerokai schodka 0.50m. Szerodocatkowita 1.50m, diug@ catkowita 9.45
m. Styk plyt przejciowych z tylnymi scianami prefabrykatéw powinien zoétaiszczelniony elastycan
termoplastyczs, asfaltowo-kauczukoavmag zalewows stosowan na goaco.

Dla prawidtowej oceny pracy obiektu w czasie ekafdgji, w konstrukcji ustroju nigsego naley zamocowa
znaki wysokdciowe, powizane ze statym punktem wysak@wym, dowazanym do osnowy patwowej i
posadowionym w niewielkiej odlegioi od obiektu. Dopuszcza e¢simonta znakéw wysokéciowych
wykonanych jedynie ze stali nierdzewnej.

Wyeksponowane oraz odkryte powierzchnie gtowic adotch i wylotowych przepustow prefabrykowanych
nalezy zabezpieczy powtoka hydrofobows (grunt) oraz kompatybiln z nia, przezroczyst (transparenty
niezmieniagca wygladu powierzchni) powtokochronm wykonar, na baziezywicy metakrylowej.

Gzymsy betonowe przepustow najleprzewidzi€é powloke przenosica zarysowania podi@ (do 0,3 mm).
Kolor ostatniej warstwy RAL 7023.

Odziemne (od strony nasypu korpusu drogowego) paelmie pionowe wszystkich, monolitycznych
elementow prefabrykatow i skrzydet, natezabezpieczy elastycza, bitumiczno—lateksowizolacp naktadan
metody natryskowy (min. gr. 3 mm) lub réwnowana

Wszystkie pozostate, zasypywane powierzchnie betencelementéw prefabrykatow, skrzydet oraz
powierzchnie piyt przégiowych, naley zabezpiecza materialami bitumicznymi nakladanymi na zimno
(recznie lub metogdl natrysku). Nalgy wykona& min. 3-krotne zabezpieczenie, obejaug min. jednokrotne
gruntowanie oraz min. dwukrotne nakladanie powipgiaciji wiasciwej

Przepusty P5-P15

Przepusty zaprojektowano z rur stalowych, karbowhny przekroju kotowym. Nmos¢ konstrukcji
karbowanej jest kombinacj wspélpracujcych ze sobp konstrukcji rury oraz otaczgego gruntu.
Zaprojektowano 2 przepusi#1200 o grubosci blachy 2mm i karbowaniu wysokosci 13mm, 5 przepustow
?1000 o grubosci blachy 2mm i karbowaniu wysokos$ci 13mm oraz 6 przepustéw @500 o grubosci blachy
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1,5mm i karbowaniu wysokosci 13mm. Konstrukcje przepustéw posadowiono na fundamentach
kruszywowych wykonanych z mieszanki piaskowo-zwirowej o grubosci 30cm. Fundament nalezy
wykona¢ na utozonej na gruncie rodzimym geowldkninie o gramaturze 300g/m2. Fundament nalezy
zagesSci¢ do stopnia zageszczenia 0,97 wg Proctora. Zasypke boczna oraz nad rura nalezy wykonaé z
kruszywa mrozoodpornego i zage$ci¢ do stopnia zageszczenia 0,98 wg Proctora. W bezposredniej
bliskosci rury dopuszcza sie zageszczenie min. 0,95. Grubo$¢ zasypki powinna wynosi¢ min. 60cm.
Wymagane jest aby maksymalna S$rednica ziaren kruszywa ukitadanego bezposrednio na rurze nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury. W celu niedopuszczenia do podmycia rury
przepustu, na wlocie i wylocie nalezy wyksztatci¢ tawe betonowa. Po wykonaniu zasypki nalezy utozyc na
catej dtugosci przepustu geowtdknine o gramaturze 300g/m2. Po uformowaniu dna skarp na wlocie i
wylocie mozna przystapi¢ do ich obrukowania za pomocg bruku o wymiarach 13-16cm utoZonego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz zafugowania szczelin zaprawa cementowa. Podtoze gruntowe
na ktérym uktadane beda elementy kamienne powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is>1,0. Na czas
robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ lokalnego obnizenia zwierciadta wéd gruntowych za
pomoca igtofiltréw lub pomp.

8 WYPOSAZENIE

8.1 Nawierzchnie

Na zasypkach przepustoéw natevykona nawierzchng drogi zgodn z opracowaniem brag drogowej.

9 UWAGI

Numeracja przepustow jest niggia, gdy: przepusty P3 i P4 zostaty usebei z dokumentacji projektowej w
wyniku uzgodnié z zamawiajcym.

10 WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Przy realizacji rob6t budowlanych przestrzégsalezy warunkdédw uzgodnie jak i wszystkich ogélnych i
szczeg6towych warunkow BHP.
Wymaga s, aby Wykonawca rob6t wykonat i uzgodnit z projekam nastpujace opracowania robocze:

. projekt montau prefabrykatow,

Opracowat

mgr inz. Cezary Najda
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Il ZESTAWIENIA STALI
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