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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012. 462 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012. 463 z pdzn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j. Dz. U. z 2015 .
poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow: wniosku
o0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
1146 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 86 poz. 579);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r.
Nr 1137 z p6ézn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarz gdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz.
1393 z p6 zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2011

r. Nr 133, poz. 772 z p6zn. zm.);
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672);
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 196
z pbézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentagcji
hydrotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz 596);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1696 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.z
2016 r. poz. 778);

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce
administracje publiczng (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z p6 zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (t.j. Dz. z 2013 r. 1129);
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz.U. z 2014 r. p 0z. 1946 z p6 zn. zm.);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z p6 zn.
zm.);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.
poz. 101 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 23 z pézn. zm.);

Obowigzujgce w czasie opracowywania dokumentacji normy, wytyczne i instrukcje;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z p6zn. zm.),

inne przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa.

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A.nr0394 3
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pdinocnej cze$ci miasta Rumi
PROJEKT WYKONAWCZY



2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Budowa uktadu
drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej czesci miasta Rumi”.
Docelowa budowa infrastruktury drogowej na powyzszym terenie wptynie na:

e poprawe przepustowosci istniejgcego uktadu drogowego, majgcego znaczny wptyw na
zmniejszenie czasow podrozy a tym samym zmniejszenie kosztéw podrozy;

e poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodéw osobowych, ciezarowych, dojezdzajacych do
planowanych zaktadéw produkcyjnych zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w
potnocnej czesci miasta Rumi;

e uporzadkowanie ruchu pieszych i rowerzystow poprzez budowe wydzielonych Sciezek
rowerowych i chodnikéw dla pieszych;

o skomunikowania komunikacjg miejska pétnocnej czesci miasta Rumi poprzez budowe
przystankow autobusowych;

e zwiekszenie konkurencyjnosci i atrakcyjnosci terendw inwestycyjnych

Zakres opracowania projektu branzy drogowej obejmuje:
Podstawg zakresu dokumentacji projektowej uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych i jego
przebiegu jest schemat przedstawiony na rysunku 1 ( zat. nr 6.1 do SIWZ.) Na schemacie,

projektowany ukfad drogowy oznaczony jako odcinek A-B-C-D i B-E-F.

Dokumentacja obejmowac¢ bedzie droge w kierunku potnocno-zachodnim - potgczenie ul.
Kazimierskiej (od skrzyzowania z ul. Pétnocng, gdzie konczy sie nawierzchnia bitumiczna) z ul. |
Dywizji Wojska Polskiego (odcinek A-B-C-D) oraz droge w kierunku potudniowo-wschodnim -
fragment drogi do ogrodkéw dziatkowych (odcinek B-E ). W punkcie B znajdowac sie bedzie
skrzyzowanie czterowlotowe. Dodatkowo dokumentacje obejmuje wykonanie odcinka E-F. Laczna

dtugosc drog to ok. 1380 m.

W zakresie dokumentacji zaprojektowano drogi z kanalizacjg deszczowa, oraz oswietleniem,
kanatem technologicznym, melioracjg a takze sieci: energetyczna. Zachowano i zaprojektowano
na nowo rowy przy jezdni oraz zapewnione zjazdy z dziatek. Zaprojektowano obiekty mostowe, w
tym na rzece Zagorska Struga. Na odcinku B-C réw zostat zmieniony — poprowadzony réwnolegle
do drogi, po jej pétnocnej stronie. Zaprojektowano skrzyzowanie i sygnalizacje swietlng na Drodze

Wojewddzkiej nr 100 - ul. | Dywizji Wojska Polskiego (punkt D na schemacie).

Dokumentacja projektowa obejmuje uwzglednieniem i koordynacje z projektowang siecig
wodociggowg i sanitarng, w rejonie inwestycji. Projekt przygotowywany jest dla Gminy Rumia

przez MW Projekt Mariusz Walczak.
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3. Opis stanu istniejacego
Projektowany uktad jest na terenach rolniczych ktére z czasem zostang przeksztatcony na tereny

inwestycyjne.

Istniejgcy uktad drogowy sktada sie z ulic: Kazimierskiej, Potnocnej i | Dywizji Wojska Polskiego

oraz droga do ogrédkow dziatkowych.

Ul. Kazimierska

Ulica Kazimierska jest drogg lokalna tgczy ulice Bukowg z ulicg sw. Marka. Przebieg drogi jest na

kierunku pétnoc-potudnie.

Ulica Kazimierska w stanie istniejgcym od skrzyzowania z ul. Pétnocng w kierunku Kazimierza jest
drogg jednojezdniowa gruntowg bez wyznaczonych pasow ruchu. Szerokosc¢ jezdni wynosi okoto 6
m. Droga jest bez chodnikéw i sciezek rowerowych. Wzdtuz drogi przebiegajg rowy melioracyjne.
Ulica Kazimierska od skrzyzowania z ul. Pdétnocng w kierunku centrum Rumi jest drogg

utwardzong asfaltowg o szerokosci 6 m z 2 metrowymi chodnikami.

Ul. Pétnocna
Ulica Pétnocna jest drogg dojazdowg do stajni zlokalizowanej po wschodniej stronie ulicy
Kazimierskiegj
Droga jest nieutwardzona o szerokosci okoto 5m, bez chodnikéw i sciezek rowerowych. Wzdtuz

drogi prowadzone sg rowy odwadniajgce.

Ul. | Dywizji Wojska Polskiego

Ulica | Dywizji Wojska polskiego jest droga wojewddzka numer 100. Przebieg drogi jest na
kierunku pétnoc-potudnie. Droga taczy droge ekspresowg S6 z lotniskiem w Gdyni Kosakowo.

Ulica | Dywizji Wojska Polskiego jest drogg jednojezdniowa dwukierunkowg z jednym pasem ruchu
w kazdym kierunku. Szerokos¢ jezdni wynosi 7 m. Nawierzchnia jest asfaltowa. Wzdiuz jezdni
przebiega pobocze oraz rowy odwadniajgce. Stan techniczny jest dobry, jezdnia nie wymaga

napraw. Rowy sg zarosniete

Droga do ogrodkéw dziatkowych

Droga do ogrodkéw dziatkowych taczy ogrodki dziatkowe z ulicg Kazimierskg. Droga jest
nieutwardzona o szerokoséci okoto 5 m . Wzdtuz drogi nie ma chodnikéw ani $ciezek rowerowych.

Po potudniowej stronie znajduje sie row melioracyjny

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A.nr0394 6
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pdinocnej czesci miasta Rumi
PROJEKT WYKONAWCZY



Fot. 1. Skrzyzowanie ulicy Kazimierskiej z ulica Pétnocng

Fot. 2. Poglad na ulice Kazimierska
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Fot. 3. Miejsce projektowanego skrzyzowania

Fot. 4. Droga do ogrodkow dziatowych
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Fot. 5. Miejsce projektowanej drogi od skrzyzowania z ul. Kazimierska w kierunku ul. |
Dywizji Wojska Polskiego

R N

Fot. 6. Miejsce projektowanej drogi w kierunku ul. | Dywizji Wojska Polskiego

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 | Umowa BPBK S.A.nr 0394 9
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w péinocnej czesci miasta Rumi
PROJEKT WYKONAWCZY



Fot. 7. Miejsca obiektu mostowego na rzeka Struga

Fot. 8. Miejsce wiaczenia projektowanej drogi do ul. | Dywizji Wojska Polskiego
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4. Warunki geotechniczne podioza gruntowego

Warunki hydrogeologiczne

Zwierciadto wéd podziemnych wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego oraz czesciowo
napietego wystepujagcymi gruntami organicznymi i spoistymi. Zwierciadta swobodne, czy tez wody
napiete nawiercono na roéznych gtebokosciach (w zaleznosci od rzednych terenu) od 0,9 m p.p.t.
do 2,3 m p.p.t. Zwierciadto swobodne i poziom stabilizacji zwierciadta napietego oscylujg
pomiedzy rzednymi 6,7 m n.p.m., a 8,6 m n.p.m., przy czym najwieksze zréznicowanie rzednych
wystepowania wod podziemnych odnotowano na odcinku Inwestycji obejmujgcym ul. Kazimierska.
Rzedne wystepowania wod podziemnych odpowiadajg generalnie rzednym wéd wystepujacych w
kanatach i rowach melioracyjnych.

Dane o rzednych zwierciadta wod podziemnych przedstawione na kartach otworéw badawczych
oraz przekrojach geologiczno-inzynierskich dotyczg okresow wykonywania poszczegdinych
otwordéw (daty na kartach otworéw wiertniczych).

Na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 (arkusz 15 — Rumia) [R. Ortowski, 1998]
(zatacznik nr 3.2) teren badan znajduje sie w obszarze o bardzo wysokim stopniu zagrozenia
gtdwnego poziomu uzytkowego (brak izolacji, obecno$¢ ognisk zanieczyszczen). Jakos¢ wod
podziemnych zaliczono do klasy Il (jakos¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania).
Wydajno$é potencjalnej studni wierconej wynosi ponad 120 m*h. Teren inwestycji usytuowany jest
pomiedzy hydroizohipsami o wartosciach 5 — 10 m n.p.m.. Kierunek sptywu wéd GPU odbywa sie
na potnoc, poétnocny-zachod. Uzytkowy poziom pietra wodonosnego, bez izolacji, wystepuje w
utworach czwartorzedowych. Nizej wystepujg pietra trzeciorzedowe (neogenskie) i kredowe.
Zasoby dyspozycyjne poziomu czwartorzedowego wynosza 400 - 500 m*/24 h/km?. Wody rzeki
Zagorskiej Strugi oraz Kanatu Leniwego zaliczono do wod pozaklasowych.

Projektowana Inwestycja lezy w obrebie Gtdwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 110 Pradolina
Kaszubska.

Charakterystyczng cechg omawianego obszaru jest wystepowanie woéd podziemnych w
wielopietrowym systemie wodonosnym. Wystepowanie woéd podziemnych zwigzane jest z
piaszczystymi osadami kredy, trzeciorzedu i czwartorzedu. GZWP Nr 110 zostat wyodrebniony w
wodonosnych strukturach czwartorzedu. Warstwe wodonosng w obrebie zbiornika stanowig
piaszczysto-zwirowe utwory wodnolodowcowe (poziom pradolinny). Strop poziomu wodonosnego
wystepuje na ogét ptytko pod powierzchnig terenu: od 0,5 do 5 m, tylko na stozkach naptywowych
nieco gtebiej. Migzszos¢ poziomu wodonosnego wynosi 20 — 35 m, z wyjagtkiem rynien
wystepujacych w spagu pradolin, gdzie siega nawet 100 m (np. w rejonie Kazimierza, Redy,
Wejherowa). W tych przegtebieniach poziom pradolinny kontaktuje sie z wodami gtebszych
pozioméw wodonosnych miocenu i oligocenu. Zwierciadto wod zbiornika stabilizuje sie ptytko pod
powierzchnig terenu i jest nachylone w kierunku rzeki Redy i Zagorskiej Strugi oraz Zatoki Puckiej i
basendéw portowych Gdyni. Jednym z najwazniejszych parametrow opisujgcych mozliwosci

filtracyjne osrodka skalnego jest wspotczynnik filtracji, ktory na obszarze zbiornika jest wyjatkowo
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wysoki i najczesciej wynosi miedzy 0,5 a 3,0 m/h. Zasoby GZWP nr 110 ksztattujg doptywy
boczne, efektywna infiltracja wéd opadowych, ascenzja z gtebszych pozioméw wodonosnych oraz
infiltracja z wod powierzchniowych. Po stronie rozchodéw w réwnaniu bilansowym dominuje
drenaz rzek, odptywy boczne, w tym do Zatoki Gdanskiej, przesaczanie do pietra
trzeciorzedowego oraz eksploatacja. Catkowita ilo§¢ wéd podziemnych biorgca udziat w zasilaniu
GZWP 110 siega 12 000 m*/h. [Panstwowy Instytut Geologiczny]

Od strony potudniowej teren Inwestycji sgsiaduje z Gtownym Zbiornikiem Wéd Podziemnych nr
111 Subniecka Gdanska.

Na podstawie danych wektorowych GIS Mapy Obszaréw Zagrozonych Podtopieniami,
pozyskanych z Panstwowego Instytutu Geologicznego, teren badan lezy poza tymi obszarami,
jednak z uwagi na gestg sie¢ kanatow melioracyjnych, bliskos¢ rzeki, lokalnie ptytkie wystepowanie
zwierciadta wéd podziemnych oraz porastajgcg teren badan roslinnosé wytypowano lokalne
obszary potencjalnie zagrozone podtopieniami (mapy z zatacznikdéw nr 2.5.1 oraz 2.5.2).

Zgodnie z Mapg obszaréw narazonych na niebezpieczeAstwo powodzi w wojewddztwie
pomorskim (zatagcznik nr 1.3), teren inwestycji lezy na obszarze terenéw narazonych na
niebezpieczehstwo powodzi.

Zaleganie wéd podziemnych w podtozu pokazano na zatgczonych przekrojach geologiczno-

inzynierskich oraz kartach dokumentacyjnych otworéw.

Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do o$miu warstw geotechnicznych, biorgc pod uwage
réznice genetyczne, litologiczne i zroZznicowanie parametrow geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty podobne pod wzgledem geotechnicznym. Wydzielono
nastepujace warstwy [nasypy niekontrolowane wytgczono z tego podziatu]:

Warstwa geotechniczna la — obejmuje organiczne torfy.

Warstwa geotechniczna |Ib — obejmuje organiczne namuty oraz namuly piaszczyste w stanie
migkkoplastycznym o I = 0,55.

Warstwa geotechniczna Ic — obejmuje organiczne namuty oraz namuty piaszczyste w stanie
plastycznym o 1" = 0,40.

Grunty warstw la, Ib oraz lc sg gruntami o duzej Scisliwosci i matym oporze na Scinanie.
Warstwa geotechniczna Id — obejmuje piaski prochniczne, wilgotne i nawodnione, luzne
oly™ =0,25.

Warstwa geotechniczna Il — obejmuje plastyczne piaski gliniaste, gliny i gliny pylaste z
domieszkg humusu oraz lokalnie przewarstwione namutem o stopniu plastycznosci I =
0,45.

Warstwa geotechniczna llla — obejmuje wilgotne i nawodnione piaski réznej granulacji, luzne o
Io™ = 0,25.
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Warstwa geotechniczna lllb — obejmuje wilgotne i nawodnione piaski réznej granulacji oraz
nasypy budowlane, piaszczyste, $rednio zageszczone o Ip™ = 0,45.

Warstwa geotechniczna lllc — obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne, zageszczone
o Ip™ =0,70.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegélnych — warstw
geotechnicznych ustalono metodg B i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych,
sondowan dynamicznych, sondowanh statycznych, doswiadczen wlasnych i zaleznosci podanych w
w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli na objasnieniach do przekrojow geotechnicznych jako tzw.
~Wyprowadzone”.

Na przekrojach geologiczno-inzynierskich oraz kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych
symbole gruntéw przyjeto za PN-86/B-02480, w nawigzaniu do nazw uzytych w opracowaniu
archiwalnym. W zatgczniku nr 5.0 Tabeli parametréw geotechnicznych zaprezentowano symbole
gruntéw wg PN-86/B-02480 oraz wg PN-EN ISO 14688-2:2006.

5. Rozwiazania projektowe

5.1 Zalozenia projektowe

e Ul Kazimierska

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa);

- predkos¢ projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany);

- 1 jezdnie o szeroko$ci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne: i=2%;

- pochylenie podtuzne chodnikéw scisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;

-skrzyzowania z ulicami: Pétnocna, Nowa Kazimierska i drogg do ogrédkéw dziatkowych

e Ul Nowa Kazimierska

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa);

- predkos$¢ projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany);

- 1 jezdnie o szerokosci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnikéw jednostronne: i=2%;

- pochylenie podtuzne chodnikéw scisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;
-skrzyzowania z ulicami: Kazimierska, | Dywizji Wojska Polskiego i drogg do ogrédkow

dziatkowych
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e Droga do ogréodkow dziatkowych

- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasmowa);

- predkos¢ projektowa Vp=40km/h (teren zabudowany);

- przekroj uliczny (teren zabudowany);

- 1 jezdnia o szeroko$ci 6 m, pas ruchu podstawowe 3m;

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne: i=2%;

- pochylenie podtuzne chodnikéw scisle dowigzane do pochylenia projektowanej drogi;

- skrzyzowanie z ulicami: Kazimierskg i Nowg Kazimierskg

5.2 Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Szczegobtowe rozwigzania wysokosciowe pokazano na rys nr 2 — profile podtuzne.

5.3 Odwodnienie

Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach), odwodnienie uktadu

odbywa sie za pomoca systemu wpustow deszczowych podtgczonych do kanalizacji deszczowe;.

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanych odcinkach ulic nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-
02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostatych
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku $redniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz [ 30°, spdjno$é c=0 kPa oraz gestosé
objetosciowa p=18 kN/m?®.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie dopuscic
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ poditoze przed rozpoczeciem dalszych
robét.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypow powinny byc¢
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione na odktad celem
unieszkodliwienia.

Skarpy o pochyleniach wiekszych niz 1:1.5 nalezy umocni¢ geokratg komérkowg
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5.5 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé
w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot

ziemnych.

5.6 Rozwigzania konstrukcyjne

Zgodnie z zafgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w
sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
Dz. U. nr 43 poz. 430 oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
Gdansk, listopad 2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej
przyjeto nastepujgce procedure wyznaczania rodzaju konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od
kategorii ruchu:

4.6.1. Konstrukcje nawierzchni KR3: 53cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Goérne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa scieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
2. | W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W) gr. 5cm
3. | Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 7cm
4. |KLSM 0/31,5 o ciaggtym uziarnieniu ze skaty litej gr. 22cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego:
5. gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem C 1,5/2

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=100MPa.
Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem
odksztatcenia E2=280MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm
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4.6.2. Konstrukcje zatoki autobusowej: 52cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. |W-wa Scieralna: fibrobeton (beton cementowy klasy C30/37 zbrojony |gr.22cm

wibknem stalowym, dyblowany z dylatacjg petng co 4-5 m

2. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej gr. 30cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=2120MPa.
Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej

1:4, gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C15/18, gr. 15cm

4.6.3. Konstrukcje nawierzchni wjazdéw bramowych 41cm

zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 20x20, kolor ciemno-szary gr. 10cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaty litej gr. 15cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego:
4, gr. 15cm

grunt stabilizowany cementem C 1,5/2

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtornym modutem odksztatcenia E2=100MPa.
Spod dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowaé sie wtérnym modutem
odksztatcenia E2280MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm

4.6.4. Konstrukcje separacji i opasek jezdni 28cm
zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:
Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20 cm, fazowana, kolor grafitowy gr. 10cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 15cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowacé sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=80MPa.
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4.6.5. Konstrukcje sciezek rowerowych 25cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:
1. | W-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 dla KR1-2, kolor czarny gr. 4cm
2. |W-wa. wigzgca: beton asfaltowy AC11W gr. 4cm
3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 15cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtérnym modutem odksztatcenia E2280MPa.
Nawierzchnia ograniczona opornikami betonowymi 12/25cm na podsypce cementowo-piaskowej

1:4, gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15¢cm

4.6.6. Konstrukcje chodnikéw 26cm
zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:
Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20, fazowana, szara gr. 8cm

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 15cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=280MPa.
Nawierzchnia ograniczona obrzezamii betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, gr. 5cm.

4.6.6. Konstrukcje chodnikéw wzmocnionych 41cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20, fazowana, szara gr. 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 15cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

4. | W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego:

gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem C 1,5/2

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtornym modutem odksztatcenia E22100MPa.
Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
gr. 5em.
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4.6.7. Konstrukcje zabrukow 26cm

zostaty zaprojektowane z nastepujacych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa Scieralna: kostka kamienna 16x18 cm gr. 18cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. |KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu ze skaly litej gr. 40cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=280MPa.
Nawierzchnia ograniczona opornikami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej

1:4, gr. 5cm.

4.6.8. Konstrukcje wzmocnionych skarp ptytami chodnikowymi 26cm

zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. | W-wa scieralna: ptyty chodnikowe 50x50cm gr. 5¢cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
4.6.9. Konstrukcje scieku skarpowego trapezowego 26cm

zostaty zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

Goérne warstwy konstrukcyjne:

1. | Sciek prefabrykowany betonowy typu trapezowego 50x50cm gr. 15cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Opracowali :
mgr inz. Mateusz Narloch mgr inz. Zbigniew Mysza
.............. (podp|s) (pOdeS)

Umowa nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A.nr 0394 18
Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pdinocnej czesci miasta Rumi
PROJEKT WYKONAWCZY



