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1. Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe.

1,00X50,X4 _ @ 2. Balustradg nalezy mocowa¢ do Scian zelbetowych za pomocq
= _ Zimnogiety zomknicty kotew wlejanych M12 L=200mm
§ :50)(10 3. W projekcie warsztatowym dopuszcza sig wykonanie dfuzszych przgsef
2 @ balustrady (elem. wysytkowych), przy czym odlegioé¢ pomigdzy stupkami
NN 5 powinna wynosi¢ maksymalnie 1500mm
4. Po stronie wykonawcy lezy wykonanie projektu warsztatowego.
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez

{odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
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BUDOWA UKtADU DROGOWEGO NA TERENACH
INWESTYCYJINYCH W POLNOCNEJ CZESCI MIASTA RUMI

RYSUNEK ZESTAWCZY - PRZEPUST P2
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