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OP IS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

1. Umowa Nr UM/900/IM/18/U1/18-W/2017 zawarta pomiedzy Gming Miejska Rumia, z siedzibg przy ul. Jana
Sobieskiego 7 w Rumi, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibg przy
ul. Jana Uphagena 27 w Gdansku.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
poz. 430 z zm. 2010 r. nr 65, poz. 407)

3. Mapa sytuacyjno—wysoko$ciowa z inwentaryzacjq urzadzen podziemnych do celéw projektowych

w skali 1:500

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie

Materiaty przekazane przez Zamawiajacego

Ustalenia z narad koordynacyjnych i uzgodnienia z Zamawiajagcym
Badania geologiczne

2, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

N~

Celem opracowania jest wykonanie koncepcji wielobranzowej dla zadania pn.: ,Budowa uktadu drogowego na
terenach inwestycyjnych w pétnocnej czesSci miasta Rumi”.
Docelowa budowa infrastruktury drogowej na powyzszym terenie wptynie na:

* poprawe przepustowosci istniejgcego uktadu drogowego, majgcego znaczny wptyw na
zmniejszenie czaséw podrdzy a tym samym zmniejszenie kosztéw podrdzy;

» poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodéw osobowych, ciezarowych, dojezdzajacych do
planowanych zaktadow produkcyjnych zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w pdtnocne;j
cze$ci miasta Rumi;

» uporzadkowanie ruchu pieszych i rowerzystow poprzez budowe wydzielonych Sciezek
rowerowych i chodnikow dla pieszych;

» skomunikowania komunikacjg miejskg pdtnocnej czesci miasta Rumi poprzez budowe
przystankéw autobusowych;

»  zwigkszenie konkurencyjnosci i atrakcyjnosci terendw inwestycyjnych

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Opis terenu

Projektowany uktad jest na terenach rolniczych, ktére z czasem zostang przeksztatcony na tereny
inwestycyjne.

Istniejacy uktad drogowy sktada sie z ulic: Kazimierskiej, Pdtnocnej i | Dywizji Wojska Polskiego oraz droga do
ogrédkow dziatkowych.

4. PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

4.1. Kosz na $mieci

Kosz na $mieci z wyjmowanym wktadem z popielniczkg oraz daszkiem — stalowy
Element prefabrykowany gotowy

Wymiary:

wysokos¢: 110 cm
$rednica korpusu: 34 cm
pojemnosc¢: ok. 35 |
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Materiaty:
stupek, daszek, obudowa i pojemnik z popielniczka; stal ocynkowana lakierowana proszkowo

elementy z blachy petnej / perforowanej — gr. min. 2,5mm

Kolorystyka:

szary RAL 7016

Montaz:

poprzez zabetonowanie rury kotwiacej (stupka) na gteboko$¢ min. 60cm

llosé: 11 sztuk

4.2. tawka - podpdrka

tawka — podpérka, bez oparcia - stalowa.
Element prefabrykowany gotowy

Wymiary:

wysokos¢: ok. 110 -120 cm

szeroko$¢ siedziska: 25 cm

dlugos¢ siedziska: 90 cm

Materiaty:

podstawa: rury stalowe @76 mm / 50 mm ocynkowane i lakierowane proszkowo
siedzisko: blacha stalowa perforowana gr. 2,5 mm, ocynkowana i lakierowana proszkowo
Kolorystyka:

szary RAL 7016

Montaz:

poprzez zabetonowanie rury kotwigcej na gtebokos¢ min. 60cm

llo$é: 4 sztuki

4.3. Ogrodzenia 01-04 - odtworzenie istniejgcych ogrodzen kolidujacych z projektowanym
pasem drogowym

Stan istniejacy:

Na terenie inwestycji istniejg ogrodzenia, ktore w zwigzku z kolizjg z projektowanym pasem drogowym bedg podlegaty
odtworzeniom. W zalezno$ci od stanu technicznego, planuje sie ich rozbiérke i zamiane na nowo projektowane
ogrodzenia lub demontaz kolidujgacego fragmentu i ponowny montaz w nowe;j lokalizacji.

Zestawienie kolidujgcych ogrodzen i sposdb planowanych odtworzen

w pasie ul. Kazimierskiej:

ogrodzenie 01 - ogrodzenie na dziatkach 14/5, 13, 11/5, 11/4
siatka stalowa mocowana na stupkach stalowych zabetonowanych w gruncie
dtugos¢ kolidujaca z projektowanym pasem drogowym — ok. 120,2 mb
stan techniczny - zly: stupki nie trzymajace pionu, niestabilne, siatka porozciggana i powyginana,
cato$¢ ogrodzenia skorodowana

Planuje sie rozbiorke kolidujacego ogrodzenia (Or1) i odtworzenie go w postaci nowoprojektowanego (01),
zlokalizowanego na granicy pasa drogowego. W miejscach projektowanych wjazdow zostanie ono przerwane i
zakonczone stupkami skrajnymi (z podpora), co umozliwi ewentualny montaz bramy przez wiasciciela dziatki.
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ogrodzenie 02 - ogrodzenie na dziatce 53/5
drut kolczasty mocowany na stupkach betonowych prefabrykowanych
dtugos¢ kolidujaca z projektowanym pasem drogowym — ok. 45 mb
stan techniczny — zly: stupki nie trzymajace pionu, niestabilne, drut poprzerywany, cato$¢ ogrodzenia
skorodowana

2 S s - - R . 1 -~

Planuje sie rozbiérke kolidujgcego ogrodzenia (Or2) na styku dziatki 53/5 i projektowanego pasa drogowego — do
granicy istniejacego ogrodzenia murowanego, i odtworzenie go w postaci nowoprojektowanego (02), zlokalizowanego
czesciowo na granicy pasa drogowego i czesciowo w $ladzie istniejgcego ogrodzenia.

w pasie ul. Nowej Kazimierskiej:

ogrodzenie O3 - ogrodzenie na dziatce 60
siatka stalowa mocowana na zabetonowanych w gruncie stupkach stalowych, malowana
dtugos¢ kolidujaca z projektowanym pasem drogowym — ok. 15,0 mb
stan techniczny — dobry

Planuje sie demontaz kolidujacego ogrodzenia (Od3) i montaz na granicy pasa drogowego z wykorzystaniem
zdemontowanych elementéw (03).

ogrodzenie 04 - ogrodzenie na dziatce 6/2
siatka stalowa mocowana na zabetonowanych w gruncie stupkach stalowych, malowana
dtugos¢ kolidujaca z projektowanym pasem drogowym — ok. 286,0 mb
elementy dodatkowe w kolidujacej cze$ci: dwie bramy wjazdowe i furtka

stan techniczny — bardzo dobry

#
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Planuje sie demontaz kolidujgcego ogrodzenia (Od4) i montaz na granicy pasa drogowego z wykorzystaniem
zdemontowanych elementow (04), tacznie z przeniesieniem bramy i furtki od strony ul. Nowej Kazimierskiej. Brama od
strony projektowanego skrzyzowania zostanie zlikwidowana — planowany uktad drogowy nie umozliwia jakiejkolwiek
lokalizacji wjazdu w tym miejscu.

UWAGA: Dotyczy czesci ogrodzenia montowanej od strony skrzyzowania ul. Kazimierskiej i Nowej
Kazimierskiej — w celu ochrony istniejacego drzewa (nr inwent. 115) nalezy tak rozplanowaé stupki ogrodzenia,
aby byly mozliwie najdalej od pnia drzewa (pien drzewa powinien sie znalez¢ w Srodku przesta)

Zestawienie odtwarzanych ogrodzen

01 - nowe ogrodzenie projektowane (ul. Kazimierska)

Diugos¢ ogrodzenia - rozbieranego  Or1=120,2 mb
- projektowanego 01/1=18,0 mb
01/2=40,2 mb
01/3=47,5mb
02 - nowe ogrodzenie projektowane (ul. Kazimierska)
Dtugos¢ ogrodzenia - rozbieranego  Or2=69,0 mb

- projektowanego 02=69,2 mb

03 - ogrodzenie przenoszone (ul. Nowa Kazimierska)
Dtugos¢ ogrodzenia - demontowanego Od3=15,0 mb
- projektowanego 03=12,0 mb

04 - ogrodzenie przenoszone (ul. Nowa Kazimierska)
Dtugos$¢ ogrodzenia - demontowanego0d4=286,0 mb
- projektowanego 04=272,0 mb

Opis techniczny

Ogrodzenia projektowane - z siatki ogrodzeniowej rozpietej na stupkach stalowych, zabetonowanych w gruncie na
gteboko$¢ min. 60cm. Siatka mocowana do stupkdw oraz drutéw naciggowych. Stupki skrajne, narozne

i przy otworach wzmocnione podporami (profil taki sam jak stupek) mocowanymi do stupkdw w 2/3 wysokosci, pod
katem nie mniejszym niz 45 stopni.
Zaktada sie profile stalowe ocynkowane, malowane na miejscu farbg (ftalowa podktadowa i nawierzchniowa do blach
ocynkowanych).

Stupki / podpérki - @60mm / h=240cm

Drut naciagowy - @3mm

Siatka ogrodzeniowa - @2,5mm / h=180cm

Kolor ogrodzen projektowanych - RAL 9006

Ogrodzenia przenoszone - demontowana istniejaca cze$C ogrodzenia, kolidujaca z inwestycjg (wg rys.). Stupki
ponownie zabetonowane w nowej lokalizacji, wykonane naciggi i osiatkowanie z wykorzystaniem istniejacego
zdemontowanego materiatu. Zaktada sie malowanie bram i furtki (O4) na kolor wspotgrajacy z catoscig ogrodzenia, a
takze miejscowe przemalowania elementéw po zakofczeniu montazu.

Kolor przenoszonych ogrodzen nawigzujacy do ich istniejacej, pozostatej czesci.

5, UWAGI KONCOWE

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, wytycznymi producentdw oraz zasadami sztuki budowlanej. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow oraz technologii zamiennych. Zmiany nalezy uzgodnic¢ z projektantem. Roboty budowlane nalezy wykonywac
pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy). Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opracowata:
mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska
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