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BUDOWA UKLADU DROGOWEGO NA TERENACH

INWESTYCYJNYCH W POLNOCNEJ CZESCI
MIASTA RUMI
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
SKALA 1:500

OZNACZENIA

D-6 - istniejace oznakowanie pionowe
*—“ - istniejace oznakowanie pionowe do przestawienia
D_6 - istniejace oznakowanie do likwidacji
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@bc_'] 3/16 - projektowane oznakowanie pionowe
J\J C'1 3/1 G(MI) - tarcza znaku mocowana na stupku
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- tarcza znaku mocowana do stupa

P11/50

Powierzchnia przejazdu dla rowerow migdzy liniami P-11 wymalowana na
czerwono farbg chemoutwardzalna,o podwyzszonej szorstkosci i podsypce
uszorstniajacej w kolorze czerwonym.
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= - R - docelowe oznakowanie poziome
| - istniejace oznakowanie poziome
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Oznakowanie pionowe:

Zastosowano tarcze znakéw typu A,B,C,D $rednie, za wyjatkiem oznaczonych na rysunku jak nizej:

(M) w sybolu znaku - tarcze wieloko$ci "mate” ( wszystkie znaki C-9 tarcze wielkosci mate)

(MI) w symbolu znaku - tarcze wielkosci "mini"

Przyjeto tarcze znakéw drogowych stalowe ocynkowane z ramka, pokryte folig Il typu.

Nalezy zastosowaé¢ mocowanie tarcz uniemozliwiajace ich obrét.

Konstrukcje wsporcze znakéw nie moga utrudniaé ruchu pieszego

Dla tablic drogowskazowych nalezy zastosowac wielkosci liter i cyfr z grupy wielkosci "srednie”

Nalezy odtworzy¢ tabliczki oznaczajace nazwe ulic

Oznakowanie poziome:

- grubowarstwowe: linie segregacyjne od P-1b do P-7b oraz znaki uzupetniajace P-21a i szykana na drodze rowerowej
- cienkowarstwowe: pozostate symbole (w tym na kostce kamiennej).

Uwagi:

Pierwszym etapem inwestycji jest wybudowanie skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 100 z ul. Nowg Kazimierskg
bez sygnalizacji swietlnej, aczkolwiek z przygotowana infrastruktura pod sygnalizacje $wietina. Drugim etapem jest
budowa sygnalizacji $wietinej, ktora uzalezniona jest od realnej sytuacji panujacej na drodze, czyli od warunkéw
przepustowosci sprawdzonych w czasie sukcesywnej realizacji planowanych inwestycji. Projekt danej sygnalizacji
Swietinej w branzy inzynierii ruchu uzgadniany bedzie, gdy zapadnie decyzja o jej uruchomieniu.

 Kazimierska
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢é powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego W zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
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