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I   OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania.  
 

Podstawami opracowania są: 
- umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a BPBK S.A. w Gdańsku, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tematu jw., 
- warunki techniczne wydane przez gestorów danej sieci, 
- warunki przyłączenia wydane przez Energa Operator SA, 
- mapa do celów projektowych, 
- wizja lokalna w terenie, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. Cel i zakres opracowania. 

 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej wielobranżowej dla 

zadania pn.: „Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej 
części miasta Rumi”. 
Zakres opracowania obejmuje: 
- budowę masztów sygnalizacji świetlnej oraz pętli indukcyjnych na skrzyżowaniu 
ul. Nowa Kazimierska z ul. I Dywizji Wojska Polskiego, 
- budowę kanału technologicznego wzdłuż ulic Kazimierska oraz Nowa Kazimierska, 

 
3. Opis stanu istniejącego. 

 
3.1. Stan istniejący. 

 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 
- sieci kanalizacji sanitarnej, 
- sieci telefoniczne kablowe, 
- sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 

Istniejąca infrastruktura techniczna urządzeń elektroenergetycznych, bez względu 
na jej stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym 
układem drogowym. 
 

4. Rozwiązanie projektowe. 
 

4.1. Sygnalizacja świetlna. 
 

W niniejszej dokumentacji ujęto część elektryczną budowy sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniach ulic opierając się na wytycznych projektu inżynierii ruchu 
drogowego.  
Projekt obejmuje: 

 budowę kanalizacji kablowej sygnalizacji świetlnej lokalnej składającej się 
z dwóch rur HDPE φ110 dedykowanych dla trudnych warunków terenowych  
tj. przy maksymalnych obciążeniach transportowych, w innych miejscach 
zastosować rury HDPE Ø110 o wysokiej sztywności obwodowej (min. 9kN/m2) 
wraz z wykorzystaniem prefabrykowanych żelbetowych studni kablowych SKR-2, 
SK-2; 
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 budowę kanalizacji kablowej na potrzeby sygnalizacji świetlnej składającej się 
z jednej rury HDPE φ110 dedykowanych dla trudnych warunków terenowych  
tj. przy maksymalnych obciążeniach transportowych, w innych miejscach 
zastosować rury HDPE Ø110 o wysokiej sztywności obwodowej (min. 9kN/m2) 
wraz z wykorzystaniem prefabrykowanych żelbetowych studni kablowych SK-1; 

   wykonanie pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach; 
 ustawienie masztów sygnalizacyjnych; 
 montaż sterownika sygnalizacji (szafa bez wyposażenia); 

 
4.1.1. Pętle indukcyjne. 

 
Na skrzyżowaniach zainstalowano na wybranych pasach ruchu pętle indukcyjne. 

Impulsy z pętli służą do regulacji bieżącego stanu programu sygnalizacji w zależności 
od ruchu kołowego. Usytuowanie pętli wraz z przewodami zasilającymi pokazano 
na planie sytuacyjnym. Feedery zasilające pętle indukcyjne wykonać kablem 
XzTKMXpw 2x2x0,8 lub XzTKMXpw 1x2x0,8. 
Same pętle należy wykonać z przewodów LgYd 2,5mm2 połączonych z kablami 
zasilającymi za pomocą muf termokurczliwych.  
Przewody na odcinku pomiędzy pętlą a kablem zasilającym powinny zostać skręcone 
(10 skręceń na 1m). Liczba zwojów w pętli zależy od jej wielkości, odległości oraz 
wytycznych czułości zastosowanego sterownika sygnalizacji. 
 
Wymagane pomiary i czynności sprawdzające: 
1. Po ułożeniu pętli w rowku – przed zalaniem masą bitumiczną: 

− pomiar rezystancji pętli < 0,8Ω 
− pomiar rezystancji izolacji względem ziemi (napięciem 500V – DC) >100MΩ 

− sprawdzenie ilości zwojów pętli 
2. Po podłączeniu pętli zasilacza do listew w szafie (nie podłączone do detektorów): 

− rezystancja pętli i zasilacza < 4Ω 

− rezystancja izolacji względem ziemi (napięciem 500V – DC) > 100MΩ 
− rezystancja opancerzenia zasilacza po podłączeniu do ziemi < 10Ω 

− rezystancja izolacji względem ziemi pętli i zasilaczy przy zwarciu żył między sobą 
(np. 500V) > 100MΩ 

3. Po wypełnieniu rowka pętli i stwardnieniu wypełniacza należy wykonać pomiary 
ponownie, a otrzymane wyniki powinny spełnić wymagania punktu 2. 
 
Poniżej zaprezentowano zewnętrzne wymiarowanie pętli: 
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Poniżej zaprezentowano zestawienie pętli indukcyjnych: 
 

L.p. 
Nazwa 

Pętli 
Stan Typ Pętli Kształt Pętli Wymiar Pętli 

1 D1a1 Projektowany Pętla samochodowa "Skośna" 1m x 2,5m x 2,5m 

2 D1a2 Projektowany Pętla samochodowa "Prostokąt" 12m x 1m x 0m 

3 D1a3 Projektowany Pętla samochodowa "Kwadrat" 2m x 2m x 0m 

4 D1b1 Projektowany Pętla samochodowa "Skośna" 1m x 2,5m x 2,5m 

5 D1b2 Projektowany Pętla samochodowa "Prostokąt" 12m x 1m x 0m 

6 D2a1 Projektowany Pętla samochodowa "Skośna" 1m x 2,5m x 2,5m 

7 D2a2 Projektowany Pętla samochodowa "Prostokąt" 12m x 1m x 0m 

8 D2a3 Projektowany Pętla samochodowa "Kwadrat" 2m x 2m x 0m 

9 D3a1 Projektowany Pętla samochodowa "Skośna" 1m x 2,5m x 2,5m 

10 D3a2 Projektowany Pętla samochodowa "Prostokąt" 12m x 1m x 0m 

11 D3a3 Projektowany Pętla samochodowa "Kwadrat" 2m x 2m x 0m 

 
4.1.2. Kanalizacja kablowa na potrzeby sygnalizacji. 

 

Kanalizację należy wykonać z rur karbowanych  HDPE φ110 mm (sztywność 
obwodowa co najmniej 8 kN/m2) na głębokości 0,7 m, a pod jezdnią na głębokości 1,0 
m. Ilość rur podano w na planie sytuacyjnym. Trasy kanalizacji kablowych powinny 
zostać wytyczone przez geodetę. Na rurach należy w odstępach co 10m i przy każdej 
studzience stosować opaski kablowe z trwale wygrawerowanymi danymi: 
„SYGNALIZACJA ŚWIETLNA”, „nazwa Właściciela”, „Rok budowy”. Pod istniejącymi 
lub nowo wybudowanymi drogami kanalizację kablową należy wykonać metodą 
bezwykopową – przewiertem sterowanym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu 
warstwami o grubości  0,20m  do uzyskania współczynnika Is = 0,95 dla odcinków poza 
korpusem drogi i Is=0,97 w obrębie korpusu drogowego. 
Rury w miejscach wprowadzeń i wyprowadzeń kabli powinny być uszczelnione. 
Dla kanalizacji należy zastosować taśmy ostrzegawcze i oznaczeniowe, znaczniki 
elektromagnetyczne. 
 

4.1.3. Studnie kablowe. 
 

Na załamaniach, miejscach rozejścia i podejść do masztów lub słupów pętli 
indukcyjnych stosować betonowe prefabrykowane studnie kablowe typu SK-1, SK-2, 
SKR-2 (wg opisów na planie sytuacyjnym). Należy zastosować zabezpieczenie studni 
kablowych przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Na końcach kanalizacji kablowej ułożonych na głębokości 1 m (pod jezdniami, 
podjazdami i obszarami o dopuszczonym ruchu samochodowym) studnie należy 
pogłębić przez zastosowanie dodatkowych elementów (2x20cm wysokości).  
 

4.2. Budowa kanału technologicznego. 
 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wzdłuż przebudowywanych ulic 
projektuje się kanał technologiczny. Warunki jakim powinien odpowiadać kanał określa 
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015r.  
Zakłada się budowę kanału technologicznego składającego się z następujących 
elementów: 

- 4 rury osłonowa HDPE φ110, 

- wewnątrz jednej z rur φ110 należy wprowadzić 2 rury światłowodowe HDPE φ40 

oraz jedną wiązkę mikrorur φ40 7x12, 
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Do połączenia poszczególnych odcinków kanału oraz jako elementy rewizyjne należy 
zastosować prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2. 
Kanał technologiczny jest częściowo wykorzystany przez kable sygnalizacji świetlnej tj. 
kable dla potrzeb pętli indukcyjnych. 
W sytuacji przejścia kanałem technologicznym pod drogami wymagana jest taka 
minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej 
znajdowała się minimum 0,50m pod warstwa konstrukcyjna drogi, lecz jednocześnie nie 
mniej niż 1,0m poniżej projektowanej docelowej niwelety projektowanych jezdni. 
Na pozostałym terenie wymagana głębokość ułożenia projektowanych rur nie może być 
mniejsza niż 1,0m na terenach zielonych, w poboczu dróg oraz pozostałym terenie pasa 
drogowego mierzona jako odległość pomiędzy górna powierzchnia rur kanału 
technologicznego, a projektowaną docelową lub istniejącą rzedną terenu. 
Należy zastosować prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2 wyposażone w: 
- zabezpieczenia antywłamaniowe, 
- zwieńczenia studni kablowych składających się z ramy żeliwnej osadzonej 
w betonowym wieńcu, 
- pokrywy studni kablowych z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypełnione 
zbrojonym betonem, 
- kołnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie, 
- konstrukcja studni wyposażona w ochronę przeciwwilgociowa. 
 

4.3. Ochrona od porażeń. 
 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 w urządzeniach elektrycznych do 1kV ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części czynnych 
będących pod napięciem. Ochronę przed dotykiem pośrednim realizuje się przez 
zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym TN-C-S. 
Każdy słup oświetleniowy należy przyłączyć do elementów uziemienia (układanej 
bednarki). W projektowanych instalacjach zastosowano układ TN-S (oddzielne przewód 
neutralny „N” i przewód ochronny „PE”). W związku z tym należy przyłączyć do żyły PE 
metalowe obudowy urządzeń elektrycznych. Należy przestrzegać zasady, aby żyła PE 
miała barwę żółto-zieloną i nie posiadała przerw.  
 

5. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 

Zestawienie podstawowych materiałów – sygnalizacja świetlna 
L. p. Nazwa Jedn. Ilość 

1. studnia kablowa SKR-2 szt. 7 

2. Studnia kablowa SK2 szt. 2 

3. Studnia kablowa SK1 szt. 4 

4. Rura HDPE 110 m 365 

5. Bednarka FeZn 25x4 m 90 

6. Pętle indukcyjne (drogowe samochodowe) wykonane kablem Teflon 1x2,5 kpl. 11 

7. Montaż masztów sygnalizacyjnych niskich (h=3m) wraz z fundamentem kpl. 12 

8. Montaż masztów sygnalizacyjnych wysokich wysięgnikowych wraz z fundamentem kpl. 3 

9. Uziom prętowy P2/8 kpl. 2 

Zestawienie podstawowych materiałów – kanał technologiczny 

L. p. Nazwa Jedn. ilość 

1. studnia kablowa SKR2 szt. 36 

2. Rura HDPE 110 
 

m 5560 

3. Rura HDPE 40 m 2780 

4. Mikrorury 7x10 m 1390 
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6. Uwagi końcowe. 

 
Roboty związane z usunięciem kolizji urządzeń elektroenergetycznych, budową 
oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz kanału technologicznego może 
wykonywać jedynie wykonawca branży elektrycznej posiadający duże doświadczenie 
w utrzymaniu i budowie urządzeń elektroenergetycznych. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. 
Przed przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje oraz 
gestorów celem uzyskania zgody na prace oraz wyznaczenia nadzoru technicznego. 
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności itp. 
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych – 
tom V, Instalacje elektryczne itp.). 
 

Opracował  
 

mgr inż. Paweł Chamski 
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II   WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

L.p. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

zał. 
Charakter i numer dokumentu 

1. 
Urząd Miasta Rumi 
Referat Informatyki 
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 

1 
Warunki techniczne do projektowania kanału techn. 
nr RI.1330.6.2017 z dnia 17.05.2017r. 

2. 
ENERGA Operator S.A.  
Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

2 
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
Energa-Operator SA nr P/17/042831 z dnia 06.09.2017r. 

3. 
Urząd Miasta Rumi 
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia 

3 Uzgodnienie nr IM.6872.2.87.2017 z dnia 20.11.2017r. 

4. 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo 

4 
Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie 
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu nr GD.6630.2038.2017 z dnia 28.12.2017r. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 
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