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BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1
Mała architektura - Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

A-01.00.00 1.  MAŁA ARCHITEKTURA
1.1.  Ogrodzenie Or1 - do rozbiórki

1 Ogrodzenie do rozbiórki. Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane 
na słupkach stalowych. Wysokość ogrodzenia 1,80 m.

m 120,20

1.2.  Ogrodzenie O1 - nowe ogrodzenie projektowane.
2 Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane na słupkach stalowych. 

Słupki stalowe ocynkowane fi 60mm /h=240 zabetonowane w 
gruncie na głębokość min. 60cm, ustawiane co 250cm.  Narożne i 
skrajne (również przy otworach) podparte w 2/3 wysokości pod 
kątem 45 stopni.  Co 50 cm mocowany drut naciągowy fi 3mm (4 
druty na długości wg rys.) Do słupków i drutów mocowana siatka 
ogrodzeniowa z drutu fi 2,5mm, oczka 65x65mm / h=180cm. 
Wszystkie elementy  stalowe ocynkowane, malowane na kolor 
RAL 9006 (farba podkładowa i nawierzchniowa do elementów 
metalowych).

m 105,70

O1/1    18,00 = 18,00m
O1/2    40,20 = 40,20m
O1/3    47,50 = 47,50m
1.3.  Ogrodzenie Or2 - do rozbiórki

3 Ogrodzenie do rozbiórki. Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane 
na słupkach stalowych. Wysokość ogrodzenia 1,80 m.

m 69,00

1.4.  Ogrodzenie O2 - nowe ogrodzenie projektowane.
4 Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane na słupkach stalowych. 

Słupki stalowe ocynkowane fi 60mm /h=240 zabetonowane w 
gruncie na głębokość min. 60cm, ustawiane co 250cm.  Narożne i 
skrajne (również przy otworach) podparte w 2/3 wysokości pod 
kątem 45 stopni.  Co 50 cm mocowany drut naciągowy fi 3mm (4 
druty na długości wg rys.) Do słupków i drutów mocowana siatka 
ogrodzeniowa z drutu fi 2,5mm, oczka 65x65mm / h=180cm. 
Wszystkie elementy  stalowe ocynkowane, malowane na kolor 
RAL 9006 (farba podkładowa i nawierzchniowa do elementów 
metalowych).

m 69,20

O2    69,20 = 69,20m
1.5.  Ogrodzenie O3 - przenoszone

5 Ogrodzenie do demontażu (Od3 - 15,00 m) i przestawienia (O3 - 
12,00 m). Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane na słupkach 
stalowych. Ogrodzenie ze zdemontowanych elementów - ponowne
zabetonowanie słupków, przemalowania miejscowe. Wysokość 
ogrodzenia 1,80 m.

m 12,00

1.6.  Ogrodzenie O4 - przenoszone
6 Ogrodzenie do demontażu (Od4 - 286,00 m w tym 2 bramy - 4,00 

m i 5,00 m oraz furtka - 1,00 m) i przestawienia (O4 - 272,00 m w 
tym brama - 5,00 m oraz furtka - 1,00 m). Ogrodzenie z siatki 
stalowej mocowane na słupkach stalowych. Ogrodzenie ze 
zdemontowanych elementów - ponowne zabetonowanie słupków, 
przemalowania miejscowe. Wysokość ogrodzenia 1,80 m.

m 272,00

1.7.  Kosz na śmieci
7 Zakup, dostarczenie i montaż kosza na śmieci we wskazanym 

miejscu. Kosz na śmieci z wyjmowanym wkładem z popielniczką 
oraz daszkiem – stalowy (stal ocynkowana lakierowana 
proszkowo). Kolorystyka: szary RAL 7016. Montaż: poprzez 
zabetonowanie rury kotwiącej (słupka) wg standardów producenta.

szt. 11

1.8.  Ławka – podpórka
8 Zakup, dostarczenie i montaż ławki - podpórki we wskazanym 

miejscu. Ławka – podpórka, bez oparcia - stalowa. Podstawa: rury 
stalowe Ø76 mm / 50 mm ocynkowane i lakierowane proszkowo, 
siedzisko: blacha stalowa perforowana gr. 2,5 mm, ocynkowana i 
lakierowana proszkowo. Kolorystyka: szary RAL 7016. Montaż: 
poprzez zabetonowanie rury kotwiącej. Wymiary: wysokość: ok. 
110-120 cm, szerokość: 25 cm, długość: 90 cm.

szt. 4


