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Nr | Specyfikacja |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
techniczna jednostkowa
M-01.00.00. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M-01.01.00. |1.1 Odtworzenie punktéw w terenie
M-01.01.02. |1.1.1 Wytyczenie obiektéw inzynierskich
1 Wytyczenie punktéw charakterystycznych obiektéw inzynierskich w terenie ptaskim oraz ich kpl 1,00
punktéw wysokosciowych i ich zabezpieczenie
M-05.00.00. 2 NAWIERZCHNIE
M-05.03.00. |2.1 Nawierzchnie twarde ulepszone
D.05.03.07. |2.1.1 Nawierzchnia asfaltu lanego - warstwa wigzaca
2 ‘Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego - warstwa wigzaca gr. 6cm m? 83,97
D.05.03.13. |2.1.2 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) na obiektach - warstwa $cieralna
3 Wykonanie nawierzchni z SMA -warstwa $cieralna gr.4 cm m? 83,97
4 ‘Wzmocnienie nawierzchni w rejonie podpdr skrajnych tkaning na bazie wtékna szklanego m2 88,94
3,40%6,54%4 = 88,94
5 Ulozenia taSmy uszczelniajacej przy krawezniku m 49,70
D.05.03.27. |2.1.3 Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
6 ‘Wykonanie nawierzchni z Zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. Smm na kapach chodnikowych m? 110,87
K1 18,29 =18,29
K2 92,58 =92,58
M-11.00.00. |3 FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.00. 3.1 Roboty ziemne pod fundamenty
M-11.01.01. |3.1.1 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym
7 Wykonanie wykopéw wraz z odwiezienieu urobku na wysypisko i utylizacja m?3 606,44
Pl 17,92*15,65 = 280,45
P2 20,83*15,65 =325,99
M-11.01.04. |3.1.2 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
8 Zakup i dowdz gruntu piaszczystego wraz z zasypaniem wykopow i zageszczeniem m?3 507,62
Pl 17,92*15,65 = 280,45
P2 20,83*15,65 =325,99
Pl -3,53*%13,65 =-48,18
P2 -3,71*13,65 =-50,64
M.11.03.00. 3.2 Pale fundamentowe
M.11.03.02. |3.2.1 Wykonanie pali wierconych
9 Wykonanie pali CFA ¢600mm L=10m m 140,00
P1 10,0¥7 =70,00
P2 10,0¥7 =70,00
M.11.03.09. |3.2.2 Prébne obciazenie pala
10 Wykonanie prébnego obciazenia pala szt 2,00
M-12.00.00. 4 ZBROJENIE
M-12.01.00. |4.1 Stal zbrojeniowa - wymagnia ogélne
M.12.01.05. 4.1.1 Zbrojenie betonu stala klasy A-III N
11 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AIIIN kg | 16.995,40
Zbrojenie przyczotka nr 1
¢12mm 82,7 = 82,70
glomm 1375,2 = 1.375,20
¢20mm 5887 = 588,70
¢28mm  843,9 = 843,90
Zbrojenie przyczéotka nr 2
¢12mm 82,7 = 82,70
glémm 1354,5 = 1.354,50
¢20mm 573,7 = 573,70
¢28mm  907,6 = 907,60
Zbrojenie ptyty ustroju no$nego
¢12mm 3018,9 =3.018,90
¢lomm 3568,1 = 3.568,10
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¢25mm  1321,6 = 1.321,60
¢28mm  3277,8 =3.277,80

M-13.00.00.

5 BETON

M-13.01.00.

5.1 Beton konstrukcyjny- wymagania ogélne

M.13.01.01.

5.1.1 Beton konstrukcyjny

12

Beton mostu w deskowaniu z betonu C35/45

plyta ustroju no$nego 70,0 = 70,000
korpusy 23,5+22,5 = 46,000
kapy 3,30+17,0 =20,300

plyty przejsciowe 5,6%4 = 22,400

m3

158,700

M.13.04.00.

5.2 Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.04.01.

5.2.1 Beton podkladowy i ochronny

13

Beton podktadowy pod obiekty oraz ptyty przejsciowe

most tawa  1,30%13,64%0,15%2 = 5,320
most plyty przejsciowe  3,95%0,05%8,00%2 = 3,160
przepust 0,34*30,0 = 10,200

przepust plyty przejsciowe 32,0%0,05%2 = 3,200

m3

21,880

M.13.05.00.

5.3 Prefabrykaty betonowe

M.13.05.01.

5.3.1 Prefabrykaty betonowe typ "KUJAN"

14

Zakup dostarczenie oraz montaz prefabrykowanych belek strunobetonowych L=11,64m

szt

22,00

M.13.05.06.

5.3.2 Polimerobetonowe deski gzymsowe

15

Zakup i montaz desek gzymsowych na obiekcie przepuscie

16,51%2 = 33,020

33,020

M-14.00.00.

6 KONSTRUKCJE STALOWE

M-14.07.01.

6.1 Rézne elementy stalowe

16

Zakup, dostarczenie oraz montaz kotw talerzowych

K1 33 =33,000

szt

33,000

M-15.00.00.

71ZO0LACJE

M-15.01.00.

7.1 Izolacja cienka

M-15.01.02.

7.1.1 Powloka ochronna zasypywanych elementéw betonowych

17

‘Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu zasypywanego izolacja powlokowa wraz z
oczyszczeniem powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia

most  3,26%4+3,19%4 = 25,800
most  13,65%(2,53+0,89) = 46,683

most  13,65%(1,14+2,67) = 52,007

m2

124,490

M-15.02.00.

7.2 Izolacja gruba

M-15.02.03.

7.2.1 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

18

‘Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ptycie dennej i plycie wiaduktu drogowego oraz
plytach przejsciowych

most ptyta obiektu 6,5%12,25 = 79,625
most plyty przejsciowe  4,00%8,00%2 = 64,000

m2

143,625

M-15.03.00.

7.3 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

M-15.03.01.

7.3.1 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

19

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu odstonietego srodkami do powierzchniowej ochrony betonu
wraz z oczyszczeniem powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia

most  1,02%2 = 2,040
most  0,63*2 = 1,260

most 13,65%(0,55+0,28) = 11,330

m2

14,630

M-16.00.00.

8 ODWODNIENIE

M-16.01.04.

8.1 Dreny odwadniajace

20

Wykonanie drenéw odwadniajacych podtuznych oraz poprzecznych

133,60
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33,52+49,68 = 83,20
84*0,6 = 50,40

M-16.01.05.

8.2 Drenaz rurowy

21

Wykonanie drenéw rurowych w obsypce filtracyjnej za ptyta przejSciowa

(8,06+8,06)*2 = 32,240

32,240

M. 19.00.00.

9 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.01.

9.1 Kraweznik mostowy

22

Zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego 30x20cm

6,0%4 = 24,00
12,85%2 = 25,70

49,70

M.19.01.03.

9.2 Bariery energochtonne

23

Zakup i montaz bariery energochtonnej H2W2(wraz z kotwami), zabezpieczonych antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe

30,54+1,7+32,24 = 64,48

64,48

M.20.00.00.

10 INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00.

10.1 Roboty rézne

M.20.01.11

10.1.1 Rury ostonowe dla sieci obcych

24

Zakup,dostarczenie oraz montaz rury PCV ¢110 w kapach

16,0*5 = 80,00

80,00

25

Zakup, dostarczenie oraz montaz rury ostonowej ¢225 wraz z zawiesiami

16,00

M.20.02.00.

7.2 Roboty dodatkowe

M.20.02.06.

7.2.1 Dokumentacja powykonawcza

26

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

ryczalt

0,00

M.20.03.00.

10.2 Umocnienia Koryt i skarp

M.20.03.01.

10.2.1 Umocnienie narzutem kamiennym

27

‘Wykonanie umocnienia skarp i wlotéw materacami kamiennymi

Most  46,09+44,36 = 90,45

m2

90,45

28

Umocnienie walcami kamiennymi ¢400

18,82%3+26,89%3 = 137,13

137,13

29

Paliki ¢80mm , L=2,0m w rozstawie co 0,5m

96,8 = 96,80

96,80

M.20.04.00.

10.3 Wzmocnienie podioza

M.20.04.01.

10.3.1 Georuszt trojosiowy

30

Ulozenie georusztu tréjosiwego

4,55%30,0 = 136,50

m2

136,50




