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Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

D-01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko $ciowych

D-01.01.01

Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
Po dtugosci kraweznikéw i opornikéw : 8,0 = 8,00km

km

8,00

D-01.02.02

1.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

D-01.02.02

Zdjecie wierzchniej warswy humusu gr. - 40cm do ponownego
wbudowania (odcinek ul. Nowej Kazimierskiej)

m2

3928,51

D-01.02.04

1.3. Rozhiérki elementéw drég

D-01.02.04

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej gr. 15cm na podbudowie z
KELSM grubosci 20cm z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na
legalne sktadowisko

Nawierzchnia bitumiczna 930,0 = 930,00m2

m2

930,00

D-01.02.04

Rozbioérka nawierzchni z kokstki betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z KLSM grubosci
15cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko

Miejsca postojowe, jezdnie, wjazdy 45,0 = 45,00m2

m2

45,00

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych gr. 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, podbudowie z KLSM gr. 20cm z
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

nawierzchnie betonowe lub z ptyt betonowych 50 = 50,00m2

m2

50,00

D-01.02.04

Rozbidérka kraweznika betonowego 0.15x0.30m na podsypce
piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej C 12/15 gr. 15cm z
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

30,00

D-02.00.00

2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01

2.1. Roboty ziemne wymagania ogolne

D-02.01.01

2.1.1. Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane
recznie

D-02.01.01

Wykonanie wykopu w gruncie kat. lll z wywozem na legalne
sktadowisko i utylizacjg

m3

10 821,67

D-02.01.01

Dogeszczenie podioza do 1s=1,03 pod wzmocnieniami jezdni
KR3, zatokami autobusowymi, wjazdach, chodnikami
wzmocnionymi, zabrukami

m3

225721

D-02.01.01

Dogeszczenie podtoza do 1s=1,00 pod wzmocnieniami jezdni
KR3, zatokami autobusowymi, wjazdach, chodnikami
wzmocnionymi, zabrukami

m3

3 385,82

10

D-02.01.01

Dogeszczenie podtoza do 1s=1,00 pod separacjami, opaskami
$ciezkami rowerowymi, chodnikami, $ciekami korytkowymi,
umocnienie skarp ptytami chodnikowymi

m3

1 608,30

11

D-02.01.01

Dogeszczenie podtoza do 1s=0,97 pod separacjami, opaskami
Sciezkami rowerowymi, chodnikami, $ciekami korytkowymi,
umocnienie skarp ptytami chodnikowymi

m3

2412,45

D-02.03.01

2.1.2. Wykonanie nasypéw

12

D-02.03.01

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego.

m3

8 938,85

D-04.00.00

3. PODBUDOWY

D-04.01.01

3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za

13

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod KR3,
zatokami autobusowymi, wjazdach, chodnikami wzmocnionymi,
zabrukami

m2

11 286,06

14

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod
separacjami, opaskami, $ciezkami rowerowymi, chodnikami,
Sciekami korytkowymi, umocnienie skarp ptytami chodnikowymi

m2

8 041,50

D-04.03.01

3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn  ych

15

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie gruntu stabilizowanego cementem C
1,5/2 (KR3, zjazdy, chodniki wzmocnione)

m2

10 733,88

16

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z KESM (KR3, zatoki
autobusowe, wjazdy, separacje, opaski, sciezki rowerowe,
chodniki, chodniki wzmocnione, zabruki)

m2

19 309,26

17

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg,
asflatowg szybko rozpadowa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego (KR3)

m2

10 023,59




BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robot

Strona 2/4

Projekt drogowy. Docelowa organizacja ruchu. Budowa uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w poétnocnej cze$ci miasta

Rumi

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

18

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg,
asflatowg szybko rozpadowg warstwy wyréwnawczg z betonu
asfaltowego (naktadka bitumiczna)

m2

30,91

19

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg
asflatowg szybko rozpadowsg warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego (KR3, naktadka bitumiczna KR3, sciezka rowerowa)

m2

12 079,57

20

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg,
asflatowg szybko rozpadowg warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego (naktadka bitumiczna KR3)

m2

30,91

21

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg,
asflatowg szybko rozpadowg warstwy istniejgcej z betonu
asfaltowego (naktadka bitumiczna KR3)

m2

30,91

D-04.04.02

3.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie ze skaly litej

22

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm
(wjazdy, opaski, separacje, $ciezki rowerowe, chodniki, chodniki
wzmocnione)

m2

8 733,49

23

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5, gr. 30 cm
(zatoki autobusowe)

m2

291,16

24

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5, gr. 22 cm
(KR3)

m2

10 023,59

25

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5, gr. 25 cm
(zabruki)

m2

261,02

D.04.05.01

3.4. Podbudowy i ulepszone podto za z gruntu
stabilizowanego cementem

26

D.04.05.01

Wykonanie warstwy ulepszonego podioza- grunt stabilizowany
cementem, C 1,5/2, gr. 15 [cm] (KR3, wjazdy, chodniki
wzmocnione, zabruki i wyspy dzielgce)

m2

10 994,90

D-04.07.01
a

3.5. Podbudowa z betonu asfaltowego

27

D-04.07.01
a

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P gr. 7cm (KR3)

m2

10 023,59

D-05.00.00

4. NAWIERZCHNIE

D-05.03.01

4.1. Nawierzchnie z kostki kamiennej

28

D-05.03.01

W-wa Scieralna - kostka kamienna 16x18 surowo tupana,
gr.18cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

NAWIERZCHNIA ZABRUKOW | WYSP DZIELACYCH 261,02
=261,02m2

m2

261,02

D-05.03.04

4.2. NAWIERZCHNIA BETONOWA

29

D-05.03.04

Warstwa $cieralna z fibrobetonu (beton cementowy 30/37
zbrojony wtéknem stalowym 30kg/m3, dyblowany z dylatacja
petng co 4-5m) gr. 22cm

NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH 291,16 =
291,16m2

m2

291,16

30

D-05.03.04

Dyble stalowe fi40 co 0,5m, L=0,6m

szt

117,00

31

D-05.03.04

Wypetnienie szczelin masg uszczelniajaca na zimno z zywic
epoksydowych w nawierzchni z betonu cementowego

485,30

D-05.03.05

4.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-05.03.05
b

4.3.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa  wigzaca
i wyréwnawcza

32

D-05.03.05
b

W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W) gr. 5cm (KR3, naktadka
KR3)

m2

10 054,50

33

D-05.03.05
b

W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC11W) gr. 4cm (Sciezki
rowerowe)

m2

2 025,07

34

D-05.03.05
b

W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC11W) gr. 4cm (nakladka
KR3)

m2

30,91

D.05.03.11

4.3.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

35

D.05.03.11

Sfrezowanie istniejacych warstw bitumicznych na $r. grub. 4cm
na potaczeniach KR3 z istniejgcg nawierzchnig

m2

30,91

36

D.05.03.11

Sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na $r. grub. 9cm
na potaczeniach KR3 z istniejgcg nawierzchnia j.

m2

20,61

37

D.05.03.11

Sfrezowanie istniejacych warstw bitumicznych na $r. grub. 13cm
na potaczeniach KR3 z istniejgcg nawierzchnia j.

m2

10,30
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D-05.03.13 |4.3.3. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowe |
a (SMA) wg WT-1iWT-2 z 2010 r. (2011)
38 | D-05.03.13 |W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMAS8) gr. 4cm, kolor m2 2 025,07
a grafitowy ($ciezka rowerowa)
39 | D-05.03.13 |W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm (KR3, m2 10 054,50
a naktadka KR3)
D-05.03.23 |4.4. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
40 | D-05.03.23 |W-wa $cieralna - kostka betonowa 20x20 ciemno-szara, gr.10cm| m2 502,93
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm
NAWIERZCHNIE W,JAZDOW BRAMOWYCH, JEZDNI, MIEJSC
POSTOJOWYCH | SCIEKU WZDtUZ KRAWEZNIKA 502,93 =
502,93m2
41 | D-05.03.23 |W-wa $cieralna - kostka betonowa 10x20 gr.8cm na podsypce m2 6 159,34
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm
NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | CHODNIKOW
WZMOCNIONYCH 4671,81 =4 671,81m2
NAWIERZCHNIE SEPARACJI | OPASEK 1487,53 =
1 487,53m2
42 | D-05.03.23 |W-wa $cieralna - kostka betonowa ze stanu istniejgcego na m2 72,46
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm
NAWIERZCHNIE WJAZDOW DO ODTWORZENIA 72,46 =
72,46m2
D-05.03.26 |4.5. Wzmocnienie pot gczenia nawierzchni bitumicznej
geosyntetykiem
43 | D-05.03.26 |Geokompozyt z widkna szkalnego P-100 szer. 1,5m na m2 30,91
potaczeniu konstrukcji projektowanej z istniejgcq (naktadka KR3,
naktadka KR4)
D-07.00.00 5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.00.00 |5.1. Organizacja ruchu
44 | D-07.00.00 |Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy ryczatt
45 | D-07.00.00 |Wykonanie docelowej organizacji ruchu ryczatt
D-08.00.00 |6. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |6.1. Kraw ezniki betonowe
46 | D-08.01.01 |Kraweznik betonowy 15x30cm, podsypka cementowo - piaskowa | m 3 298,25
1:4, gr 5cm pow. 0,0088m2, tawa betonowa z oporem beton C
12/15 pow. 0,075m2 gr. 15cm
tuk 0<R<10 285,74 =285,74m
tuk 10<R<40 120,66 =120,66m
na prostej 2891,85 =2 891,85m
47 | D-08.01.01 |Kraweznik betonowy 20x30cm, podsypka cementowo - piaskowa | m 251,10
1:4, gr 5cm pow. 0,023m2, tawa betonowa z oporem beton C
15/18 pow. 0,0827m2 gr. 15cm
tuk 0<R<10 0,0=0,00m
tuk 10<R<40 82,89 =282,89m
na prostej 168,21 =168,21m
D-08.01.02 |6.2. Kraw ezniki kamienne
48 | D-08.01.02 |Kraweznik kamienny 15x30cm, podsypka cementowo - piaskowa | m 309,95
1:4, gr 5cm pow. 0,0088m2, tawa z oporem z betonu C 16/20
pow. 0,075m2 gr. 15cm
tuk 0<R<10 10,05=10,05m
tuk 10<R <40 7,33=7,33m
na prostej 292,57 =292,57m
D-08.02.01 |6.3. Chodniki z ptyt wska znikowych
a
49 | D-08.02.01 |Wykonanie nawierzchni z plyt ostrzegawcze - typu B2 "Sciete m2 46,15
a stozki", kolor z6tty o wym. 30x30cm gr. 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
D-08.03.01 |6.4. Betonowe obrze za i oporniki
50 | D-08.03.01 |Obrzeze betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grf m 2 068,00

5cm pow. 0,009m2

tuk 0<R<10 40,35=40,35m
tuk 10<R <20 36,97 =36,97m
na prostej 1990,68 =1 990,68m
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51 | D-08.03.01 |Oporniki betonowe 12x25, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, m 2 068,79
gr 5¢cm pow. 0,0072m2, tawa z oporem z betonu C12/15, gr.
15cm o pow, 0.0705m2
tuk 0<R<10 83,97 =83,97m
tuk 10<R<20 42,30=42,30m
na prostej 1942,52 =1 942,52m
D-08.05.01|6.5. Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych
52 | D-08.05.01 |Plytki Sciekowe korytkowe o wymiarach 60x50x15 gr. 15cm, m 5,50
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
53 | D-08.05.01 |Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych typu m 4,66
trapezowego 50x50 gr. 15cm, podsypka cementowo - piaskowa
1:4 gr. 3cm
D-10.00.00 |7. INNE
D-10.03.01|7.1. Nawierzchnia umocnienia skarp z ptyt chodniko  wych
a
54 | D-10.03.01 |Ptyta chodnikowa 50x50 cm gr. 5cm, podsypka cementowo - m2 6,61
a piaskowa 1:4 gr. 3cm
D-10.10.01 |7.2. Geokrata komoérkowa w konstrukcjach skarp
b
55 | D-10.10.01 |Geokrata h=15cm typu "plaster miodu" - duza krata wypetniona m2 1 334,05
b humusem i przytwierdzona szpilkami dlugosci 50cm F8 w ilosci 4

sztuki na m2, humus natozony na geokrate gr. 3cm




