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A. CZESC OPISOWA OPERATU
1. Zakiad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem szczegolnego korzystania z wod bedzie odwodnienie projektowanego
I istniejgcego uktadu drogowego. Szczegdlne korzystanie z wod polega¢ bedzie
na wprowadzeniu podczyszczonych Sciekow opadowych do woéd lub  ziemi.
Podczyszczone Scieki opadowe bedg odprowadzane za  posrednictwem
projektowanych wylotow.

3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli

Obreb Dziatka Wiasciciel/Wtadajacy
4 45/1 Skarb Panstwa (Starosta Wejherowski, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4)

Tomeczkowska Ewelina Monika (Jan, Ludwika)
84-230 Rumia, ul. Rézana 138

Tomeczkowski Jan Marcin (Jan, Ludwika)
84-230 Rumia, ul. Rézana 138

Gola Piotr (Grzegorz, Agnieszka)

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 48

Glosa Marek (Zygmunt, Danuta)

. 22/1 84-230 Kazimierz, ul. Sw.Marka 27

5 22/4 Skarb Panstwa (Starosta Wejherowski, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4)

Skelnik Piotr Jacek (Stefan, Eugenia)
84-230 Rumia, ul. Koscielna 11

Skelnik Krystyna (Zygmunt, Maria)

84-230 Rumia, ul. Koscielna 11

Skelnik Piotr Jacek (Stefan, Eugenia)
84-230 Rumia, ul. Koscielna 11

Skelnik Krystyna (Zygmunt, Maria)

84-230 Rumia, ul. Koscielna 11
Machalinska-Kotuta Adriana Edyta (Ryszard, Maria)
82-300 Elblag, ul. Préchnika 21/ 3
Machalinska-Murawska Justyna Maria (Ryszard, Maria
84-230 Rumia, ul. Swigtopetka 28a
Machalinska Maria Edyta (Brunon, Urszula)
84-230 Rumia, ul. Swietopetka 28a
Klawikowska Longina (Emil, Maria)

84-230 Rumia ul. Koscielna 7 / 2
Klawikowska Longina (Emil, Maria)

84-230 Rumia ul. Koscielna 7 / 2

Karmel Barbara Edyta (Albin, Edyta)
83-031 Rézyny, ul. Gdanska 56

Nasinski Jerzy (Franciszek, Elzbieta)
Gdansk, ul. Nowiny 54

Nasinska Helena (Bronistaw, Zuzanna)
Gdansk, ul. Nowiny 54

Nasinski Jerzy (Franciszek, Elzbieta)
Gdansk, ul. Nowiny 54

Nasinska Helena (Bronistaw, Zuzanna)
Gdansk, ul. Nowiny 54

Gmina Miasta Rumia

84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

4 45/49

4 60
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Obreb

Dziatka

Wiasciciel/Wtadajacy

32/1

Gmina Miasta Rumia

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7
Jachlewska-Piechowska Bozena (Franciszek,Teresa)
84-230 Rumia ul. Mtynska 9

32/2

Gmina Miasta Rumia
84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

33/2

Okulski Mirostaw Piotr (Tomasz, Wiktoria)
84-230 Rumia ul. Ogrodowa 7

34/1

Gmina Miasta Rumia

84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
Frankowska Klara (Augustyn, Eufrozyna)
Rumia ul. Koscielna 17

34/5

Okulski Mirostaw Piotr (Tomasz, Wiktoria)
84-230 Rumia ul. Ogrodowa 7

35

Gmina Miasta Rumia
84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

41

Gmina Miasta Rumia
84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

42

Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Sw. Krzyza
Rumia ul. Ko$cielna 20

43

Clima Gold Sp. z o.0.
84-230 Rumia ul. Dolna 23

44

Pospiesz Brygida (,Ewa)
84-230 Rumia ul. Koscielna 3
Pospiesz Ewa (Brunon,Anna)
84-230 Rumia ul. Koscielna 3
Pospiesz Henryk (,Ewa)
84-230 Rumia ul. Koscielna 3
Pospiesz Jerzy (,Ewa)
84-230 Rumia ul. Koscielna 3
Pospiesz Krystyna (,Ewa)
84-230 Rumia ul. Koscielna 3
Pospiesz Zygmunt (,Ewa)
84-230 Rumia ul. Koscielna 3

45

Mielewczyk Henryk (Stanistaw,Otylia)
84-351 Krepa Kaszubska 58

Mielewczyk Janina (Jan,Magdalena)
84-351 Krepa Kaszubska 58

Mielewczyk Mieczystaw (Stanistaw,Otylia)
84-230 Rumia ul. Chetmonskiego 33
Mielewczyk Maria (Teodor,Anna)

84-230 Rumia ul. Chetmonskiego 33

46/1

Gmina Miasta Rumia
84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

46/2

Wittbrodt Bernadeta (Franciszek, Klara)
84-230 Rumia ul. Pitsudskiego 13

47/4

Skarb Panstwa (Starosta Wejherowski, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4)

47/5

Trella Katarzyna (Wojciech, Agata)

84-230 Rumia ul. Wigzowa 2

Trella Stanistaw Kazimierz (Benedykt, Katarzyna)
84-230 Rumia ul. Cisowa 1

47/6

Trella Katarzyna (Wojciech, Agata)

84-230 Rumia ul. Wigzowa 2

Trella Stanistaw Kazimierz (Benedykt, Katarzyna)
84-230 Rumia ul. Cisowa 1

53/4

Kutakowska Matgorzata Joanna (Marek, Joanna)
84-230 Rumia ul. Kazimierska 46

57

Rzepa Edmund (Jan, Marta)
Gdynia ul. Lubawska 8 /10

10/3

Sampftawski Krzysztof Adam (Adam, Kunegunda)
Samptawska Halina Stanistawa (Stanistaw, Bernadeta)
Gdynia, ul. Morska 229b / 16
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Obreb Dziatka Wiasciciel/Wtadajgcy
6 11/1 Skarb Panstwa (Starosta Wejherowski, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4)
6 11/2 Banasiak Gr._azyna (Stanistaw,Zofia)
84-230 Rumia ul. Poznanska 2/ 2
6 11/4 Banasiak GrgZyna (Stanistaw,Zofia)
84-230 Rumia ul. Poznanska 2/ 2
Ratajczak lwona Irena (Kazimierz,Gertruda)
6 11/5 81-185 Gdynia, ul. Pptk.Kazimierza Pruszkowskiego 6 "C" / 14
Gmina Miasta Rumia
6 13 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
6 14/5 Sawicki Woj(_:iech Kazimierz _(Tadeusz,JadWiga)
84-230 Rumia, ul. Derdowskiego 36
Gmina Rumia
6 36/5 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanego do wykonania
urzgdzen wodnych nie wykracza poza wymienione wyzej dziatki.
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

4. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do osoéb trzecich

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu odprowadzanych podczyszczonych wod
opadowych i roztopowych na dziatki nalezgce do innych podmiotéw, ani na stan wod
podziemnych.

Mozna stwierdzi¢, ze realizacja inwestycji polegajgcej na odprowadzeniu sciekow
opadowych i roztopowych ze zlewni oraz wykonanie urzgdzen wodnych nie rodzi
obowigzkdw ubiegajgcego sie o pozwolenie w stosunku do osoéb trzecich.

Ze wzgledu na ustalenia z Inwestorem uprzednio do wykonania inwestycji Zaktad jest
zobowigzany do uregulowania stosunkéw wodnych na terenie miedzy ul. Nowg
Kazimierskg, ul. Kazimierskg, kanatem Konitop i Zagorskg Strugg. Roboty te powinny
polegac na regulaciji istniejgcej sieci rowow i udroznieniu odptywu rowdw do Zagorskiej
Strugi i kanatu Konitop. Dziatania te wykraczajg poza zakres niniejszego operatu.

5. Opis, wspotrzednie geograficzne oraz podstawowe parametry urzadzen
wodnych

5.1. Obiekt mostowy na Zagorskiej Strudze

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ obiekt mostowy M1 na Zagoérskiej Strudze
w 7,207 km. Obiekt ten bedzie czescig projektowanej ul. Nowej Kazimierskiej.

Ustrdj niosgcy obiektu mostowego planowany jest jako jednoprzestowa rama, z ptytg
wykonang z prefabrykowanych belek zespolonych ptytg zelbetowg, utwierdzong
w przyczoétkach. Fundamenty podpor skrajnych zaprojektowano w postaci sciany
czotowej posadowionej na palach.

Dtugosé Szerokos¢ Rozpietos¢ przesta Rzedna spodu konstrukciji
[m] [m] [m] [m npm]
12,84 13,72 11,84 8,54-8,67

Usytuowanie obiektu mostowego przedstawiono narys. 1.1.
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Obiekt Obreb Dziatka Wspdtrzedne
X Y
v 4 | 2211, 2214 45149, 60 |22 39 384" | 18°24'39.4
54° 35'38,6" | 18°24'38,9"
5 57 54° 35'38,9" | 18°24'39,3
54° 35'38,8" | 18°24'39,8"

Umocnienie brzegoéw i skarp Zagoérskiej Strugi w rejonie mostu

Umocnienie brzegéw Zagoérskiej Strugi zostato przewidziane w formie Scianki z walcow
kamiennych @400 mm z obustronng palisadg z palikéw w rozstawie co 0,5 m. Paliki od
strony wody z tworzywa sztucznego, od strony Igdu drewniane impregnowane 100 mm
o dtugosci 2 m.

Skarpy i teren do $ciany czotowej mostu planuje sie umocni¢ materacami siatkowo-
kamiennymi o grubosci 30 cm na geowtokninie. Skarpy o nachyleniu od 1:2 do 1:1,5,
wysokosc¢ ok. 0,8 — 1,2 m.

Umocnienie jest planowane na dtugosci ok. 24 m.

Planowane prace w zakresie umochnienia nie zmienig uksztattowania koryta i brzegow.
Usytuowanie umocnienia przedstawiono na rys. 1.1.

Obiekt Obreb Dziatka Wspotrzedne
X Y
Umocnienie 4 22/1. 22/4, 45/49, 60 54° 35' 38,3 18° 24' 39,1
54° 35'38,5" | 18° 24' 38,8"
. . 54° 35'39,0" | 18° 24' 39,5
54° 35'38,9" | 18° 24' 39,9"

Obliczenia swiatta mostu

Przedstawione ponizej przeptywy charakterystyczne, maksymalne o okreslonym
prawdopodobienstwie wystepowania, okreslono w oparciu o wzory empiryczne oraz
zasady obliczania  maksymalnych  rocznych  przeptywow o  okreslonym
prawdopodobienstwa pojawienia sie dla rzek w Polsce.

Obliczenia przeptywow charakterystycznych dokonano w oparciu o wzory
Iszkowskiego.

Przeptyw sredni roczny
Qs = 0,032*C s *P*F

Cs= 0,25 - dla terenu nizinnego i ptaskiej wysoczyzny
P=0,65m — $redni opad [m]
F = 48,7km? powierzchnia zlewni

Qs= 0,032*0,25*0,65*48,7 = 2,532m3/s
Przeptyw absolutnie najnizszy
Qo =0,2*0,8* Qs

Qo = 0,2%0,8*0,6114 = 0,4052 m3/s — przyjeto jako przeptyw
biologiczny
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Najwieksza wielka woda
Q4= Cw*m*P*F

Cw= 0,055 — wspotczynnik dla parametrow rodzaju terenu, czesciowa pfaszczyzna,
czesciowe pagorki, zlewnia do 50km? , kategoria Il.

P=0,65m — $redni opad [m]

F = 48,7km? powierzchnia zlewni

Wspotczynnik m m=100/{9+(F)2}
m = 100/{9+(48,7) ¥} = 6,26

Q4= 0,055*6,26*0,65*48,7 = 10,90 m3/s

Obliczenie maksymalnych przeptywéw prawdopodobnych dla rzeki Zagoérska
Struga w km 7+207.

Z powodu braku obserwacji i pomiaréw hydrometrycznych w zlewni rzeki Zagoérska
Struga, obliczenia przeptywéw prawdopodobnych dokonano w oparciu o formute
opadowa.
Maksymalny przeptyw prawdopodobny dla matych zlewni F<50 km? genetyczna formuta
opadowa:

Qo=f*F1*@*Hi*F*Ap * &
f = 0,45 wspdtczynnik fali na pojezierzach
F1= maksymalny modut odptywu jednostkowego
Fi= f (Pr, ts) —formuta geomorfologicznej charakterystyki koryta ®r i czasu sptywu po
stokach ts

®r = 1000*(L+1)/ (mln 3 * FY4 *( @Hy) %
L+l = 20,8km dtugosc¢ cieku wraz z suchg doling
m = 11 wspétczynnik szorstko$ci koryta rzeki dla rzek statych i okresowych o czesciowo
wyréwnanym dnie.
In = (Wg-Wd)/(L+)
Wg = 153m n.p.m — wzniesienie dziatu wodnego
Wd = 7,0m n.p.m. — wzniesie przekroju obliczeniowego

ln = (153-7,0)/(20800) = 7,00%o

Hi=81,2mm — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie 1%
¢ = 0,35 wspdtczynnik odptywu przeptywdw maksymalnych dla gleb — piaski gliniaste

®r=1000*20,8/ (11*7,00 /3 * 48,7%4 *(0,35*81,2) = 162,2min

ts = 50min czas sptywu po stokach dla przecietnych warunkéw na pojezierzach.
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F1= 0,015 wg. tablicy nr 5
0s=1 wspotczynnik redukcji jeziornej

Ap=1 kwantyl rozktadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa p wg. tabl. 11

Q1% =0,45*0,015*0,35*81,2*48,7*1*1=9,34 m3/s

Kwantyle rozktadu zmiennej Ap dla regionu pojezierze podregion 5b wynosi (wg. tabeli
nr V)
1,0%-1,0
2,0% - 0,899
3,0% - 0,836
5% - 0,761
10% - 0,660
20% - 0,545
30% - 0,470
50% - 0,373
Obliczenie maksymalnego przeptywu o prawdopodobienstwie dla formuty opadowe;j
wynosi:

Qo,5% = 1,10%*9,34 = 10,276 m3/s
Q1% =1,0%9,34 = 9,342 m3/s
Q2% = 0,899%9,34 = 8,399 m3/s
Qs% = 0,836%9,34 = 7,810 m3/s
Qs%=0,761%*9,34 = 7,110 m3/s
Q1o% = 0,660*9,34 = 6,166 m3/s
Q20% = 0,545%9,34 = 5,092 m3/s
Q3z0% = 0,470%*9,34 = 4,391 m3/s
Qso% = 0,373%*9,34 = 3,485 m3/s

Przepustowos¢ rzeki Zagorska Struga w km 7+207
Dla istniejgcego stanu technicznego Zagérska Struga w km 7+207 dokonano analizy
przepustowosci wraz z znajdujgcymi sie na trasie cieku budowlami komunikacyjnymi
Obliczenia oparto o zatozenia:

- istniejgca rzedna dna — ~7,00m n. p. m.

- projektowana rzedna dna — 6,30m n. p. m.

- nachylenie skarp 1:1,511:1,8

- istniejgca szerokos¢ dna — 3,0m

- spadek koryta Zagorskiej Strugi 7%o

- wspétczynnik szorstkosci 0,035
Wedtug powyzszych parametréw ustalono, iz w przekroju — most drogowy
przepustowos$¢ koryta wynosi Q=35,15m3/s
Przy parametrach koryta

- powierzchnia przekroju koryta F = 13,89m?

- obwod zwilzony U = 12,75m

- promien hydrauliczny R = 1,09m

- predkos¢ przeptywu wody w korycie V=2,531m/s
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Przy przeptywie Qi% = 9,342 m?3 /s rzedna zwierciadta wody wynosi ~7,15 m n. p.m, a
napetnienie koryta wynosi ~0,90m.

Potozenie zwierciadta wody

Obliczenia zwierciadta wody w Zagérskiej Strudze wykonano na podstawie wykonanych
powyzej obliczen przeptywow prawdopodobnych w korycie.

Jako maksymalny przeptyw przyjeto Qi% = 9,342 m3/s

Parametry projektowanego koryta w przekroju mostu drogowego wynoszg:

- projektowana rzedna brzegu lewego / prawego 8,40m n.p.m / 8,00m n.p.m.
- projektowana rzedna dna 6,30m n.p.m.

- nachylenie skarp 1:1,5i1:1,8

- projektowana szerokos$¢ dna 4,0m

- spadek koryta 7%o

- wspotczynnik szorstkosci 0,035

- powierzchnia przekroju 13,89m?

- obwod zwilzony 12,75m

- promien hydrauliczny 1,09m

- predkos¢ przeptywu 2,531m/s

Projektowane koryto jest w stanie przepusci¢ Q=35,15 m3/s

Projektowana rzedna spodu konstrukcji mostu

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 86
z dnia 16 maja 2007r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, bezpieczne wzniesienie spodu konstrukcji
budowli mostowej nad zwierciadtem wody o przeptywie miarodajnym powinno wynosic
0,5m

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 30maja
2000r. nr 735 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie obliczenia hydrauliczne przeprowadza sie dla przeptywu
miarodajnego Qm.

Przeptyw miarodajny réwny jest maksymalnemu przeptywowi rocznemu o
prawdopodobienstwie rownym p. Wartos¢ prawdopodobienstwa zalezna jest od klasy
drogi i rodzaju obiektu. Dla mostéw (budowli docelowych) dla klasy drogi L i D
prawdopodobienstwo wynosi p=1%.

Obliczenie bezpiecznej rzednej wzniesienia spodu konstrukcji mostu

Przeptyw miarodajny rz. Zagérska Struga dla przekroju 7+207 wynosi Q% = 9,342 m?3
/s. Rzedna zwierciadta wody w przekroju mostu dla przeptywu Qi% = 9,342 m3 /s.
wynosi 7,15m n.p.m.

Rzedna spodu konstrukcji mostu powinna wynosi¢ 7,15m+0,5m = 7,55m n.p.m.
Zgodnie z projektem rzedna spodu konstrukcji wynosi 8,546m n.p.m.

Oznacza to ze zaprojektowana rzedna 8,546m n.p.m. jest rzedng bezpieczng
i spetnia warunek postawiony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
20 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 86 z dnia 16 maja 2007r.) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie
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5.2. Rowy

Planowane do wykonania rowy zastepujg rowy likwidowane ze wzgledu na przebudowe

uktadu drogowego lub bedg stanowi¢ odbiornik wod z projektowanej ulicy.

Nachylenie skarp rowéw bedzie wynosito 1:1,5 (obsiew trawg) lub 1:1 (row R6,

umochienie geokratg).

Planuje sie wykorzysta¢ geokrate h=15cm typu "plaster miodu”, ktérej komérki zostang
wypetnione humusem. Geokrata zostanie przytwierdzona szpilkami.
Réw R1 jest planowany jako szczelny, umocniony ptytami betonowymi (aby nie

dopusci¢ wnikniecia nieoczyszczonych $ciekdw opadowych z drogi do wod lub ziemi),

w zwigzku z czym nie jest urzgdzeniem wodnym.
Usytuowanie planowanych rowéw przedstawiono na rys. 1.1 1.2.

Obiekt Obreb Dziatka < Wspétrzedne -

R2 54° 35'39,8" | 18°24'32,1"
54° 35'39,9" | 18°24'32,2"
54° 35'39,9" | 18°24'32,2"
54°35'39,9" | 18°24'32,3"
54° 35'40,2" | 18°24'33,7"
54° 35'40,2" | 18°24' 338"

4 45/1, 45/49 54° 35'40,2" | 18° 24' 33,9"

54° 35'40,2" | 18° 24' 34,0"

54° 35'40,1" | 18° 24' 34,2"

54° 35'38,8" | 18°24' 378"

54° 35'38,7" | 18°24' 38,0"

54° 35'38,5" | 18°24' 388"

54° 35'38,4" | 18°24' 39,0"

R3 54° 35'38,5" | 18°24'40,8"
5 57, 22/1, 22/4 54°35'38.8" | 18° 24' 401"

54° 35'39,0" | 18°24'39,8"

Rd 54° 35'29,6" | 18°24' 48,2"
54° 35'29,8" | 18°24' 484"
54° 35'29,9" | 18°24' 485"
54° 35'30,5" | 18°24' 485"
54° 35'30,6" | 18°24' 484"

57,23, 24, 25,26, |4 39°33.2" | 18724'44,3"

5 27,28,29,30,31, | 54°35'337" | 18°24'435"
54° 35'34,4" | 18°24'42,9"

54° 35'35,1" | 18°24' 42,6"

54° 35'36,1" | 18°24' 425"

54° 35'36,7" | 18°24'42,2"

54°35'37,3" | 18°24'41,7"

54° 35'37,6" | 18°24'41,0"
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Obiekt Obreb Dziatka 2 Wspdtrzedne -

54° 35'38,0" | 18°24'40,1"

RS 54°35'21,8" | 18°25'4,2"
54° 35'22,1" | 18°25'3.4"

> 44, 43, 42, 41 54° 35' 292" | 18° 24' 50,2"

54° 35'29,3" | 18°24' 49,6"

54° 35'29,2" | 18°24'49,1"

R6 5 35,44, 46/2,47/6 | 54°35 205" | 18°24' 416"
6 36/5 54° 35'28,7" | 18°24'48,5"

54° 35'29,2" | 18° 24' 49,0"

R7 6 36/5 54° 35'15,1" | 18° 24' 36,4"
54° 35'15,3" | 18° 24' 36,5"

54° 35'15,6" | 18° 24' 36,5"

54° 35'16,0" | 18° 24' 36,9"

54° 35'17,6" | 18° 24' 38,2"

54° 35'17,9" | 18° 24' 38,2"

6 | 113 S ILA | 5o a5 1880 | 18° 24 380"

54° 35'19,0" | 18° 24' 39,3"

54° 35'19,5" | 18°24' 39,7"

54° 35'19,8" | 18°24' 39,9"

54° 35' 20,4" | 18° 24' 40,0"

54° 35'20,7" | 18° 24' 40,3"

R8 54° 35'30,9" | 18°24' 493"
54° 35'31,9" | 18° 24'47,9"

54° 35'32,1" | 18° 24' 47,5"

54° 35'32,3" | 18°24'47,1"

54° 35'33,9" | 18°24'44,6"

54° 35'34,1" | 18°24' 44,4"

54° 35'34,3" | 18°24'44,2"

54° 35'34,5" | 18°24'43,9"

54° 35'34,8" | 18°24'43,8"

5 3 2238 22?:,’, 23% 2 | 54°35351" | 18°24'436"

54° 35'35,3" | 18°24'43,6"

54° 35'35,6" | 18°24' 435"

54° 35'36,2" | 18°24'43,4"

54° 35'36,5" | 18°24'43,3"

54° 35'36,7" | 18°24'43,3"

54° 35'37,0" | 18°24'43,1"

54° 35'37,2" | 18° 24' 43,0"

54° 35'37,4" | 18°24'42,8"

54° 35'37,6" | 18°24'42,5"
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Obiekt Obreb Dziatka < Wspotrzedne S
54° 35' 37,8" 18° 24' 42,3"
54° 35' 38,0" 18° 24' 420"
54° 35' 38,2" 18°24' 41, 7"
54° 35' 38,3" 18° 24'41,4"
54° 35' 38,5" 18° 24' 40,8"
R9 5 391 54° 35' 29,5" 18° 24' 48,1"
54° 35' 29,6" 18° 24' 48,1"
Réw Szerokos$¢ dna Glebokos¢ Dlugosé Spadek dna Nachylenie skarp
[m] [m] [m] [%] []
R2 0,4 0,5-11 142 0,4 1:15
R3 0,4 0,7-1 22 1,1 1:15
R4 0,4 0,7-2,4 314 0,1 1:15
R5 0,4-1 1,3-2 365 0,1 1:15
R6 0,4 0,8-1,6 319 0,1 1:1, umocnione
R7 0,4 0,5-1 206 0,5 1:15
R8 0,4 0,4-2,1 292 0,3-11 1:15
R9 0,4 1,4-1,6 3 0,1 1:15
5.3. Wyloty

Planowane do wykonania wyloty bedg:

e odprowadza¢ podczyszczone wody opadowe i roztopowe z projektowanego
uktadu drogowego (WI-a, WI-b, WI-b2, WI-c, WI-d, WIl-e, WI-f, WI-h, WI-i, WI-))
lub projektowanego i istniejgcego uktadu drogowego (WI-g,WI-k) do Zagorskiej
Strugi (WI-a), kanatu Konitop (WI-g) lub projektowanych rowow (WI-b, WI-b2, WI-
c, WI-d, Wl-e, WI-f, WI-h, WI-i, WI-j, WI-K)

e odprowadzac¢ wody z projektowanych rowow do Zagorskiej Strugi (WI-R2, WI-R3)
lub kanatu Konitop (WI-R7).

Wyloty zaprojektowano jako zelbetowe, prefabrykowane, z kratg zabezpieczajgcg na
wylocie. Wylot WI-g zaprojektowano w zelbetowym skrzydle wylotowym przepustu P2.
Wylot WI-g planuje sie zabezpieczy¢ stosujgc obecny, istniejgcy uktad podczyszczajacy
likwidowanego wylotu (z punktu widzenia prawa budowlanego jest to przebudowa
wylotu i kanalizacji deszczowej).

Rzedne i Srednice wylotow.

Obiekt Rzedna dna Srednica wylotu

[m npm] [mm]

WI-R2 7,21 row, szer.dna 0,4 m

WI-R3 6,96 row, szer. dna 0,4 m

WI-R7 8,43 row, szer. dna 0,4 m

Wil-a 7,30 300

WI-b 7,14 300

WI-b2 7,10 300

WI-c 7,39 400
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Obiekt Rzedna dna Srednica wylotu
[m npm] [mm]
Wi-d 7,49 300
Wl-e 7,69 400
WI-f 7,65 300
Wl-g 7,29 900
WI-h 7,18 300
Wi 7,53 300
Wi 7,33 300
WI-k 7,5 wylot ze studzienki, szer. 0,6 m
Usytuowanie wylotéw przedstawiono na rys. 1.1 1.2.

Obiekt Obreb Dziatka < Wspirzedne v
WI-R2 4 45/49 54° 35' 38,4" 18° 24' 39,0"
WI-R3 5 22/4 54° 35' 39,0" 18° 24' 39,8"
WI-R7 6 111 54° 35' 20,7" 18° 24' 40,3"
Wil-a 4 60 54° 35' 39,0" 18° 24' 39,5"
Wil-b 5 o7 54° 35' 38,4" 18° 24'41,0"
WI-b2 5 o7 54° 35' 38,7" 18° 24' 40,3"
WIl-c 5 30 54° 35' 31,3" 18° 24'47,3"
Wi-d 5 43 54° 35' 28,5" 18°24' 51, 7"
Wil-e 5 41 54° 35' 23,6" 18° 25'0,8"
WI-f 6 36/5 54° 35’ 23,1” 18° 24’ 43,7
Wil-g 6 111 54° 35’ 20,6” 18° 24’ 40,4
WI-h 5 25 54° 35’ 36,3 | 18° 24’425
WI-i 5 35 54° 35’ 25,9” 18° 24’ 46,1”
WI-j 5 32/1 54° 35 29,5” 18° 24’ 481"
Wi-k 4 45/1 54° 35'43,3" 18° 24' 35,6"

Zlewnie i osadniki

Zlewnia wylotu Powierzchnia [ha.l] - Pojemnos$c¢ osadnika
Uktad drogowy | Zlewnia cigzaca [dm?]
WI-R2 0,01 0,20 -
WI-R3 1,5 ok. 8,9 -
WI-R7 - ok. 2,9 -
Wl-a 0,13 - 565
WI-b 0,09 - 565
WI-b2 0,05 - 565
WI-c 0,36 - 565
WI-d 0,16 - 565
Wi-e 0,24 - 565
WI-f 0,15 - 565
Wi-g 0,28 ok. 80,19 ok. 15000
WI-h 0,14 - 565
WI-i 0,15 - 565
WI-j 0,17 - 565
WI-k 0,17 - 565
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5.4. Likwidacje

Likwidacji planuje sie podda¢ rowy L1-L11 kolidujgce z projektowanym ukiadem
drogowym. Funkcje rowow likwidowanych przejma rowy projektowane.
Likwidacji podlega rowniez wylot kanalizacji L12 kolidujgcy z projektowanym uktadem
drogowym. Funkcje likwidowanego wylotu przejmie projektowany wylot WI-g.
Usytuowanie likwidowanych rowow i wylotu przedstawiono na rys. 1.1 1.2.

Obiekt Obreb Dzialka < W spoirzedne v
54° 35'30,8" | 18° 24' 32,1"
54° 35'40,7" | 18° 24' 33,0"
54° 35'41,0" | 18° 24' 333"
L1 4 45/1, 45/34 54° 35' 41,4" | 18° 24' 337"
54° 35' 41,7" | 18° 24' 34,0"
54° 35' 421" | 18° 24' 344"
54° 35' 431" | 18° 24' 354"
54° 35' 40,0" | 18° 24' 36,2"
Lo 4 45/49, 60 54° 35'30,9" | 18° 24' 36,8"
54° 35'38,9" | 18° 24' 30,4"
. ] 9y 54° 35'36,8" | 18° 24' 432"
54° 35'36,5" | 18° 24' 42,4"
54°35'21,8" | 18°25'4,2"
54° 35' 206" | 18° 24' 49,8"
54° 35'20.7" | 18° 24' 496"
54° 35' 206" | 18° 24' 493"
54° 35'20.8" | 18° 24' 48,9"
y 5 | 29,3032 31 35, | 54°35' 208" | 16° 24 48
43, 42, 41, 54° 35'20.9" | 18° 24' 48,9"
54° 35' 301" | 18° 24' 48,8"
54° 35'30,3" | 18° 24' 48,6"
54° 35'31,7" | 18° 24' 46,6"
54° 35'31,9" | 18° 24' 461"
54° 35'32,5" | 18° 24' 44,7"
54° 35' 26,4" | 18° 24' 459"
g i 25 5212, 3211 54° 35' 28,8" | 18° 24' 47,9"
54° 35' 207" | 18° 24' 487"
54° 35'20.8" | 18° 24' 48,8"
5 35, 44, 45, 46/1, 46/2 54° 35' 20,5" 18° 24' 41,8"
54° 35'20,9" | 18° 24' 42,1"
54° 35' 237" | 18° 24' 444"
L6 6 36/5 54° 35' 239" | 18° 24' 44,5"
54° 35' 287" | 18° 24' 48,6"
54° 35' 206" | 18° 24' 493"
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Obiekt Obreb Dziatka < Wspotrzedne S

54° 35' 29,6" 18° 24' 49,3"

L7 5 35 54° 35' 25,0" 18°24' 447"

54° 35' 26,2" 18° 24' 457"

5 35 54° 35' 24,8" 18° 24' 445"

54° 35' 24,7" 18° 24'44 4"

L8 6 11/2. 36/5 54° 35' 23,7" 18° 24' 43,6"

54° 35' 23,5" 18° 24' 43,4"

54° 35'21,1" 18° 24'41,3"

54° 35' 15,9" 18° 24' 37,0"

54° 35'17,0" 18° 24' 37,9"

54° 35'17,7" 18° 24' 38,6"

54° 35' 18,5" 18° 24' 39,2"

L9 6 11/5, 11/1, 11/4, 36/5 | 54° 35'18,7" 18° 24' 39,3"

54° 35'19,7" 18° 24' 40,2"

54° 35' 19,9" 18° 24' 40,3"

54° 35' 20,3" 18° 24'40,4"

54° 35' 20,5" 18° 24' 40,5"

L10 5 47/5, 53/4 54° 35' 18,2" 18° 24' 39,7"

54° 35' 18,3" 18° 24' 39,9"

54° 35' 15,3" 18° 24' 36,5"

L11 6 13, 3605 54° 35' 15,7" 18° 24' 36,9"

54° 35' 15,8" 18° 24' 36,6"

L12 6 11/1, 36/5 54° 35'20,5" | 18° 24' 40,6"

Réw Szeroko$¢ dna Gtebokos¢ Dtugosé Spadek dna Nachylenie skarp
[m] [m] [m] [%] []
L1 do 0,4 0,8-14 119 <0,3 1:1,5do 1:1
L2 do 0,4 0,8 67 0,4 1:1
L3 1,3 0,8-1 18 <0,2 11
L4 1-14 1,6 490 0,1 11
L5 0,6-1 0,4-2,4 117 0,1 1:1,5do 1:1

L6 0,6-1,1 0,8-1,6 313 0,1 11
L7 0,6 0,9-11 43 0,1 11
L8 0,4-1 0,2-1,2 91 0,1 11
L9 0,6-1,4 0,7-1,6 158 0,1-0,5 11
L10 0-0,5 1.3 6 0,1 11
L11 0,5 0,7-1 16 0,1 11

Wody z rowéw na dz. nr:
10/3, 11/2, 32/2/, 33/2, 34/1, 34/5 — zostang odprowadzone do kanatu Konitop
Leniwy lub Zagorskiej Strugi,
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- 11/4, 11/5, 14/5, 13 — zostang odprowadzone do planowanego rowu R7,

- 32/1 — zostang odprowadzone czes$ciowo rowem istniejgcym, a czesciowo do
planowanego rowu R4 i do Zagorskiej Strugi.

5.5. Przepusty

W ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ przepusty P2, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11,
P12, P13, P14 i P15. Przepusty bedg stuzyly do przeprowadzania wody ptyngce;j
rowami pod projektowanym uktadem drogowym.
Przepust P2 zaprojektowano wzdtuz kanatu Konitop Leniwy w 0,365 km z typowych
zelbetowych segmentoéw prefabrykowanych.

Przepusty P5-P15 zaprojektowano z rur stalowych, karbowanych o przekroju kotowym.
Usytuowanie przepustow przedstawiono narys. 1.1 1.2.

Przepust | Wymiar/ $rednica | Diugosc Nalezy do rowu/ Rzedne [m npm] Spadek
[m] [m] kanatu pocz. koniec [%0]
P2 2,0x2,2 21 Konitop 6,60 6,50 0,5
P5 1,0 20,1 Ujscie R4 do R3 7,03 7,13 0,5
P6 1,0 10,4 R4 7,35 7,33 0,2
P7 1,0 20,75 Ujécie R5 i R6 do 7,33 7,42 0,4
R4
P8 1,0 9 R5 7,46 7,44 0,2
P9 1,0 10 R5 7,62 7,60 0,2
P10 0,5 9 R6 7,65 7,63 0,2
P11 0,5 9 R6 7,69 7,67 0,2
P12 0,5 9 R6 7,74 7,72 0,2
P13 0,5 9 R7 8,58 8,53 0,6
P14 0,5 9 R7 8,95 8,90 0,6
P15 0,5 9 R7 9,18 9,13 0,6
Obiekt Obreb Dziatka < Wspdirzedne v
P2 5 35, 47/4 54° 35'20,0" | 18°24' 41,2"
6 1111 54° 35'20,6" | 18°24' 40,6"
PS5 . - 54° 35'38,0" | 18°24' 40,2"
54° 35'38,5" | 18°24'40,8"
P6 . a1 54° 35'30,8" | 18° 24' 48,0"
54° 35'31,1" | 18° 24' 47,6"
P7 . 3271, 35, 44 54° 35'29,2" | 18° 24' 49,1"
54° 35'29,6" | 18° 24' 48,2"
P8 . 43 54° 35'28,0" | 18° 24' 52,4"
54° 35'L28,2" | 18° 24' 52,0"
P9 . " 54° 35'24,3" | 18° 24' 59,3"
54° 35'24,5" | 18° 24' 58,9"
P10 5 35 54° 35'23,7" | 18° 24' 44,3"
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Obiekt Obreb Dziatka < Wspotrzedne S
54° 35'23,9" | 18° 24' 445"
Pll (<] L} n (<] L} n
a5 54°35'225" | 18°24'433
54°35'22,7" | 18° 24' 435"
P12 (<] L} 1] (<] L} 11]
a5 54°35'20,9" | 18° 24' 42,0
54°35'21,2" | 18°24' 422"
P13 (<] L} n (<] L} n
3 " 54°35'19,2" | 18°24'39,5
54°35'19,5" | 18° 24'39,7"
P14 (<] L} n (<] L} 1]
5 14 115 54°35'17,0" | 18°24'37,7
54°35'17,3" | 18° 24' 37,9"
P15 (<] L} n (<] L} n
3 13 1475 54°35'15,7" | 18° 24' 36,6
54° 35'16,0" | 18° 24' 36,8"

5.6. Wodociagi

W ramach inwestycji planuje sie wykonaé przekroczenie wodociggiem Zagorskiej Strugi
(Wd1), kanatu Konitop Leniwy (Wd3) oraz przepustow (Wd2, Wd4).
Przejscia rur cisnieniowych pod ciekami i przepustami zostang wykonane metodg
przewiertu sterowanego horyzontalnego.
Rury ostonowe przewiertowe PE100RC SDR17 PN10,

rury przewodowe PE100 SDR17

PN210.
Usytuowanie wodociggoéw przedstawiono na rys. 1.1 i 1.2, a przekroje na rys. 3.1, 3.2
i 3.4.
Wspotrzedne Diugos¢ [m] Zagtebienie
Obiekt | Obreb Dziatka Przecisk | Pod wodami m]
X Y ptyngcymi
Wl 4 45/49 54° 35' 38,9" | 18°24' 39,3" 56 4 1,95
5 57,22/1,22/4 | 54°35'38,7" | 18° 24' 39,8"
Wd2 5 35 54° 35'29,3" | 18°24'48,8" 11 1 0,65
wWd3 6 36/5 54° 35'20,2" | 18° 24' 41,0" 24 2,4 1,1
Wd4 5 57 54° 35' 38,4" | 18°24'40,7" 56 1,2 0,7

5.7. Kanalizacja sanitarna

W ramach inwestycji planuje sie wykonaC przekroczenie kanalizacjg sanitarng
grawitacyjng (Ks1) i ttoczng (Kst1, Kst2) przepustow rowu i kanatu Konitop.

Przejscia rur ci$nieniowych pod kanatem i przepustem zostang wykonane metodg
przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Rury ostonowe przewiertowe PE10ORC SDR17 PN10, rury przewodowe PE100 SDR17
PN10.

Pod przepustem P7 prowadzona jest takze kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 200
miedzy studniami ks 4.1 i ks 4.2. Przejscie to zostanie wykonane z rur PVC SDR 34.
Usytuowanie kanatéw sanitarnych przedstawiono na rys. 1.1 i 1.2, a przekroje na
rys. 3.3, 3.5i 3.6.
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Wspotrzedne Dtugos¢ [m] Zagtebienie
Obiekt | Obreb | Dziatka Przecisk | Pod wodami [m]
X Y /odcinek ptyngcymi
Ksl S 3211 54° 35'29,5" | 18° 24'48,4" 43 1 29
Kstl S 35 54° 35'29,3" | 18° 24'48,9" 14 1 0,65
Kst2 6 36/5 54°35'20,1" | 18°24'41,1" 26 2,4 1,1

6. Charakterystyke odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem $ciekbw opadowych i roztopowych bedzie Zagorska Struga lub jej
doptywy (rowy i kanat Konitop Leniwy).

Zagorska Struga jest potokiem nizinnym piaszczystym, majagcy status SZCW ze
wzgledu na przekroczenie parametru m3 — fgczna dlugosc¢ czesci ciekow odcietych
przez budowle poprzeczne o spadzie h>0,4 m (dla rzek nizinnych) odniesiona do
sumarycznej dtugosci ciekéw istotnych. Charakteryzuje sie dobrym i powyzej dobrego
stanem / potencjatem ekologicznym.

7. Ustalenia wynikajace z planéw i programow

7.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Obszar inwestycji nalezy do zlewni Dolnej Wisty, podlegtej Regionalnemu Zarzgdowi
Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [3] zostat opublikowany jako
zatgcznik do Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 18 pazdziernika 2016 .
(Dz. U. 2016 r. nr 0 poz. 1911) [11]. Obszar kraju zostat podzielony na jednolite czesci
wod podziemnych (JCWPd) oraz jednolite czes$ci wdéd powierzchniowych (JCWP),
dla ktérych okresla sie stan ilosciowy i jakosciowy. Niniejsza inwestycja znajduje sie
na obszarach:
» jednolitych czesci wod podziemnych JCWPd
— Kod UE: PLGW200013

e Wista,

e Region wodny Dolnej Wisty,

e Rejon RZGW w Gdansku,

e Stan chemiczny: dobry,

e Stan ilosciowy: dobry,

e Stan: dobry,

e Cle dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,

e Cel dla stanu ilosciowego: dobry stan ilo$ciowy,

¢ Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczo-lesny,

e Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona,

e Typ odstepstwa: brak,

e Termin osiggniecia celow srodowiskowych: 2015,

e Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7: nie,

e Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody
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przeznaczonej do spozycia przez ludzi: TAK
» jednolitych czesci wéd powierzchniowych JCWP
— Kod krajowy: RW20001747929 — Zagorska Struga

e Dorzecze: obszar dorzecza Wisty,

e Region wodny: region wodny Dolnej Wisty,

e Zlewnia bilansowa: Reda i Pia$nica,

e RZGW: GD,

e kod JCWPd, na ktérej dana cze$¢ wod sie znajduje: PLGW200013,

e Status ostatecznie wyznaczony: SZCW

e Czy JCWP jest monitorowana: M,

e Stan/potencjat ekologiczny: DOBRY | POWYZEJ DOBREGO,

e Stan chemcizny: DOBRY,

e Stan JCWP: DOBRY,

e Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry potencjat ekologiczny,

e Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny,

¢ Rodzaj uzytkowania JCWP: rolno-lesna,

e Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: niezagrozona,

e Typ odstepstwa: brak,

e Termin osiggniecia celow srodowiskowych: 2015,

e Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7: brak,

e Czy JCW wyznaczono nha mocy art. 7 RDW do poboru wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi: NIE,

e Czy JCW przeznaczona do celow rekreacyjnych: NIE,

e Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnie narazonym,
z ktorego odptyw azotu ze zrddet rolniczych wod nalezy ograniczy¢: NIE,

e Czy JCW wyznaczona jako wody wrazliwe na zanieczyszczenie zwigzkami
azotu ze zrdédet rolniczych: NIE,

e Czy JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy
91/271/EWG: TAK.

7.2. Ustalenia wynikajgce z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Wisty zmienione Rozporzgdzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 16 listopada 2016 r okresla:
e szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw
srodowiskowych;
e priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
e ograniczenia w korzystaniu z wod, niezbedne do osiggniecia celéw
Ssrodowiskowych.
Dla osiggniecia celu dla jednolitych czesci wod podziemnych wymaga sie aby stan
jednolitej czesci wod sklasyfikowany byt jako dobry.
Dla osiggniecia celu srodowiskowego dla silnie zmienionych czesci wdd
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powierzchniowych wymaga sie aby:

e potencjat jednolitej czesci wod byt co najmniej dobry,

e wskazniki jakosci zgodnie z Prawem wodnym umozliwiaty sklasyfikowanie

jednolitej czesci wod w | lub |l klasie jakosci,

e stan zadnego z elementdw jakosci nie ulegat pogorszeniu.
Zgodnie z rozporzgdzeniem wprowadzanie Sciekbw do wod powierzchniowych
nie moze powodowac pogoszczenia zadnego elementu stanu lub potencjatu odbiornika.
Planowana Inwestycja nie narusza ustalen Rozporzgdzenia.

7.3. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z mapg ryzyka powodziowego, dla obszaru inwestycji ryzyko nie wystepuje

7.4. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty, w ktorym
znajduje sie projektowana inwestycja nie zostat jeszcze sporzgdzony. Wedtug projektu
Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty wraz ze
wskazaniem obszarow najbardziej narazonych na jej skutki (opracowany na zlecenie
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej, Medtéw, listopad 2015 r.)
planowana inwestycja znajduje sie w obszarze:
zagrozenia suszg atmosferyczng — klasa lll- obszary bardzo narazone,
e zagrozenia suszg rolniczg — klasa IV — obszary silnie narazone,
e zagrozenia suszg hydrologiczng — klasa Il — obszary bardzo narazone,
e zagrozone suszg hydrogeologiczng — 1 klasa — obszary o niskiej podatnosci
(narazenia) na susze hydrogeologiczna.
Gtownym celem dziatan stuzacych tagodzeniu skutkdw suszy jest przeciwdziatanie
wystepowania zjawiska suszy oraz minimalizacja wptywu skutkdw suszy
na spoteczenstwo, gospodarke, zaspokojenie potrzeb wodnych  Srodowiska
naturalnego.
Projekt Planu okresla dziatania stuzgce do ograniczania skutkéw suszy:
e dziatania biezgce:
- czasowe ograniczenia w korzystaniu z wod w zakresie poboru wody,
- czasowe ograniczenia w korzystaniu z wdéd w zakresie wprowadzania $ciekow
do wodd albo do ziemi,
- zmiany sposobu gospodarowania wodg w zbiornikach retencyjnych,
- wykorzystanie zasobow wod podziemnych do nawodnien w rolnictwie,
- wykorzystanie zasobow wod podziemnych do zaopatrzenia ludnosci w wode do
picia, korzystajgcej dotychczas z zasobow wod powierzchniowych.
e dziatania krétkookresowe:
- budowa uje¢ wod podziemnych dla nawadniania uzytkéw rolnych,
- budowa uje¢ wod podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia,
- opracowanie taryfikatora cen wody w okresie wystepowania suszy,
- weryfikacja pozwolehn wodnoprawnych na pobér wod,
e dziatania dlugookresowe:
- zwigkszanie retencji na obszarach rolniczych,
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- zwiekszanie retencji le$nej i obszaréw zalesionych,
- renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegdéw, przywracanie funkcji retencyjnych
ciekow,
- odtwarzanie starorzeczy i obszardéw bagiennych,
- zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych,
- przebudowa systemow melioracyjnych z odwadniajgcych na nawadniajgco-
odwadniajgce,
- budowa obiektéw tzw. duzej retencji,
- budowa obiektow matej retencji, w tym realizacja dziatan planowanych
w programach matej retencji,
- budowa i rozbudowa systemdéw sieci wodociggowej oraz usprawnienie
istniejgcych systemdw wodociggowych,
- opracowywanie aktow prawnych, krajowych i lokalnych, umozliwiajgcych
stosowanie dziatan ograniczajgcych skutki suszy,
- opracowanie zasad finansowania wspomagajgcych ekonomicznie programy
wdrazajgce dziatania z zakresu ograniczania skutkow suszy,
- edukacja i zwiekszanie swiadomosci spoteczenstwa w zakresie
m.in. koniecznosci oszczednego gospodarowania zasobami wodnymi.

Inwestycja nie narusza ustalen Planu.

7.5. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow
komunalnych

Ustalenia Krajowego programu oczyszczania Sciekbw komunalnych, dotyczgce
osiggniecia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ww. $ciekdw komunalnych,
nie odnoszg sie do wod i Sciekdw opadowych.

8. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz

wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wod i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Ze wzgledu na zastosowanie uktadow podczyszczajgcych Scieki opadowe i roztopowe

nie przewiduje sie negatywnego wptywu planowanej inwestycji na stan wod

powierzchniowych oraz podziemnych, ani na realizacje celow srodowiskowych dla nich

okreslonych.

9. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen

pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wéd i urzagdzen wodnych w
tych sytuacjach

Wprowadzanie podczyszczonych wod opadowych i roztopowych do wod rozpocznie sie
po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej, w chwili wystgpienia opadow.
W przypadku zatrzymania dziatalnosci lub awarii projektowanej kanalizacji deszczowe]
(kanaty, studzienki sciekowe z osadnikiem, studzienki z osadnikiem, studzienki z matg
sorbentowg, osadnik, separator) niezbedne bedzie podjecie czynnosci czyszczacych,
usuniecia osadow lub ewentualnych awarii zaktocajgcych prace systemu.

Przejscie obiektem mostowym przez Zagoérskg Struge bedzie rozpoczynato sie od
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utozenia zbrojenia i wylania fundamentéw oraz scian podpdér. Kolejnym etapem bedzie
zazbrojenie i betonowanie ptyty ustroju nosnego. Po utozeniu izolacji pionowych
i poziomych bedzie mozna przystgpic do zasypywania i ukfadania nawierzchni
na obiekcie oraz uformowania nasypow i wykonania umocnienia skarp. Ostatnim
etapem jest montaz elementéw wyposazenia. W przypadku zatrzymania dziatalnosci
lub wystgpienia awarii niezbedne bedzie zamkniecie projektowanego obiektu
mostowego, wyznaczenia objazdu, powiadomienia odpowiednich stuzb
oraz przystgpienia do usuniecia ewentualnych awarii.

Przejscie wodociggiem lub kanalizacjg sanitarng pod ciekami zostanie wykonane
metodg bezwykopowg. Po wykonaniu zostang ona wigczone do systemdéw miejskich.
W razie zatrzymania dziatalnosci lub wystgpienia awarii uszkodzony odcinek zostanie
wymieniony na nowy.

Przejscie w konstrukcji mostowej Ilub pod ciekami liniami energetycznymi,

oswietleniowymi, sygnalizacyjnymi i telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem rur

przepustowych polietylenowych, zapewnia trwatg ochrone uktadanego kabla.

W przypadku awarii kabla, zostanie on wymieniony bez ingerencji w koryto cieku.

10. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych

W najblizszym sagsiedztwie obszaru opracowania znajdujg sie nastepujgce formy
ochrony przyrody:

Rodzaj formy Odlegtosé od
Nazwa formy ochrony przyrody . .
ochrony planowanej inwestycji
Beka 5,46
REZERWATY Mechelinskie £aki - otulina 5,70
Mechelinskie tgki 6,06
PARKI Nadmorski Park Krajobrazowy - otulina 2,76
KRAJOBRAZOWE | Nadmorski Park Krajobrazowy 3,85
NATURA 2000
obszary specjalnej | Zatoka Pucka PLB220005 ok. 4,8 km
ochrony
NATURA 2000 Zatoka Pucka i Potwysep Helski 3,69
specjalne obszary |PLH220032
ochrony

Budowa urzadzen wodnych ani odprowadzenie wod nie wptynie negatywnie na
powyzsze formy ochrony przyrody, gdyz przed wylotami projektowanej kanalizaciji
deszczowej zastosowane zostang urzgdzenia podczyszczajgce.
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11. Okreslenie wielkosci zrzutu sciekow

Wylot Qmax Qmax h Qsrd Qsr roczne Qnom
[dm?3/s] [m3/h] [m3/d] [m3/rok] | [dm3/s]
Wl-a 31 34,4 4.4 729 1,7
WI-b 20 22,5 2,9 477 1,1
WI-b2 12 13,3 1,7 282 0,7
WI-c 84 93,9 12,1 1989 4,6
WI-d 37 41,7 5,4 884 2,0
Wil-e 54 60,0 7,7 1271 2,9
WI-f 35 39,1 5,0 829 1,9
WI-g 860 1332 957 157918 364
WI-i 35 39,1 5,0 829 1,9
WI-j 40 443 57 939 2,2
WI-h 33 36,5 4.7 774 1,8
WI-k 37 40,7 5,2 862 2,0

Wyloty kanalizacyjne bedg odprowadzac¢ scieki opadowe gtdownie w dni deszczowe —
mozna oszacowac czas, kiedy nastepuje odprowadzanie $ciekow opadowych do wod
na ok. 165 dni.
Przeptywy maksymalne dla nowych wylotéw obliczono zgodnie z wymogiem Inwestora
dla g = 275 I/s ha i czasu trwania t = 10 min., ktéremu odpowiada prawdopodobienstwo
p = 7,5 %. Dla przebudowywanego wylotu WI-g ze wzgledu na rozlegtos¢ zlewni
zastosowano czas t = 17 min., prawdopodobienstwo p = 100 % i q = 35 I/s ha
(planowana inwestycja nie zmienia zlewni, korekcie podlega jedynie lokalizacja
istniejgcego uktadu podczyszczajgcego i wylotu).
12. Okreslenie stanu i sktadu sciekéw lub minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczen

Scieki opadowe doptywajgce do projektowanej kanalizacji deszczowej to wody
z odwodnienia pasa drogowego (ul. | Dywizji Wojska Polskiego, Kazimierska i Nowa
Kazimierska). Wody opadowe mogg tam ulec zanieczyszczeniu zawiesing o0golng
i substancjami ropopochodnymi.

Obliczenia zawartosci zanieczyszczen w $Sciekach opadowych i roztopowych
przeprowadzono w oparciu 0 PN-S-02204 (metoda ta daje zawyzone wyniki).

Lokalizacja Prognozowane Prognozowane stezenie zanieczyszczen
natezenie ruchu zawiesina ogolna ropopochodne
[P/24N] [mg/l] [mg/l]
ul. Kazimierska 1800 91 2,2
ul. Nowa Kazimierska 7200 267 6,4
dojazd do ogrodkoéw 1000 64 1,5

Podczyszczanie sciekdw opadowych i roztopowych prowadzone bedzie w studzienkach
Sciekowych, studzienkach osadnikowych z matami sorbentowymi lub w osadniku
| separatorze. Zastosowane urzgdzenia zapewnig redukcje zawiesiny o 78 do 86%.
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Dalsza redukcja zawiesin bedzie spowodowana przeptywem podczyszczonych $ciekow
opadowych systemem rowdw.
Redukcje i tak niskiego stezenia substancji ropopochodnych zapewnig zastosowane
poduszki sorbentowe.
Podczyszczone w ten sposéb scieki opadowe i roztopowe bedg spetniaty wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), t;:
e zawiesina ogélna <100 mg /dm3
e weglowodory ropopochodne <15 mg /dm3.

13. Opis urzadzen stuzacych do oczyszczania sciekéw

Projektuje sie podczyszczanie sciekow opadowych w miejscu ich powstania. Na
kanalizacji w ulicach pierwszy etap podczyszczania wod stanowi¢ bedg wszystkie
studzienki sciekowe z osadnikami o gtebokosci 1,0 m.

Przed najwiekszym wylotem WI-g, ktéry prowadzi wody gtownie z istniejgcej
ul. Kazimierskiej zastosowano osadnik dwukomorowy z wktadem lamelowym o srednicy
kazdej z komdr wynoszgcej DN 3000 mm. Jest to osadnik istniejgcy, chronigcy wylot
L12 zastepowany projektowanym wylotem.

Przed pozostatymi wylotami z kanalizacji do odbiornikéw planuje sie zastosowanie
studzienek DN 1200 mm z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m, zasyfonowaniem doptywu
i odptywu, z umieszczong wewnagtrz poduszka sorbentowg do wychwytywania
substancji ropochodnych.

Schemat technologiczny
Wyloty: Wl-a, WI-b, WI-b2, WI-c,
WI-d, Wi-e, WI-f, WI-h, WI-i, WI-j

| Zlewnia |

v

| Kanalizacja deszczowa |

v

| Osadnik poziomy |

v

|Wylot do rowu lub rzeki |

Wylot: WI-g

| Zlewnia |

v

| Kanalizacja deszczowa |

| Uktad podczyszczajgcy |

|Wylot do kanatu Konitop |
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Wylot: WI-k

| Zlewnia |

| Sciek drogowy i skarpowy |

v

| Réw szczelny |

| Osadnik wstepny i poziomy |

v

| Wylot do rowu |

14. Zakres i czestotliwosé wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych

sciekéw
Ocene spetniania warunkéw Rozporzgdzenia odnosnie zawarto$ci substanciji
zanieczyszczajgcych sporzgdza sie na podstawie przeglgdow eksploatacyjnych
urzgdzen podczyszczajgcych. Przeglady te przeprowadza sie co najmniej dwa razy
w roku.
Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urzgdzenia
w zaleznosci od potrzeb i obejmuje:

— wizualng ocene stanu technicznego elementow,

— usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych,

— sprawdzenie ilo$ci zgromadzonego osadu,

— sprawdzanie stanu poduszki sorbentowe;.
Sprawdzenia iloéci zgromadzonego osadu dokonuje sie za pomocg faty mierniczej
lub sondy talerzowej. lloS¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ 1/3
pojemnosci czynne;.
W przypadku zagrozenia przepetnieniem nalezy przystgpi¢ do czyszczenia urzgdzenia.
Poduszki sorbentowe nalezy wymieniaé co drugie czyszczenie osadnika, chyba,
ze w trakcie kontroli stwierdzi sie nadmierne zuzycie sorbentu. Wymiane i utylizacje
zuzytych poduszek sorbentowych powinna wykonywac specjalistyczna firma.
Eksploatacja i konserwacja urzadzen podczyszczajgcych powinna by¢é zgodna
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi producenta.

15. Urzadzenia do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skladu sciekéw
opadowych

Nie przewiduje sie montazu urzadzen do rejestracji ilosci, stanu i skfadu
odprowadzanych  sciekow opadowych. Kontrola jako$ci sSciekow bedzie
przeprowadzana na podstawie przeglgddéw eksploatacyjnych.

16. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia
Jakos¢ wody w miejscu planowanego zrzutu $ciekéw do rowow, kanatu Konitop Leniwy

i Zagorska Struga nie jest znana. Zagdrska Struga jest zaliczana do rzek Il klasy
czystosci wod.
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17. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) narzuca obowigzek
rejestracji ilosci zanieczyszczen oraz bezpiecznego transportu i utylizacji odpadow.
Firma odbierajgca i utylizujgca odpady musi posiada¢ odpowiednie decyzje
zezwalajgce na prowadzenie takiej dziatalnosci. Odpady nalezy zutylizowac¢ zgodnie
obowigzujgcymi przepisami.
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