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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

RUMIA

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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Nr Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé

A-01.00.00 (1. MALA ARCHITEKTURA

1.1. Ogrodzenie Orl - do rozbiérki

1 Ogrodzenie do rozbiérki. Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane m 120,20
na stupkach stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,80 m.

1.2. Ogrodzenie O1 - nowe ogrodzenie projektowane.

2 Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane na stupkach stalowych. m 105,70
Stupki stalowe ocynkowane fi 60mm /h=240 zabetonowane w
gruncie na glebokosé min. 60cm, ustawiane co 250cm. Narozne i
skrajne (réwniez przy otworach) podparte w 2/3 wysokosci pod
katem 45 stopni. Co 50 cm mocowany drut naciggowy fi 3mm (4
druty na dtugosci wg rys.) Do stupkéw i drutdw mocowana siatka
ogrodzeniowa z drutu fi 2,5mm, oczka 65x65mm / h=180cm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane na kolor
RAL 9006 (farba podktadowa i nawierzchniowa do elementéw
metalowych).

O1/1 18,00 =18,00m
01/2 40,20 = 40,20m
01/3 47,50 = 47,50m

1.3. Ogrodzenie Or2 - do rozbidrki

3 Ogrodzenie do rozbiérki. Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane m 69,00
na stupkach stalowych. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,80 m.

1.4. Ogrodzenie O2 - nowe ogrodzenie projektowane.

4 Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane na stupkach stalowych. m 69,20
Stupki stalowe ocynkowane fi 60mm /h=240 zabetonowane w
gruncie na glteboko$¢é min. 60cm, ustawiane co 250cm. Narozne i
skrajne (réwniez przy otworach) podparte w 2/3 wysokosci pod
katem 45 stopni. Co 50 cm mocowany drut naciggowy fi 3mm (4
druty na dtugosci wg rys.) Do stupkéw i drutbw mocowana siatka
ogrodzeniowa z drutu fi 2,5mm, oczka 65x65mm / h=180cm.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane na kolor
RAL 9006 (farba podktadowa i nawierzchniowa do elementow
metalowych).

02 69,20 =69,20m

1.5. Ogrodzenie O3 - przenoszone

5 Ogrodzenie do demontazu (Od3 - 15,00 m) i przestawienia (O3 - m 12,00
12,00 m). Ogrodzenie z siatki stalowej mocowane na stupkach
stalowych. Ogrodzenie ze zdemontowanych elementow - ponowne
zabetonowanie stupkéw, przemalowania miejscowe. Wysokos$¢é
ogrodzenia 1,80 m.

1.6. Ogrodzenie O4 - przenoszone

6 Ogrodzenie do demontazu (Od4 - 286,00 m w tym 2 bramy - 4,00 m 272,00
m i 5,00 m oraz furtka - 1,00 m) i przestawienia (04 - 272,00 m w
tym brama - 5,00 m oraz furtka - 1,00 m). Ogrodzenie z siatki
stalowej mocowane na stupkach stalowych. Ogrodzenie ze
zdemontowanych elementéw - ponowne zabetonowanie stupkow,
przemalowania miejscowe. Wysokos¢ ogrodzenia 1,80 m.

1.7. Kosz na smieci

7 Zakup, dostarczenie i montaz kosza na $mieci we wskazanym szt. 11
miejscu. Kosz na $mieci z wyjmowanym wktadem z popielniczkg
oraz daszkiem — stalowy (stal ocynkowana lakierowana
proszkowo). Kolorystyka: szary RAL 7016. Montaz: poprzez
zabetonowanie rury kotwigcej (stupka) wg standardéw producenta.

1.8. tawka — podporka

8 Zakup, dostarczenie i montaz tawki - podpérki we wskazanym szt. 4
miejscu. Lawka — podporka, bez oparcia - stalowa. Podstawa: rury
stalowe @76 mm / 50 mm ocynkowane i lakierowane proszkowo,
siedzisko: blacha stalowa perforowana gr. 2,5 mm, ocynkowana i
lakierowana proszkowo. Kolorystyka: szary RAL 7016. Montaz:
poprzez zabetonowanie rury kotwigcej. Wymiary: wysokos¢: ok.
110-120 cm, szerokosé: 25 cm, diugosé: 90 cm.




