Gdarisk, 16.04.2018 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdarisku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.421.107.2018.BS

DECYZIJA

Na podstawie art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z pézin.
zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢, pkt 19 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a i b, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, 3, 4, art.
123 ust. 21i 3, 127 ust.: 1,3,5i 7a, art. 128, art. 131, art. 135 pkt 4, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z p6zn. zm.),art. 14 ust. 4, art. 545 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z péin. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 23 ust. 1
Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800), Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z péZn. zm.), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pdzn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Rumia;

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU

orzeka
1. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacje urzadzen wodnych — w postaci wylotu L12 i rowéw:
1.1. Rowu L1, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna ok. 0,4 m, gtebokosci 0,8-1,4 m, dtugosci
119 m, spadku dna 0,3 %, nachyleniu skarp od 1:1,5 do 1:1; na dz. nr 45/1, 45/34, obr. 4 Rumia,
w linii o charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

$ A
54°35’39,8” N 18°24'32,1” E
54°35’40,7” N 18°24’33,0” E
54°35’'41,4” N 18°24'33,7" E
54°35’42,1” N 18°24'34,4” E
54°35’43,1” N 18°24'35,4” E

1.2. Rowu L2, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna ok. 0,4 m, gtebokosci 0,8 m, dtugosci 67
m, spadku dna 0,4 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 45/49, 60, obr. 4 Rumia, w linii o
charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

¢ A
54°35’40,0” N 18°24’36,2" E
54°35’39,9” N 18°24'36,8” E

54°35’38,9” N 18°24'39,4” E



1.3. Rowu L3, o nastepujgcych parametrach: szerokosci dna 1,3 m, gtebokosci 0,8-1,0 m, dtugosci 18
m, spadku dna <0,2 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 24, obr. 5 Rumia, w linii o
charakterystycznych wspétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

$
54°35'36,8” N
54°35'36,5” N

A
18°24’43,2" E
18°24’'42,4” E

Rowu L4, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna 1-1,4 m, gtebokosci 1,6 m, dtugosci 490
m, spadku dna 0,1 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 29, 30, 32/1, 31, 35, 44, 43, 42, 41, obr. 5
Rumia, w linii o charakterystycznych wspétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

¢
54°3521,8” N
54°35’29,6” N
54°35’29,8” N
54°35’30,3” N
54°35’31,7” N
54°35’32,5” N

A
18°25'4,2" E
18°24’49,8" E
18°24’48,9” E
18°24'48,6"” E
18°24’46,6” E
18°24’44,7" E

Rowu L5, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna 0,6-1,0 m, gtebokosci 0,4-2,4 m, dtugosci
117 m, spadku dna 0,1 %, nachyleniu skarp od 1:1,5 do 1:1; na dz. nr 35, 32/2, 32/1, obr. 5
Rumia, w linii o charakterystycznych wspétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

¢
54°35’26,4” N
54°35’28,8” N
54°35’29,7” N
54°3529,8” N

A
18°24’'45,9" E
18°24’'47,9" E
18°24°48,7" E
18°24’48,8" E

Rowu L6, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna 0,6-1,1 m, gtebokosci 0,8-1,6 m, dtugosci
313 m, spadku dna 0,1 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 35, 44, 45, 46/1, 46/2, obr. 5 Rumia oraz
36/5, obr. 6 Rumia, w linii o charakterystycznych wspétrzednych geograficznych w ukfadzie WGS-

84:
¢
54°35’20,5” N
54°35'23,7" N
54°35'28,7" N
54°35’29,6” N

A
18°24'41,8" E
18°24’44,4” E
18°24'48,6” E
18°24'49,3” E

Rowu L7, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna 0,6 m, gtebokosci 0,9-1,1 m, dtugosci 43
m, spadku dna 0,1 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 35, obr. 5 Rumia, w linii o
charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

¢
54°35’25,0” N
54°3526,2” N

A
18°24'44,7" E
18°24'45,7" E

Rowu L8, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna 0,4-1,0 m, gtebokosci 0,2-1,2 m, dtugosci
91 m, spadku dna 0,1 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 11/2, 36/5, obr. 6 Rumia oraz dz. nr 35,
obr. 5 Rumia, w linii o charakterystycznych wspétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

¢
54°35’24,7” N
54°35'23,7” N
54°35’23,5” N
54°35'21,1” N

A
18°24'44,4” E
18°24'43,6” E
18°24'43,4” E
18°24'41,3” E
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1.9. Rowu L9, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna 0,6-1,4 m, gtebokosci 0,7-1,6 m, dtugosci
158 m, spadku dna 0,1-0,5 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 11/5, 11/1, 11/4, 36/5, obr. 6
Rumia, w linii o charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

$ A
54°35’15,9” N 18°24'37,0” E
54°35'17,7" N 18°24'38,6” E
54°35'19,7" N 18°24’'40,2" E
54°35’20,5” N 18°24’40,5” E
1.10. Rowu L10, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna 0,0-0,5 m, gtebokosci 1,3 m,

dtugosci 6 m, spadku dna 0,1 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 47/5, 53/4, obr. 5 Rumia, w linii o
charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

1.11.

1.12.

0] A
54°35’18,2” N 18°24’39,7" E
54°35’18,3” N 18°24’39,9” E

¢
54°35’15,3” N
54°35’15,7” N
54°35’15,8” N

¢
54°35'20,5” N

Rowu L11, o nastepujacych parametrach: szerokosci dna 0,5 m, giebokosci 0,7-1 m,
dtugosci 16 m, spadku dna 0,1 %, nachyleniu skarp 1:1; na dz. nr 13, 36/5, obr. 6 Rumia, w linii o
charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

A
18°24’36,5” E
18°24’36,9” E
18°24'36,6” E

Wylotu L12, o $rednicy @ 800 mm, rzednej dna 7,52 m n.p.m., posadowionego na skarpie
kanatu Konitop Leniwy, na dz. nr 11/1, 36/5, obr. 6 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspétrzednych
geograficznych w uktadzie W GS-84:

A
18°24’40,6” E

Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na

wykonanie urzadzern wodnych — w postaci 8 rowéw chtonnych:

2.1. Rowu R2, odprowadzajagcego wody do Zagdrskiej Strugi, o nastepujgcych parametrach:
nachyleniu skarp 1:1,5; szerokosci dna 0,4 m, gtebokosci 0,5 — 1,1 m, dtugosci 142 m, spadku dna
0,4 %, na dz. nr 45/1, 45/49, obr. 4 Rumia, w linii o charakterystycznych wspétrzednych
geograficznych w uktadzie WGS-84:

¢
54°35’39,8” N
54°35’39,9” N
54°35’39,9” N
54°35’40,2” N
54°35’40,1” N
54°35’38,8” N
54°35’38,5” N
54°35’38,4” N

A
18°24'32,1” E
18°24’32,2" E
18°24'32,3" E
18°24’33,7" E
18°24’34,2" E
18°24'37,8” E
18°24'38,8” E
18°24’39,0” E

2.2. Rowu R3, odprowadzajagcego wody do Zagodrskiej Strugi ,0 nastepujacych parametrach:
nachyleniu skarp 1:1,5; szerokosci dna 0,4 m, gtebokosci 0,7 — 1,0 m, dtugosci 22 m, spadku dna
1,1 %, na dz. nr 57, 22/1, 22/4, obr. 5 Rumia, w linii o charakterystycznych wspétrzednych
geograficznych w uktadzie WGS-84:
¢ A
54°35’38,5” N 18°24'40,8” E
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

54°35'38,8" N 18°24’40,1” E

54°35’39,0” N 18°24'39,8” E
Rowu R4, o nastepujacych parametrach: nachyleniu skarp 1:1,5; szerokosci dna 0,4 m, gtebokosci
0,7 — 2,4 m, dtugosci 314 m, spadku dna 0,1 %, na dz. nr 57,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32/1, obr. 5 Rumia, w linii o charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-

84:
¢
54°35’29,6” N
54°3529,8" N
54°35’30,5” N
54°3533,2” N
54°35’35,1” N
54°35’36,1” N
54°35'37,3” N
54°35’37,6” N
54°35’38,0” N

A
18°24'48,2" E
18°24'48,4" E
18°24’48,5” E
18°24’44,3" E
18°24'42,6" E
18°24'42,5" E
18°24’41,7" E
18°24'41,0" E
18°24’'40,1” E

Rowu R5, o nastepujacych parametrach: nachyleniu skarp 1:1,5; szerokosci dna 0,4-1 m,
gtebokosci 1,3 — 2,0 m, dtugosci 365 m, spadku dna 0,1 %, na dz. nr 44, 43, 42, 41, obr. 5 Rumia,
w linii o charakterystycznych wspétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

¢
54°35'21,8” N
54°3522,1” N
54°35'29,2” N
54°35’29,3” N
54°35’29,2” N

A
18°25'4,2" E
18°25’3,4" E
18°24'50,2" E
18°24’49,6" E

18°24’'49,1” E

Rowu R6, 0 nastepujgcych parametrach: nachyleniu skarp 1:1 (umocnionych); szerokosci dna 0,4
m, gtebokosci 0,8 — 1,6 m, dtugosci 319 m, spadku dna 0,1 %, na dz. nr 35, 44, 46/2, 47/6, obr. 5
Rumia oraz dz. nr 36/5, obr. 6 Rumia, w linii o charakterystycznych wspétrzednych
geograficznych w uktadzie WGS-84:

¢ A

54°35’20,5” N
54°35’28,7” N
54°35'29,2” N

18°24'41,6” E
18°24’48,5” E
18°24'49,0” E

Rowu R7, odprowadzajgcego wody do Kanatu Konitop Leniwy, o nastepujgcych parametrach:
nachyleniu skarp 1:1,5; szerokosci dna 0,4 m, gtebokosci 0,5 — 1,0 m, dtugosci 206 m, spadku dna
0,5 %, na dz. nr 36/5, 14/5, 13, 11/5, 11/4, 11/1, obr. 6 Rumia, w linii o charakterystycznych
wspotrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

]
54°35'15,1” N
54°35'15,3” N
54°35'15,6” N
54°35’16,0” N
54°35'17,6” N
54°35’17,9” N
54°35'18,8” N
54°35'19,0” N
54°35'19,8” N

A
18°24'36,4" E
18°24’36,5” E
18°24'36,5" E
18°24’36,9" E
18°24’38,2" E
18°24'38,2" E
18°24'38,9” E
18°24'39,3” E
18°24’39,9” E
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54°35'20,7” N 18°24’40,3" E

2.7. Rowu R8, o nastepujgcych parametrach: nachyleniu skarp 1:1,5; szerokosci dna 0,4 m, gtebokosci

2.8.

0,4 — 2,1 m, dtugosci 292 m, spadku dna 0,3-1,1 %, na dz. nr 57, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
obr. 5 Rumia, w linii o charakterystycznych wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

s
54°35'30,9” N
54°35'32,1” N
54°35'33,9” N
54°35'34,3” N
54°35'34,8” N
54°35'35,3” N
54°35'36,2” N
54°35'36,7” N
54°35'37,4” N
54°35'38,5” N

A
18°24’49,3” E
18°24’'47,5" E
18°24’44,6” E
18°24’44,2" E
18°24'43,8" E
18°24'43,6” E
18°24’43,4” E
18°24’43,3" E
18°24’42,8" E
18°24’40,8" E

Rowu R9, o nastepujacych parametrach: nachyleniu skarp 1:1,5; szerokosci dna 0,4 m, gtebokosci
1,4 - 1,6 m, dtugosci 3 m, spadku dna 0,1 %, na dz. nr 32/1, obr. 5 Rumia, w linii o
charakterystycznych wspétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

(O} A
54°35’29,5” N 18°24'48,1" E
54°35’29,6” N 18°24’48,1" E

3. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych — w postaci 12 przepustow:

3.1.

3.2.

3.3.

Przepustu P2 o nastepujacych parametrach: swietle poziomym 2,2 m, swietle pionowym 2,0 m,
dtugosci 21 m, rzednej poczatku 6,60 m n.p.m., rzednej korica 6,50 m n.p.m., spadku podtuznym
0,5 %, posadowionego na Kanale Konitop Leniwy w km 0+365 w ciggu ul. Kazimierskiej, na dz. nr
35, 47/4, obr. 5 Rumia oraz dz. nr 11/1, obr. 6 Rumia, w punktach o wspétrzednych
geograficznych poczatku i koica w uktadzie WGS-84:

o
54°35'20,0” N
54°35’20,6” N

A
18°24'41,2" E
18°24’'40,6” E

Przepustu P5 o nastepujacych parametrach: $rednicy @ 1000 mm, dtugosci 20,1 m, rzednej
poczatku 7,03 m n.p.m., rzednej konica 7,13 m n.p.m., spadku podtuznym 0,5 %, posadowionego
na ujsciu projektowanego rowu R4 do projektowanego rowu R3, na dz. nr 57, obr. 5 Rumia, w
punktach o wspétrzednych geograficznych poczatku i korica w uktadzie WGS-84:

¢
54°35'38,0” N
54°35'38,5” N

A
18°24’40,2” E
18°24’40,8” E

Przepustu P6, o nastepujacych parametrach: $rednicy @ 1000 mm, dtugosci 10,4 m, rzednej
poczatku 7,35 m n.p.m., rzednej korica 7,33 m n.p.m., spadku podtuznym 0,2 %, posadowionego
na projektowanym rowie R4, , na dz. nr 31, obr. 5 Rumia, w punktach o wspétrzednych
geograficznych poczatku i korica w uktadzie WGS-84:

$ A
54°35’30,8” N 18°24’48,0" E
54°35’31,1” N 18°24’'47,6” E
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9,

3.10.

Przepustu P7, o nastepujacych parametrach: srednicy @ 1000 mm, dtugosci 20,75 m, rzednej
poczatku 7,33 m n.p.m., rzednej korica 7,42 m n.p.m., spadku podtuznym 0,4 %, posadowionego
na ujsciu projektowanych rowéw R5 i R6 do rowu R4, na dz. nr 32/1, 35, 44, obr. 5 Rumia, w
punktach o wspétrzednych geograficznych poczatku i korica w uktadzie WGS-84:

) A
54°35'29,2” N 18°24’49,1” E
54°35'29,6” N 18°24’48,2” E

Przepustu P8, o nastepujgcych parametrach: $rednicy @ 1000 mm, dtugosci 9,0 m, rzednej
poczatku 7,46 m n.p.m., rzednej konca 7,44 m n.p.m., spadku podtuznym 0,2 %, posadowionego
na projektowanym rowie R5, na dz. nr 43, obr. 5 Rumia, w punktach o wspdtrzednych
geograficznych poczatku i koica w uktadzie WGS-84:

) A
54°35'28 0" N 18°24’52,4” E
54°35'28,2” N 18°24’52,0” E

Przepustu P9, o nastepujacych parametrach: $rednicy @ 1000 mm, dtugosci 10,0 m, rzednej
poczatku 7,62 m n.p.m., rzednej konca 7,60 m n.p.m., spadku podtuznym 0,2 %, posadowionego
na projektowanym rowie R5, na dz. nr 42, obr. 5 Rumia, w punktach o wspdtrzednych
geograficznych poczatku i koica w uktadzie WGS-84:

) A
54°35'24,3” N 18°24’59,3” E
54°35'24,5” N 18°24'58,9” E

Przepustu P10, o nastepujgcych parametrach: srednicy @ 500 mm, dtugosci 9,0 m, rzednej
poczatku 7,65 m n.p.m., rzednej korica 7,63 m n.p.m., spadku podtuznym 0,2 %, posadowionego
na projektowanym rowie R6, na dz. nr 35, obr. 5 Rumia, w punktach o wspétrzednych
geograficznych poczatku i koica w uktadzie WGS-84:

¢ A
54°35'23,7” N 18°24’44,3" E
54°35’23,9” N 18°24’44,5" E

Przepustu P11, o nastepujacych parametrach: $rednicy @ 500 mm, dtugosci 9,0 m, rzednej
poczatku 7,69 m n.p.m., rzednej korica 7,67 m n.p.m., spadku podtuznym 0,2 %, posadowionego
na projektowanym rowie R6, na dz. nr 36/5, obr. 6 Rumia, w punktach o wspotrzednych
geograficznych poczatku i korica w uktadzie WGS-84:

¢ A
54°35'22,5” N 18°24’43,3" E
54°35'22,7" N 18°24’43,5” E

Przepustu P12, o nastepujacych parametrach: srednicy @ 500 mm, dtugosci 9,0 m, rzednej
poczatku 7,74 m n.p.m., rzednej korica 7,72 m n.p.m., spadku podtuznym 0,2 %, posadowionego
na projektowanym rowie R6, na dz. nr 36/5, obr. 6 Rumia, w punktach o wspotrzednych
geograficznych poczatku i konca w uktadzie WGS-84:

$ A
54°35’20,9” N 18°24’42,0" E
54°35'21,2” N 18°24'42,2" E

Przepustu P13, o nastepujacych parametrach: srednicy @ 500 mm, dtugosci 9,0 m, rzednej
poczatku 8,58 m n.p.m., rzednej konca 8,53 m n.p.m., spadku podtuznym 0,6 %, posadowionego
na projektowanym rowie R7, na dz. nr 11/4, obr. 6 Rumia, w punktach o wspdtrzednych
geograficznych poczatku i korica w uktadzie WGS-84:

] A
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3.11.

3.12.

54°35’19,2” N 18°24’39,5” E
54°35’19,5” N 18°24'39,7" E
Przepustu P14, o nastepujacych parametrach: srednicy @ 500 mm, dtugosci 9,0 m, rzednej
poczatku 8,95 m n.p.m., rzednej korica 8,90 m n.p.m., spadku podtuznym 0,6 %, posadowionego
na projektowanym rowie R7, na dz. nr 11/4, 11/5, obr. 6 Rumia, w punktach o wspétrzednych
geograficznych poczatku i korica w uktadzie WGS-84:

] A
54°35’17,0” N 18°24'37,7" E
54°35’17,3” N 18°24'37,9" E

Przepustu P15, o nastepujacych parametrach: $rednicy @ 500 mm, dtugosci 9,0 m, rzednej
poczatku 9,18 m n.p.m., rzednej korica 9,13 m n.p.m., spadku podtuznym 0,6 %, posadowionego
na projektowanym rowie R7, na dz. nr 13,14/5, obr. 6 Rumia, w punktach o wspétrzednych
geograficznych poczatku i korica w uktadzie WGS-84:

$ A
54°35’15,7” N 18°24'36,6” E
54°35’16,0” N 18°24'36,8” E

4. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych — w postaci 12 wylotéw $ciekéw deszczowych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Wylotu WI-a, o $rednicy @ 300 mm, rzednej dna 7,30 m n.p.m., na skarpie Zagérskiej Strugi, dz.
nr 60, obr. 4 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspétrzednych geograficznych jego posadowienia w
uktadzie WGS-84:
(0] A
54°35'39,0” N 18°24'39,5” E

Wylotu WI-b, o $rednicy @ 300 mm, rzednej dna 7,14 m n.p.m., na skarpie nowoprojektowanego
rowu R8, dz. nr 57, obr. 5 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspdtrzednych geograficznych jego
posadowienia w uktadzie WGS-84:
$ A
54°35’38,4” N 18°24’41,0" E
Wylotu WI-b2, o $rednicy @ 300 mm, rzednej dna 7,10 m n.p.m., na skarpie
nowoprojektowanego rowu R8, dz. nr 57, obr. 5 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspétrzednych
geograficznych jego posadowienia w uktadzie WGS-84:
$ A
54°35’38,7” N 18°24’40,3" E
Wylotu Wi-c, o $rednicy @ 400 mm, rzednej dna 7,39 m n.p.m., na skarpie nowoprojektowanego
rowu R4, dz. nr 30, obr. 5 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspétrzednych geograficznych jego
posadowienia w ukfadzie WGS-84:
$ A
54°35'31,3” N 18°24'47,3" E
Wylotu WI-d, o $rednicy @ 300 mm, rzednej dna 7,49 m n.p.m., na skarpie nowoprojektowanego
rowu R5 , dz. nr 43, obr. 5 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspétrzednych geograficznych jego
posadowienia w uktadzie WGS-84:
$ A
54°35'28,5” N 18°24'51,7" E
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4.6. Wylotu WIl-e, o srednicy @ 400 mm, rzednej dna 7,69 m n.p.m., na skarpie nowoprojektowanego
rowu R5, dz. nr 41, obr. 5 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspdtrzednych geograficznych jego
posadowienia w ukfadzie WGS-84:

] A
54°35'23,6” N 18°25’00,8” E

4.7. Wylotu WI-f, o $rednicy @ 300 mm, rzednej dna 7,65 m n.p.m., na skarpie nowoprojektowanego
rowu R6, dz. nr 36/5, obr. 6 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspdtrzednych geograficznych jego
posadowienia w ukfadzie WGS-84:

¢ A
54°3523,1” N 18°24'43,7" E

4.8. Wylotu WI-g, o $rednicy @ 900 mm, rzednej dna 7,29 m n.p.m., na skarpie Kanatu Konitop, dz. nr
11/1, obr. 6 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspétrzednych geograficznych jego posadowienia w
ukfadzie WGS-84:

b A
54°35’20,6” N 18°24'40,4” E

4.9. Wylotu WI-h, o $rednicy @ 300 mm, rzednej dna 7,18 m n.p.m., na skarpie nowoprojektowanego
rowu R4, dz. nr 25, obr. 5 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspétrzednych geograficznych jego
posadowienia w ukfadzie WGS-84:

¢ A
54°35’36,3” N 18°24'42,5" E

4.10. Wylotu WI-i, o $rednicy @ 300 mm, rzednej dna 7,53 m n.p.m., na skarpie
nowoprojektowanego rowu R6 , dz. nr 35, obr. 5 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspdtrzednych
geograficznych jego posadowienia w uktadzie WGS-84:

b A
54°35’25,9” N 18°24’46,1” E
4.11. Wylotu WI-j, o $rednicy @ 300 mm, rzednej dna 7,33 m n.p.m., na skarpie

nowoprojektowanego rowu R4, dz. nr 32/1, obr. 5 Rumia, m. Rumia, w punkcie o wspétrzednych
geograficznych jego posadowienia w uktadzie WGS-84:

b A
'54°35'29,5” N 18°24'48,1" E
4.12. Wylotu WI-k, o $rednicy @ 600 mm, rzednej dna 7,50 m n.p.m., wychodzacego

bezposrednio ze studzienki do rowu R1, na dz. nr 45/1, obr. 4 Rumia, m. Rumia, w punkcie o
wspotrzednych geograficznych jego posadowienia w uktadzie WGS-84:
] A
54°35’43,3” N 18°24'35,6” E

5. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
szczegblne korzystanie z wod - odprowadzenie $ciekow opadowych po ich podczyszczeniu w
osadnikach z projektowanego uktadu drogowego, zlokalizowanego na dz. nr 45/1, 45/49, 60, obr. 4
Rumia; dz. nr 22/1, 22/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/2, 34/1, 34/5, 35, 41, 42, 43,
44, 45, 46/1, 46/2, 47/4, 47/5, 47/6, 53/4, 57, obr. 5 Rumia; 10/3, 11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 13, 14/5,
36/5, obr. 6 Rumia, za pomocg projektowanych wylotéw $ciekdw deszczowych:

5.1. Wylotu WI-a, odprowadzajgcego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego, zlewni
o powierzchni 0,13 ha, do wéd Zagdrskiej Strugi, w ilosci:
Quaxh=34,4 m*/h;
Q¢.4=4,4 m’/d;
Quaxr =729 m*/rok;
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5:7.

5.8.

5.9.

5.10.

Wylotu WI-b, odprowadzajgcego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego, zlewni
o powierzchni 0,09 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R8, w ilosci:
Qumaxh=22,5 m*/h;
Qr.0=2,9 M’/d;
Quax =477 m*[rok;

Wylotu WI-b2, odprowadzajgcego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego,
zlewni o powierzchni 0,05 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R8, w ilosci:
Quaxh=13,3 m*/h;
Q ¢.4=1,7 m*/d;
Qunaxr. =282 m®/rok;
Wylotu WI-c, odprowadzajacego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego, zlewni
o powierzchni 0,36 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R4, w ilosci:
Qumaxn=93,9 m*/h;
Qyr.4=12,1 m*/d;
Qunax r=1989 m*/rok;

Wylotu WI-d, odprowadzajgcego scieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego, zlewni
o powierzchni 0,16 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R5, w ilosci:
Quaxh=41,7 m*/h;
Q ¢.4=5,4 m’/d;
Qumaxr. =884 m*/rok;
Wylotu WI-e, odprowadzajacego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego, zlewni
o powierzchni 0,24 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R5, w ilosci:
Qumaxh=60,0 m*/h;
Q 4.4=7,7 m*/d;
Qunaxr.=1271 m*/rok;
Wylotu WI-f, odprowadzajacego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego, zlewni o
powierzchni 0,15 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R6, w ilosci:
Qunaxv=39,1 m*/h;
Q ¢.4=5,0 m*/d;
Qunaxr. =829 m>/rok;

Wylotu WI-g, odprowadzajacego scieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego, zlewni
o powierzchni 0,28 ha (wraz ze zlewnig cigzacg o pow. ok. 80,19 ha), do wod Kanatu Konitop, w
ilosci:
Qumaxn=1332 m*/h;
Q ¢.4=957 m*/d;
Qunaxr =157918 m*/rok;
Wylotu WI-h, odprowadzajacego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego, zlewni
o powierzchni 0,14 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R4, w ilosci:
Quaxh=36,5 m*/h;
Q 4. 4=4,7 m’/d;
Qumax =774 m*/rok;
Wylotu WI-i, odprowadzajgcego scieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego,
zlewni o powierzchni 0,15 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R6, w ilosci:
Qumaxn=39,1 m*/h;
Q ¢.4=5,0 m*/d;
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku (ul. Sucha 12, 80-531 Gdarisk)
tel.: +48 (58) 34 32 615 | faks: +48 (58) 34 32 617 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 9



Qunax =829 m*/rok;
5.11. Wylotu WI-j, odprowadzajgcego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego,
zlewni o powierzchni 0,17 ha, do (ziemi) projektowanego rowu R9, w ilosci:
Quaxh=44,3 m*/h;
Qy..4=5,7 m’/d;
Qunaxr. =939 m®/rok;
5.12. Wylotu WI-k, odprowadzajgcego $cieki opadowe pochodzace z czesci uktadu drogowego,
zlewni o powierzchni 0,17 ha, do (ziemi) rowu R1, w iloSci:
Qunaxh=40,7 m*/h;
Qr.4=5,2 m*/d;
Qunax =862 m*/rok;

przy stezeniach zanieczyszczerh w odprowadzanych $ciekach, wyrazanych jako:
e zawiesina ogdlna nie wiecej niz 100 mg/dm’
e weglowodory ropopochodne nie wiecej niz 15 mg/dm?.

6. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
przeprowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce Zagérskiej Strugi, obiektu mostowego w km
74220, na dz. nr 45/49, 60, obr. 4 Rumia oraz dz. nr 57, 22/1, 22/4, obr. 5 Rumia, w punktach
charakterystycznych o wspoétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

$ A
54°35'38,4” N 18°24’'39,4” E
54°35’38,6” N 18°24'38,9" E
54°35’38,9” N 18°24’39,3" E
54°35’38,8” N 18°24'39,9” E

6.1. Przy zachowaniu nastepujacych parametréw technicznych:
6.1.1.Dtugosci obiektu — ok. 12,84 m,
6.1.2.Szerokosci obiektu — ok. 13,72 m,
6.1.3.Rozpietosci przesta— 11,84 m
6.1.4.Swietle pionowym konstrukgji (liczonym od rz. wody Qu) — nie mniejszym niz 1,39 m,
6.1.5.Rzednej spodu konstrukcji — nie mniejszej niz 8,54 m n.p.m.,
6.1.6.Rzednej nawierzchni ktadki — nie mniejszej niz 9,26 m n.p.m.
6.2. Warunki wykonania ktadki:
6.2.1.Zapewni¢ swobodny przeptyw wody w korycie Zagdrskiej Strugi, w miejscu posadowienia
obiektu mostowego,
6.2.2.Wszelkie roboty wykonywac zgodnie ze sztukg i nalezyta ostroznoscia, przy uwzglednieniu
istniejgcej infrastruktury.

7. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie umocnienia brzegow i skarp Zagérskiej Strugi w rejonie projektowanego mostu w formie
$cianki z walcéw kamiennych @ 400 mm z obustronng palisadg z palikéw w rozstawie co 0,5 m na
dtugosci ok. 24 m brzegu lewego i prawego oraz umocnienia $ciany czotowej mostu materacami
siatkowo-kamiennymi o grubosci ok. 30 cm, na dz. nr 45/49, 60, obr. 4 Rumia, dz. nr 22/1, 22/4, 57,
obr. 05 Rumia, w punktach charakterystycznych o wspétrzednych geograficznych w uktadzie WGS-84:

$ A
54°35’38,3” N 18°24'39,1” E
54°35’38,5” N 18°24'38,8" E
54°35’39,0” N 18°24'39,5” E
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54°35'38,9” N 18°24’39,9” E

8. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie Zagérskiej Strugi (WD1) oraz Kanatu Konitop Leniwy (WD3), wodociggiem metoda
przewiertu sterowanego, zgodnie z poniisza tabela:

Wspétrzedne przejscia Dtugos¢ [m] Odlegtos¢
Obiekt | Obreb Dziatka Pod wodami | od dna cieku
¢ A Przecisk .

ptynacymi [m]
4 45/49

WD1 5 57, 22/1, 54°35’38,7" N 18°24’39,8” E 56 4 1,95
22/4

WD3 6 36/5 54°35'20,2” N 18°24'41,0" E 24 4,1 1,1

9. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie Zagoérskiej Strugi (G1) oraz Kanatu Konitop Leniwy (G4), gazociggiem metoda
przewiertu sterowanego, zgodnie z ponizsza tabela:

Wspoétrzedne przejscia Dtugosé [m] ..
= Odlegtos¢
ura
Obiekt | Obreb Dziatka Pod wodami | od dna cieku
¢ A ostonow .
i ptynacymi [m]
4 45/49
G1 5 57, 22/1, 54°35’38,7" N 18°24’39,7" E 177 4 1,8
22/4
G4 6 11/1 54°35’20,5” N 18°24’40,7" E 82 4,1 0,5

10. Udzieli¢ Gminie Miasta Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie Kanatu Konitop Leniwy (Kst2), kanalizacjg sanitarng ttoczng metoda przewiertu
sterowanego horyzontalnego, zgodnie z ponizszg tabela:

Wspétrzedne przejscia Dtugos¢ [m] Odlegtosé
Obiekt | Obreb Dziatka 5 Pod wodami | od dna cieku
¢ A Przecisk .
ptynacymi [m]
Kst2 6 36/5 54°35'20,1” N 18°24’41,1" E 26 2,4 1,1
w zwigzku z inwestycjg polegajaca na: ,Budowie uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w

pbétnocnej czesci miasta Rumi”.
11.Pozwolenia wodnoprawnego w pkt. 5 udzieli¢ do 16.04.2028 r.
12.Zobowigzaé¢ wnioskodawce do:

a)

b)

f)

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wykonanych umocniert na brzegu i skarpach
Zagorskiej Strugi, w obrebie projektowanego obiektu mostowego w km 7+220, na dtugosci 24
m oraz przedmiotowego obiektu mostowego,

Posadowienia walcéw siatkowo-kamiennych — umocnien brzegu tak, aby rzedna spodu dolnej
warstwy walcéw usytuowana byta réwno lub ponizej dna rzeki;

prawidtowe] eksploatacji i utrzymania urzadzen stuzacych do odprowadzania wod i Sciekow
opadowych w nalezytym stanie technicznym;

wykonywania oceny funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej i stanu technicznego
studzienek po sptywie wdd roztopowych i po kazdym nawalnym deszczu, lecz nie rzadziej niz
raz na pot roku; ‘

zlecenia wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej odpowiednie zezwolenia, usuwania i wywozu
odpaddéw eksploatacyjnych z urzadzen oczyszczajacych Scieki deszczowe;

wykonywania oceny skutecznosci dziatania urzadzen oczyszczajacych, poprzez ich przeglady
eksploatacyjne przeprowadzane co najmniej 2 razy do roku, eksploatacja powinna by¢ zgodna
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z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a
czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji;

g) odpowiedniego zabezpieczenia miejsca planowanych prac, przed przedostaniem sie do
Srodowiska wodnego jakichkolwiek substancji majacych negatywny wptyw na jako$¢ wody
ZagoOrskiej Strugi oraz ograniczeniem do minimum czynnosci mogacych utrudni¢ prowadzenie
racjonalnej gospodarki rybackiej;

h) informowania Polskiego Zwigzku Wedkarskiego Okreg w Gdarisku, ul. Rajska 2, o kazdej awarii
lub niesprawnosci systemu;

i) w zwigzku z duzym obcigzeniem zrzutami $ciekéw opadowych do koryta Zagorskiej Strugi,
nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg, tak aby nie
dopusci¢ do zwiekszonych doptywdw Sciekéw do rzeki poprzez zmniejszanie retencji; Jezeli w
wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastgpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej
retencji wod srédladowych Inwestor zobowigzany jest do odtworzenia retencji przez budowe
stuzacych do tego celu urzadzen wodnych lub realizacji innych przedsiewzie¢;

i) naprawy na wtasny koszt ewentualnych uszkodzen brzegu Zagorskiej Strugi powstatych
podczas wykonywania prac w korycie rzeki;

k) naprawy na wtasny koszt wszelkich uszkodzen wylotéw oraz brzegu w najblizszym sgsiedztwie
powstatych w skutek przejscia wysokiej wody, pochodu lodu itp. W przypadku czestych
uszkodzern brzegu w rejonie wylotu nalezy przewidzie¢ stosowne umocnienia, po
wczesniejszym uzgodnieniu rozwigzan technicznych z zarzgdzajgcym ciekiem;

I) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej na rzecz oséb trzecich w
przypadku niewtasciwej eksploatacji sieci i urzadzen do odprowadzenia wdd i Sciekow
opadowych do ziemi z terenu objetego projektem;

m) wykonania planowanych przekroczern wodociggiem, gazociggiem oraz kanalizacjg sanitarng
ttoczng bez naruszenia koryta oraz brzegéw Zagoérskiej Strugi i Kanatu Konitop;

n) powiadomienia (co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem) wtasciwy miejscowo Nadzér Wodny
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego ,,Wody Polskie” o terminie planowanego rozpoczecia i
zakonczenia robaét.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0séb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomodsci i urzadzen.

Niniejsza decyzja zostata opracowana na podstawie danych zawartych w opracowaniu
»Operat wodnoprawny. Przedsiewziecie: Budowa ukfadu drogowego na terenach inwestycyjnych w
poétnocnej czesci miasta Rumi”, wykonanym przez Wojciecha Piotrowskiego, Andrzeja Perkowskiego i Jana
Kosiedowskiego.

Uzasadnienie
Gmina Miasta Rumia, wystgpita z wnioskiem o wydanie pozwolern wodnoprawnych, dla

przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowie uktadu drogowego na terenach inwestycyjnych w pétnocnej
czesci miasta Rumia”, w wojewddztwie pomorskim. Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na
dziatkach nr:

e 45/1,45/5,45/22,45/23, 45/33, 45/34, 45/42, 45/49, 45/50, 55, 60; obr. 4 Rumia;

e 4/2,5/2,6/2,8/2, 20, 22/1, 22/4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/2, 34/1, 34/5,

35,41, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 47/4, 47/5, 47/6, 53/4, 53/5, 57; obr. 5 Rumia;

e 10/3,11/1,11/2,11/4,11/5, 13, 14/5, 36/5, 37, 38/1; obr. 6 Rumia.

Zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku z dnia
15.11.2017 r., RDOS-Gd-W00.4207.111.2017.MM.KPA.PW.8 oraz Informacjami zawartymi w zataczonym
do wniosku operacie wodnoprawnym, planowane przedsiewziecie obejmuje:
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»Budowe ul. Nowej Kazimierskiej na odcinku od ul. | Dywizji Wojska Polskiego do ogrédkow
dziatkowych;

Przebudowe ul. Kazimierskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Pétnocng do skrzyzowania z ul.
Nowq Kazimierskq (rejon ogrodkdw dziatkowych);

tgczna dtugos¢ budowanego uktadu drogowego wynosi ok. 500 m, a przebudowywanego ok. 1100 m.

Budowe mostu nad rzekq Zagorska Struga w ciggu ul. Nowa Kazimierska;

Likwidacje istniejqcych i budowe nowych przepustéw stalowych @ 1000 i @ 500 mm w ciggu ul.
Kazimierska i Nowa Kazimierska;

Likwidacje istniejgcego i budowe nowego przepustu w ciqgu ul. Kazimierskiej na kanale Konitop
Leniwy;

Budowe i przebudowe systemu kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanego uktadu
drogowego poprzez wpusty drogowe | kanaty deszczowe z odprowadzeniem do rowodw
istniejqcych, budowanych przebudowywanych lub poddawanych konserwacji, do kanatu Konitop
Leniwy oraz do rzeki Zagdrska Struga. Przed wlotem do odbiornikow przewiduje sie podczyszczanie
wod opadowych;

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o dtugosci ok. 950 m oraz sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej DN 110 o dfugosci ok. 570 m. tqczna ditugosc¢ planowanej sieci kanalizacji
sanitarnej to ok. 1520 m;

Budowe sieci wodociggowej rozdzielczej w zakresie srednic DN110-200 mm o tgcznej dtugosci ok.
1400 m;

Przebudowe istniejgcego gazociqgu D180 PE o dtugosci 120 m na odcinku przebudowywanej ul. |
Dywizji Wojska Polskiego. Na pozostatych odcinkach projektowanych drég przewiduje sie budowe
gazociggu D160 PE;

Budowe linii kablowych i napowietrznych oraz ztqczy kablowych sredniego i niskiego napiecia;
Przebudowe stacji transformatorowej ;

Budowe sygnalizacji swietlnej;

Budowe kanatu technologicznego;

Budowe oswietlenia ulicznego.”

W zwigzku z powyzszym wnioskodawca zgodnie z zapisami art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z pdéin. zm.) wystgpit o udzielenie pozwolenia

wodnoprawnego na:

likwidacje urzadzen wodnych, w postaci 11 rowdéw oraz 1 wylotu;

budowe urzadzerh wodnych, w postaci 8 rowéw chtonnych, 12 przepustéw oraz 12 wylotow
Sciekow deszczowych;

szczegOlne korzystanie z wod - odprowadzenie Sciekdw opadowych z projektowanego uktadu
drogowego;

przeprowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce Zagorskiej Strugi, obiektu mostowego w
km 7+207;

wykonanie umocnienia brzegéw i skarp Zagdrskiej Strugi w rejonie projektowanego mostu;
przekroczenie woéd plynacych Zagdrskiej Strugi i Kanatu Konitop Leniwy wodociggiem,
gazociagiem i kanalizacjg sanitarng ttoczna.

W dniu 18.12.2017 r. Starosta Wejherowski, wezwat Wnioskodawce do usuniecia brakéw formalnych,
zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a. W zwigzku z uzupetnieniem brakéw wymienionych w wezwaniu, Organ

wiasciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego — Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku
mogt wszczaé postepowanie w drodze obwieszczenia w dniu 20.03.2018 r.
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Inwestycja zlokalizowana jest na terenach rolniczych, w wiekszosci w obrebie istniejacych drég.
Obszar inwestycji jest poddawany pracom zwigzanym z uprawg rolng, a istniejaca sie¢ hydrograficzna w
postaci rowow przeksztatcita naturalne stosunki wodne.

Celem przedmiotowej inwestycji jest odwodnienie projektowanego i istniejgcego uktadu drogowego,
poprzez wprowadzanie podczyszczonych $ciekéw opadowych do wéd oraz do ziemi. Systemy kanalizacji
deszczowej, zakonczone wylotami Wl-a i WI-g odprowadza¢ bedg podczyszczane w osadnikach Scieki
opadowe pochodzace z czesci projektowanego ukfadu drogowego, do wdd Zagdrskiej Strugi i Kanatu
Konitop Leniwy.

Systemy kanalizacji deszczowej, zakoriczone wylotami: Wl-a, Wl-b, WI-b2, WI-c, WI-d, Wl-e, WI-f, WI-
g, WI-h, WI-i, WI-j, WI-k odprowadza¢ bedg podczyszczane w osadnikach $cieki opadowe pochodzace z
czesci projektowanego i istniejgcego uktadu drogowego, do ziemi poprzez system rowdéw chtonnych.

Projektowany system rowow chtonnych o tacznej dtugosci 1663 m zastgpi likwidowane rowy (o
dtugosci fgcznej 1438 m). Inwestor zaprojektowat rowy R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9 o spadku dna w
przedziale miedzy 0,1 a 1,1 %, gtebokosci w przedziale 0,4 a 2,4 m, szerokosci dna miedzy 0,4 ma 1,0 m
oraz nachyleniu skarp 1:1,5, umocnionych darning. Skarpy rowu R6 posiada¢ beda nachylenie 1:1 i
umocnione bedg geokratg typu ,plaster miodu”, ktérej komérki zostang wypetnione humusem.

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ przepusty P2, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 i
P15. Przepusty umozliwia¢ beda swobodny przeptyw wody ptyngcej rowami i kanatem, bedacymi
odbiornikiem $ciekow opadowych projektowanego uktadu drogowego. Przepust P2 zaprojektowano
wzdtuz kanatu Konitop Leniwy w km 0+365 z typowych Zzelbetowych segmentéw prefabrykowanych o
wymiarach 2,0x2,2 m, przy dtugosci 21 m i spadku 0,5 %. Przepusty P5-P15 zaprojektowano z rur
stalowych, karbowanych o przekroju kotowym, o wymiarach: dtugosci: od 20,1 do 9 m, $rednicy od 0,5 do
1,0 oraz spadku miedzy 0,2 a 0,6 %.

Wyloty $ciekow opadowych zaprojektowane zostaty jako zelbetowe, prefabrykowane, z krata
zabezpieczajacg na wylocie. Wylot WI-g zaprojektowano w zelbetowym skrzydle wylotowym przepustu
P2. Wylot WI-g wykorzystywa¢ bedzie istniejgcy ukfad podczyszczajacy likwidowanego wylotu (L12), tj.
osadnik o pojemnosci 15000 dm?>. Przy pozostatych wylotach zastosowano osadniki o pojemnosci 565
dm?®.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym wielkosci zrzutu Sciekdw przez
poszczegdlne wyloty, przyjmujg nastepujgce wartosci: Wl-a — Qqa=31 dm?®/s; WI-b - Quax=20 dm?/s; WI-
b2 - Quax=12 dm>/s; Wi-c - Q=84 dm>/s; Wi-d - Quax=37 dm>/s; Wi-e - Qo= 54 dm*/s; WI-f - Qqp=35
dm®/s; WI-g - Qunax=860 dm>/s; Wi-h - Quax=33 dm>/s; Wl-i - Quax=35 dm?>/s; Wi-j - Qumax=40 dm>/s; WI-k -
Quax=37 dm®/s.

Powyzsze wartosci obliczono dla q=275 I/s*ha i czasu trwania t=10 min, ktéremu odpowiada
prawdopodobienstwo p= 7,5 %. Dla wylotu WI-g ze wzgledu na rozlegtos¢ zlewni zastosowano czas t = 17
min., ktéremu odpowiada prawdopodobieristwo p =100 %iq =35 I/s*ha.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie zawartosci zanieczyszczen w $ciekach opadowych i
roztopowych odprowadzanych z sciekami opadowymi z uktadu drogowego przeprowadzono w oparciu o
metode PN-S-02204 (dajacg zawyzone wyniki). Prognozowane stezenie zanieczyszczer przekracza
dozwolone wartosci zawiesiny ogdlnej. W zwigzku z powyzszym $cieki opadowe podczyszczane bedg w
studzienkach $ciekowych, studzienkach osadnikowych wyposazonych w maty sorbentowe lub osadniki
wraz separatorami. Dalsza redukcja zawiesin bedzie spowodowana przeptywem podczyszczonych $ciekéw
opadowych systemem rowdw. Przed najwigkszym wylotem WI-g, ktéry prowadzi $cieki z istniejgcej ul
Kazimierskiej zastosowano osadnik dwukomorowy z wktadem lamelowym o $rednicy kazdej z komor
wynoszgcej DN 3000 mm. Jest to osadnik istniejacy, chronigcy likwidowany wylot L12. Przed pozostatymi
wylotami kanalizacji deszczowej, zaprojektowano studzienki DN 1200 mm z osadnikiem o gtebokosci 0,5
m, zasyfonowaniem odptywu i doptywu, z umieszczong wewnatrz poduszka sorbentowg do

wychwytywania substancji ropopochodnych. Powyzsze rozwigzania zapewniajg redukcje zawiesiny o 78
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do 86 % i spetnienie warunkéw przedstawionych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlinie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zaprojektowany uktad podczyszczajacy $cieki opadowe, podlegat bedzie regularnym przegladom i
czyszczeniu, nie rzadziej niz dwa razy w roku. Przeglady urzadzen podczyszczajgcych polegaé beda na
ocenie stanu technicznego, usunigciu materii organicznej i innych zanieczyszczen ptywajacych,
sprawdzeniu ilosci zgromadzonego osadu oraz stanu poduszki sorbentowej. W przypadku stwierdzenia
zagrozenia przepetnieniem, osadnik bedzie podlegat czyszczeniu. Podczas przeglagdéw wymieniane beda
zuzyte poduszki sorbentowe, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi producenta. Utylizacje
zuzytych poduszek sorbentowych, jak réwniez innych zanieczyszczerh z uktadu podczyszczajacego
wykonywac¢ bedzie podmiot majgcy stosowne zezwolenia.

Projektowany uktad drogowy krzyzuje sie z Zagérska Struga, w zwigzku z powyzszym wnioskodawca
wystgpit réwniez o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie ww. Cieku w km 7+220
obiektem mostowym. Planowana inwestycja — obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciggu projektowanej
ul. Nowej Kazimierskiej.

Zgodnie z trescig operatu wodnoprawnego projektowane przekroczenie nie bedzie miato wptywu na
stan $rodowiska naturalnego, a przyjete rozwigzania konstrukcyjne nie narusza naturalnego przeptywu
wody. Ustréj niosgcy planowany jest jako jednoprzestowa rama, z piytg z prefabrykowanych belek
zespolonych ptytg Zelbetowa, utwierdzong w przyczdtkach. Projektowana ktadka charakteryzuje sie
nastepujacymi parametrami: dfugos¢ — ok. 12,84 m, szerokos¢ catkowita — ok. 13,72 m, rozpieto$¢ przesta
— ok. 11,84 m, rzedna spodu konstrukgji — nie mniejsza niz 8,54 m n.p.m., rzedna nawierzchni ktadki — nie
mniejsza niz 9,26 m n.p.m., pole przeptywu — ok. 13,89 m?.

W zwigzku z brakiem cyklicznych obserwacji i pomiaréw hydrometrycznych w zlewni Zagérskiej Strugi,
wnioskodawca przedstawit obliczenia przeptywdw charakterystycznych w oparciu o formute opadowa.
Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami maksymalny przeptyw o prawdopodobieristwie wystgpienia raz
na sto lat, tzw. woda stuletnia wynosi Q= 9,342 m>®/s, natomiast przepustowos$¢ koryta ustalono na
35,15 m*/s. Przy parametrach koryta:

e powierzchnia przekroju koryta F = 13,89 m?
e obwdd zwilzony U=12,75m
e predkosc¢ przeptywu wody w korycie V = 2,531 m/s.

Przy przeptywie Qi = 9,342 m>/s rzedna zwierciadta wody wynosi ~7,15 m n.p.m., a napetnienie
koryta wynosi ~0,90 m.

Przedstawiony projekt obiektu mostowego, zgodny jest z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pézn.
zm.). Konstrukcja ktadki nie bedzie powodowata zwigkszenia pigtrzenia przy naptywie wéd
powodziowych, oraz nie bedzie powodowata zwigkszonego zalewania nieruchomosci sgsiadujgcych —
naruszania intereséw oséb trzecich. Konstrukcja ktadki zapewnia taczne pionowe $wiatto liczone od
rzednej Qg - 1,39 m.

Brzegi i skarpy Zagorskiej Strugi w poblizu projektowanego mostu umocnione bedg walcami
kamiennymi @ 400 mm z obustronng palisadg z palikéw w rozstawie co 0,5 m (Paliki od strony wody z
tworzywa sztucznego, od strony ladu drewniane impregnowane o @ 100 mm i dtugosci 2 m). Dodatkowo
skarpy i teren $ciany czotowej mostu planuje sig¢ umocni¢ materacami siatkowo-kamiennymi o gruboséci 30
cm przymocowanymi na geowtdkninie. Catkowita dtugo$¢ umocnienia wynosi 24 m, zaréwno na lewym
jak i prawym brzegu Zagérskiej Strugi.

W ramach inwestycji planuje sie przekroczy¢ wody ptynace Zagérskiej Strugi i kanatu Konitop Leniwy
wodociagiem. Przejécie pod ciekami zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego horyzontalnego.
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taczna dtugosé przejscia wodociggu pod wodami ptyngcymi wynosi 8,1 m. Wodocigg poprowadzony
bedzie w rurze ostonowej w odlegtosci od dna cieku nie mniejszej niz 1,1 m.

Wody ptynace kanatu Konitop Leniwy oraz Zagérskiej Strugi przekroczone beda réwniez gazociggiem.
Przejscie pod ciekami zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego. taczna dtugos¢ przejécia
gazociggu pod wodami ptyngcymi wyniesie 8,1 m. Gazocigg poprowadzony bedzie w rurze ostonowej w
odlegtosci od dna cieku nie mniejszej niz 0,5 m.

Inwestycja przewiduje réwniez przekroczenie Kanatu Konitop Leniwy kanalizacjg sanitarng ttoczng.
Przejscie pod ciekiem zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego. tgczna dtugos¢ przejscia
kanalizacji sanitarnej ttocznej pod wodami ptyngcymi wyniesie 2,4 m. Kanalizacja sanitarna ttoczna
poprowadzona bedzie w odlegtosci od dna cieku nie mniejszej niz 1,1 m.

Whioskodawca przedstawit uzgodnienie Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych Wojewddztwa
Pomorskiego znak MW.M5-6008/64/107/2017 z dnia 28.11.2017 r., zgodnie z ktérym budowa przepustu
P2 na kanale Konitop Leniwy w ciggu ul. Kazimierskiej moze by¢ zrealizowana, przy spetnieniu
wymienionych w pismie warunkéw. Wnioskodawca spetnit wymienione warunki, lub zostat do ich
spetnienia zobowigzany niniejszg decyzja.

Ponadto inwestor uzyskat uzgodnienie Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa
Pomorskiego znak MW.M5-6008/64/109/2017 z dnia 28.11.2017 r. z zakresie budowy mostu M1 nad
rzeka Zagdrskg Struga w km 7+220, przy zachowaniu warunkdéw wymienionych w przedmiotowym pismie.
Whnioskodawca spetnit wymienione warunki, lub zostat do ich spetnienia zobowigzany niniejsza decyzja.

Inwestor przedstawit réwniez decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, znak:
RDOS-Gd-W00.4207.111.2017.MM.KPA.PW.14 z dnia 22.12.2017 r. Zgodnie z ww. decyzja dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1496). Zgodnie z art. 11d ust. 4 niniejszej ustawy, w sprawach dotyczacych wydania pozwolenia
wodnoprawnego nie stosuje sie art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1121).

Realizacja inwestycji ma za zadanie uregulowaé gospodarke wodami deszczowymi. Biorgc pod uwage
przewidywany sposéb odwodnienia i odprowadzenia wdd opadowych(z zastosowaniem podczyszczenia)
nie przewiduje sie ujemnego wptywu powstajagcych w trakcie eksploatacji przedmiotowego uktadu
drogowego wod opadowych na srodowisko.

Obszar inwestycji nalezy do zlewni Dolnej Wisty, podlegtej Regionalnemu Zarzagdowi Gospodarki
Wodnej w Gdansku. Wedtug podziatu na jednolite czesci wéd powierzchniowych, inwestycja znajduje sie
na obszarze:

e JCWP PLRW20001747929 ,Zagdrska Struga”,

e JCWP PLRW2000234794 ,Kanat Sciekowy”.
Obszar inwestycji potozony jest w zasiegu jednolitej czesci wod podziemnych nr 13, o kodzie PLGW200013
i powierzchni 2856 km?. Ocena stanu chemicznego i ilosciowego JCWPd nr 13 okre$lona jest jako dobra.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami. Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na osiggniecie
dobrego stanu wad.

Z dniem 01 stycznia 2018r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2017 r. poz. 1566), powotujgca Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktdre przejety m.in.
dotychczasowe obowigzki starostéw oraz marszatkéw w zakresie wydawania pozwolert wodnoprawnych.
Zgodnie z zapisami art. 545 ust. 5 w/w ustawy, organy ktére utracity wtasciwo$¢ do wydawania w/w
pozwolen przekazaty sprawy wszczete i niezakoriczone organowi wtasciwemu w sprawach pozwolen
wodnoprawnych.  Sprawa  prowadzona przez Staroste  Wejherowskiego pod  numerem
0S5.6341.148.2017.KM zostata przekazana przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie protokotem
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zdawczo-odbiorczym do Zarzadu Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdarisk w dniu 19 stycznia 2018
r. i odebrana pismem nr GD.ZUZ.3.421.60.2018.MCh w dniu 29.01.2018 r. Tym samym organem
wiasciwym do rozpatrzenia w/w sprawy jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdarisku.

Zgodnie z art. 545 ust. 4 ustawy Prawo wodne, do spraw wszczetych i niezakoriczonych przed
dniem wejécia w zycie nowej ustawy Prawo wodne, dot. pozwolert wodnoprawnych, stosuje sie przepisy
dotychczasowe, z tym ze organem wyzszego stopnia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego jest Prezes Wéd Polskich.

Postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji realizowane jest w trybie ustawy z dnia
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 135 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli stato sie
ostateczne.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Prezesa Wdd Polskich za
posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwofania  wobec  organu  administracji  publicznej,  ktory  wydat  decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i porawomocna.

3. W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwoftania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia
odwotania.

N

Otrzymuja:
@ Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku PGW WP, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
3. Skarb Panstwa — Starosta Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
4. Polski Zwigzek Wedkarski, ul. Rajska 2, 80-850 Gdarisk
5. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
6. a/a-zZUz
Do wiadomosci:
7. afa-ZU0
8. a/a-2zl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku (ul. Sucha 12, 80-531 Gdarsk)
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